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Εξαρτήματα υλικού 


Τα µέρη του φορητού υπολογιστή 


Τα εξαρτήµατα που περιλαμβάνονται στον φορητό 
υπολογιστή ποικίλλουν ανάλογα µε τη γεωγραφική 
περιοχή και το μοντέλο. Σε αυτόν τον οδηγό 
περιλαμβάνονται εικόνες για το κάθε μοντέλο 

και κάθε λειτουργία ξεχωριστά. Σε κάθε ενότητα, 
ανατρέξτε στις εικόνες που αντιστοιχούν περισσότερο 
στον φορητό σας υπολογιστή. 


Οι εικόνες του Κεφαλαίου 1 προσδιορίζουν τα βασικά 
εξωτερικά χαρακτηριστικά, τα οποία περιλαμβάνονται 
στα περισσότερα μοντέλα φορητών υπολογιστών. 


Τύπος 


Εξάρτηµα Περιγραφή 
Ασφάλεια απελευθέρωσης οθόνης Ανοίγει τον φορητό υπολογιστή. 
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Εξαρτήματα υλικού 


Εξάρτηµα Περιγραφή 
Ασφάλεια απελευθέρωσης οθόνης Ανοίγει τον φορητό υπολογιστή. 
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Εξαρτήματα υλικού 


Τουςρας 


Εξάρτηµα Περιγραφή 
6 ᾖἸουμοηραα” Μετακινεί το δείκτη και επιλέγει 
ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη. 
Θ Αριστερό και δεξί κουμπί Λειτουργούν όπως το αριστερό 
ΤουΟΠΡ8Ω και το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού 
ποντικιού. 
Θ Επιφάνεια επαφής ράβδου Λειτουργεί όπως η ροδέλα 
κύλισης ΤομσΠΡ84 εξωτερικού ποντικιού για κύλιση 
προς τα επάνω και κάτω. 
Φ Κουμπί ενεργοποίησης / Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το 
απενεργοποίησης του ΤΟυΟΠΡΘ8Ω. 
ΤουοΠΡ8Ω 
Θ «Φωτεινή ένδειξη του Ενεργοποιηµένη: Το ΤοιοΠΡ84 είναι 


ΤομοΏβαα 


ενεργοποιημένο. 


ὂπα πληροφορίες σχετικά µε τις ρυθμίσεις του Ἰομο/βαα, δείτε το 
Κεφάλαιο 2, «ΤουοΠΡ84 και πληκτρολόγιο». 
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Εξαρτήματα υλικού 


Εξάρτηµα Περιγραφή 
ϐ ὭἸἹουοβρααΆ Μετακινεί το δείκτη και επιλέγει 
ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη. 
6 Αριστερό και δεξί κουμπί Λειτουργούν όπως το αριστερό 
ΤουοΠΡ8Ω και το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού 
ποντικιού. 
Θ Κουμπί ενεργοποίησης / Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το 
απενεργοποίησης του ΤΟυΟΠΡΘ8Ω. 
ΤουοΠΡ8Ω 
6 «Φωτεινή ένδειξη του Ενεργοποιηµένη: Το ΤοιοΠΡ84 είναι 
ΤομοΠΡααά ενεργοποιημένο. 


Ἅπα πληροφορίες σχετικά µε τις ρυθμίσεις του Ἰομο/βαα, δείτε το 
Κεφάλαιο 2, «ΤουοΠΡ84 και πληκτρολόγιο». 
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Εξαρτήματα πάνω πλευράς 


Φωτεινὲς ενδείξεις λειτουργίας 


| 
ο... 


σώ 


Εξάρτηµα Περιγραφή 
ϐ «Φωτεινή Ενεργοποιηµένη: Ο φορητός υπολογιστής είναι 
ένδειξη ενεργοποιηµένος. 
κουμπιού, Αναβοσβήνει Ο φορητός υπολογιστής βρίσκεται 
λειτουργίας σε λειτουργία αναμονής. 
Απενεργοποιημένη: Ο φορητός υπολογιστής είναι 
απενεργοποιηµένος ή σε κατάσταση αδρανοποίησης. 
Θ «Φωτεινή Ενεργοποιηµένη: Ο φορητός υπολογιστής είναι 
ένδειξη ενεργοποιηµένος. 
Λειτουργίας/ Αναβοσβήνει: Ο φορητός υπολογιστής βρίσκεται 
Αναμονής σε λειτουργία αναμονής. 
Απενεργοποιημένη: Ο φορητός υπολογιστής είναι 
απενεργοποιηµένος ή σε κατάσταση αδρανοποίησης. 
Θ «Φωτεινή Ενεργοποιηµένη: Η μπαταρία φορτίζεται. 
ένδειξη, Αναβοσβήνει: Η ισχύς της µπαταρίας είναι χαμηλή. 
μπαταρίας 


Απενεργοποιηµμένη: Η τροφοδοσία ΑΟ 
πραγματοποιείται όταν η μπαταρία είναι 

πλήρως φορτισμένη ή δεν είναι εγκατεστημένη. 
Διαφορετικά δεν πραγματοποιείται τροφοδοσία ΑΟ. 
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Εξάρτηµα Περιγραφή 
ϐ «Φωτεινή Ενεργοποιηµένη: Ο φορητός υπολογιστής είναι 
ένδειξη ενεργοποιηµένος. 
κουμπιού Αναβοσβήνει: Ο φορητός υπολογιστής βρίσκεται 
λειτουργίας σε λειτουργία αναμονής. 
Απενεργοποιημένη: Ο φορητός υπολογιστής είναι 
απενεργοποιηµένος ή σε κατάσταση αδρανοποίησης. 
Θ «Φωτεινή Ενεργοποιηµένη: Ο φορητός υπολογιστής είναι 
ένδειξη ενεργοποιηµένος. 
Λειτουργίας/ Αναβοσβήνει Ο φορητός υπολογιστής βρίσκεται 
Αναµονής σε λειτουργία αναμονής. 
Απενεργοποιημένη: Ο φορητός υπολογιστής 
είναι απενεργοποιηµένος ή σε κατάσταση 
αδρανοποίησης. 
Θ «Φωτεινή Ενεργοποιηµένη: Η μπαταρία φορτίζεται. 
ένδειξη. Αναβοσβήνει: Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή. 
μπαταριας Απενεργοποιημένη: Η τροφοδοσία ΑΟ 
πραγματοποιείται όταν η μπαταρία είναι 
πλήρως φορτισμένη ή δεν είναι εγκατεστημένη. 
Διαφορετικά δεν πραγματοποιείται τροφοδοσία ΑΟ. 
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Φωτεινὲς ενδείξεις πληκτρολογίου και μονάδων 


Εξάρτηµα 


Φωτεινή ένδειξη Ο8Ρ5 Ιοοκ 


Περιγραφή 


Ενεργοποιηµένη: Η λειτουργία Ο8Ρ5 ΙΟοΚ 
είναι ενεργοποιημένη. 


Θ 


Φωτεινή ένδειξη Νωπη Ιοοκ 


Ενεργοποιηµένη:Η λειτουργία κλειδώματος 
του αριθμητικού ή του εσωτερικού 
πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένη.» 


Φωτεινή ένδειξη μονάδας ΙΡΕ 
(πϊθοΓαϊθα Ὀήνθ Εἰθοϊτοπίοθ). 
Αναφέρεται επίσης και 

ως φωτεινή ένδειξη 
δραστηριότητας σκληρού / 
οπτικού δίσκου 


Ενεργοποιηµένη: Πραγματοποιείται 
πρόσβαση στη θέση του εσωτερικού 
σκληρού δίσκου ή της μονάδας οπτικού 
δίσκου. 


Φωτεινή ένδειξη μονάδας 
σκληρού δίσκου 


Ενεργοποιηµένη: Πραγματοποιείται 
πρόσβαση στη θέση της μονάδας 
οπτικού δίσκου. 


Θ 


Φωτεινή ένδειξη υποδοχής 
ψηφιακών µέσων 5σε 1 
(Επιλεγμένα μοντέλα). 


Ενεργοποιηµένη: Η υποδοχή 
πραγματοποιεί πρόσβαση σε 
προαιρετική κάρτα ψηφιακών μέσων. 


Ἅπα πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση της λειτουργίας ΠΠ Ιοοί, 
του εσωτερικού πληκτρολογίου ή ενός εξωτερικού πληκτρολογίου, 
ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2 «ΤἸουσηΡ8ά και πληκτρολόγιο». 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Περιγραφή 


Ενεργοποιηµένη: Η λειτουργία 
ς8ρ5 ΙοοΚκκ είναι ενεργοποιημένη. 


Ενεργοποιηµένη: Η λειτουργία 
κλειδώματος του αριθμητικού 

ή του εσωτερικού πληκτρολογίου 
είναι ενεργοποιημένη.” 


Ενεργοποιηµένη: Πραγματοποιείται 
πρόσβαση στη θέση του εσωτερικού 
σκληρού δίσκου ἡ της µονάδας 
οπτικού δίσκου. 


Ενεργοποιηµένη: Πραγματοποιείται 
πρόσβαση στη θέση της μονάδας 
οπτικού δίσκου. 


Εξάρτηµα 

ϐ «Φωτεινή ένδειξη Ο8ρ5 ΙοοΚ 

6Θ «Φωτεινή ένδειξη Νωπη ΙοοκΚ 

Θ «Φωτεινή ένδειξη µονάδας ΙΡΕ 
(αἰἱθοιαῖθα Ὀήνθ Εἱθοϊτοπίοθ). 
Αναφέρεται επίσης και ως 
φωτεινή ένδειξη δραστηριότητας 
σκληρού /οπτικού δίσκου 

6 «Φωτεινή ένδειξη µονάδας 
σκληρού δίσκου 

Θ. «Φωτεινή ένδειξη υποδοχής 


Ψηφιακών Μέσων 55ε 1 
(επιλεγμένα μοντέλα). 


Ενεργοποιηµένη: Η υποδοχή 
πραγματοποιεί πρόσβαση σε 
προαιρετική κάρτα ψηφιακών μέσων. 


ΧΠα πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση της λειτουργίας πηπη Ιοος, 
του εσωτερικού πληκτρολογίου ή ενός εξωτερικού πληκτρολογίου, 
ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2 «ΤομοσηΡ8ά και πληκτρολόγιο». 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Στοιχεία ελέγχου λειτουργίας και έντασης ήχου 


Εξάρτηµα 
ϐ Κουμπί 
λειτουργίας” 


ΤΕ; 
ἯἩΖ 
2 
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Περιγραφή 
Όταν ο φορητός υπολογιστής είναι: 


Απενεργοποιηµένος, πατήστε το κουμπί για 

να ενεργοποιήσετε τον φορητό υπολογιστή. 
Ενεργοποιηµένος, πατήστε στιγμιαία το κουμπί 
για να εκκινήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης. 
Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα το 
κουμπί για επαναφορά από τη λειτουργία αναμονής. 
Σε λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε στιγμιαία 
το κουμπί για επαναφορά από την αδρανοποίηση. 


ον Εάν το σύστηµα σταματήσει να αποκρίνεται 


και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν 
οι διαδικασίες τερματισμού των ΑΝΙπάοννς, 
πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουμπί 
για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα γιανα 
απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή. 


ἌΣε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 

Πα πληροφορίες σχετικά µε την αλλαγή της λειτουργίας του κουμπιού 
λειτουργίας, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ενέργεια» στον Οδηγό λογισμικού 
που θα βρείτε σε αυτό το ΟΡ. 


(συνέχεια) 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Θ Κουμπιά Μείωση, αποκοπή και αύξηση της έντασης του ήχου 
ρύθμισης του συστήματος: 
έντασης (5)  Γα μείωση της έντασης, χρησιμοποιήστε το 
αριστερό κουμπί. 
Β Για αποκοπή ή επαναφορά του ήχου, 
χρησιμοποιήστε το µεσαίο κουμπί. 


α Για αύξηση της έντασης, χρησιμοποιήστε το 
δεξί κουμπί. 


1--10 Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Εξάρτηµα Περιγραφή 
ϐ Κουμπί Όταν ο φορητός υπολογιστής είναι: 


λειτουργίας: ᾳ 


Απενεργοποιηµένος, πατήστε το κουμπί για 

να ενεργοποιήσετε τον φορητό υπολογιστή. 
Ενεργοποιηµένος, πατήστε στιγμιαία το κουμπί 
για να εκκινήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης. 
Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα το 
κουμπί για επαναφορά από τη λειτουργία αναμονής. 
Σε λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε στιγμιαία 
το κουμπί για επαναφορά από την αδρανοποίηση. 


65 Εάν το σύστηµα σταματήσει να αποκρίνεται 


και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν 

οι διαδικασίες τερματισμού των ΜΙοιοδοΠ(ϐΘ 
ἨΝΙπαοννς(Θ, πατήστε και κρατήστε πατηµένο 
το κουμπί για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα 
για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή. 


.Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι προεπιλεγµένες ρυθμίσεις. 

Πα πληροφορίες σχετικά µε την αλλαγή της λειτουργίας του κουμπιού 
λειτουργίας, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ενέργεια» στον Οδηγό λογισμικού 
που θα βρείτε σε αυτό το ΟΡ. 


(συνέχεια) 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


6 Κουμπί Ενεργοποιηµένη: Έχει πραγµατοποιηθεί αποκοπή 
αποκοπής του ήχου. 
ήχου 

Θ Κουμπιά Μείωση και αύξηση της έντασης του ήχου του 


ρύθμισης συστήματος: 
έντασης (2) Πα μείωση της έντασης, χρησιμοποιήστε 
το αριστερό κουμπί. 
α Για αύξηση της έντασης, χρησιμοποιήστε 
το δεξί κουμπί. 


1--12 Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Κουμπιά γρήγορης εκκίνησης και πλήκτρα 
πληκτρολογίου 


Εξάρτηµα Περιγραφή 

ϐ Κουμπιά γρήγορης Από αριστερά προς τα δεξιά: 
εκκίνησης: Φωτογραφία, 83 προγραμματιζόμενα κουμπιά σας 
Μέσα και Ιηίθιηοϊ διευκολύνουν να έχετε πρόσβαση στο 


φάκελο «Μγ ΡΙοϊηγ65» («Οι εικόνες μου»), 
σε µια εφαρμογή πολυμέσων και στο 
[πίθιηθί µε το πάτημα ενός πλήκτρου. 

Το εικονίδιο πάνω σε κάθε κουμπί 
αντιπροσωπεύει τον προεπιλεγμένο 
προορισμό. Μπορείτε να προγραμματίσετε 
τα κουμπιά, ώστε να οδηγούν σε άλλους 
προορισμούς. 


αν Διαβάστε τις οδηγίες σχετικά 
µε την αλλαγή του προορισμού 
των κουμπιών γρήγορης 
εκκίνησης στο Κεφάλαιο 2, 
«ΤουμσἬΡ84 και πληκτρολόγιο». 


(συνέχεια) 


Οδηγός υλικού 1-13 


Εξαρτήματα υλικού 


Θ Κουμπί ενεργοποίησης! Διευκολύνει τη λειτουργία ασύρματης 
απενεργοποίησης σύνδεσης αλλά δεν δημιουργεί 
ασύρματης λειτουργίας ασύρματη σύνδεση. 


65 Γιανα δημιουργήσετε 
και να ολοκληρώσετε µια 
ασύρματη σύνδεση, ενδέχεται 
να απαιτείται πρόσθετος 
εξοπλισμός και λογισμικό. 


ϐ Πλήκτρομετο λογότυπο Εμφανίζει το μενού «δίαΓὸ 
του Ννἰπάονν5 («Έναρξη») των Μνίπάοννθ. 


Φ Πλήκτρο εφαρμογών Εμφανίζει το μενού συντόµευσης για 
γνπάονν5 οποιαδήποτε στοιχεία µε επισήμανση. 


1-14 Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
ασύρματης συσκευἠς και 
πλήκτρα εφαρμογών 


Εξάρτηµα Περιγραφή 

ϐ Κουμπί ενεργοποίησης / Διευκολύνει τη λειτουργία 
απενεργοποίησης ασύρματης σύνδεσης αλλά δεν 
ασύρματης λειτουργίας δημιουργεί ασύρματη σύνδεση. 


65 Γιανα δημιουργήσετε 
και να ολοκληρώσετε 
μια ασύρματη σύνδεση, 
ενδέχεται να απαιτείται 
πρόσθετος εξοπλισμός 


και λογισμικό. 
6 Πλήκτρο µε το λογότυπο Εμφανίζει το μενού «ΦἰαΓῖ» 
των ΝΝΙπαοννς («Έναρξη») των Ννίπάοννθ. 
Θ Πλήκτρο εφαρμογών Εμφανίζει το μενού συντόµευσης 
γνπάονν5 για οποιαδήποτε στοιχεία µε 
επισήμανση. 


Οδηγός υλικού 1-19 


Εξαρτήματα υλικού 


Πλήκτρα λειτουργιών και πληκτρολογίου 


Εξάρτηµα 
ϐ Γλήκτρο Εη 


Περιγραφή 


Σε συνδυασμό µε τα πλήκτρα 
λειτουργιών εκτελεί επιπλέον 
εργασίες του συστήµατος και 

των εφαρμογών. Πα παράδειγµα, 

το πάτημα των πλήκτρων ΕΠΗΕδ8 
αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης. 


ϐΘ Πλήκτρα λειτουργιών (11)3 


Εκτελούν εργασίες του συστήµατος 
και των εφαρμογών. Σε συνδυασμό 
µε το πλήκτρο Εη, τα πλήκτρα 
λειτουργίας ΕΊ έως Ε12 εκτελούν 
πρόσθετες εργασίες ως πλήκτρα 
πρόσβασης. (Το πλήκτρο λειτουργίας 
Ε2δεν χρησιµοποιείται.) 


Θ Πλήκτρα πληκτρολογίου (15) 


Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
όπως τα πλήκτρα ενός εξωτερικού 
αριθµητικού πληκτρολογίου. 


ΧΠα περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «ΓῬήγορος 
οδηγός αναφοράς πλήκτρων συντόµευσης» του Κεφαλαίου 2, «ἸομοηβΡαα 


και πληκτρολόγιο». 


]-]6 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Εξάρτηµα Περιγραφή 


 Πλήκτρο Εη Σε συνδυασμό µε τα πλήκτρα 
λειτουργιών εκτελεί επιπλέον 
εργασίες του συστήµατος και 
των εφαρμογών. Πα παράδειγµα, 
το πάτημα των πλήκτρων ΕΠΗΕδ8 
αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης. 


Θ Πλήκτρα λειτουργιών (11)3 Εκτελούν εργασίες του συστήµατος 
και των εφαρμογών. Σε συνδυασμό µε 
το πλήκτρο ΕΠ, τα πλήκτρα 
λειτουργίας ΕΊ έως Ε12 εκτελούν 
πρόσθετες εργασίες ως πλήκτρα 
πρόσβασης. (Το πλήκτρο λειτουργίας 
Ε2 δεν χρησιμοποιείται.) 


Θ Πλήκτρα πληκτρολογίου (15) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
όπως τα πλήκτρα ενός εξωτερικού 
αριθµητικού πληκτρολογίου. 


ΧΠα περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «ΓῬήγορος 
οδηγός αναφοράς πλήκτρων συντόµευσης» του Κεφαλαίου 2, «Ἰομοηραα 
και πληκτρολόγιο». 


Οδηγός υλικού 1-17 


Εξαρτήματα υλικού 


Εξαρτήματα πρόσοψης 


«το 


, ὉὩὉὉὉὢᾷὣἂπἑρυνῦ”ῦύὗ”ὐ--ωἊ ο ὔυῬοὔ---ἤἃᾱὭὭἍ--- 
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Εξάρτηµα 


Περιγραφή 


Ασφάλεια απελευθέρωσης 
οθόνης 


Ανοίγει τον φορητό υπολογιστή. 


Θ «Φωτεινή ένδειξη Ενεργοποιηµένη: Ο φορητός 

Λειτουργίας / Αναμονῆς υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος. 
Αναβοσβήνει: Ο φορητός υπολογιστής 
βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. 
Απενεργοποιηµένη: Ο φορητός 
υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος 
ή σε κατάσταση αδρανοποίησης. 

Θ «Φωτεινή ένδειξη μονάδας Ενεργοποιημένη: Πραγματοποιείται 
ΙΡΕ (ΙπίεοΓαίθα Ὠήνθ πρόσβαση στη θέση του εσωτερικού 
Εἰθοίτοπίοθ). Αναφέρεται σκληρού δίσκου ή της µονάδας 
επίσης και ὡς φωτεινή οπτικού δίσκου. 
ένδειξη δραστηριότητας 
σκληρού /οπτικού δίσκου 

(συνέχεια) 
]|-]18 Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Φ «Φωτεινή ένδειξη μπαταρίας Ενεργοποιηµένη: Η μπαταρία 


φορτίζεται. 

Αναβοσβήνει: Η ισχύς της μπαταρίας 
είναι χαμηλή. 

Απενεργοποιημένη: Η τροφοδοσία ΑΟ 
πραγματοποιείται όταν η μπαταρία 
είναι πλήρως φορτισμένη ή δεν είναι 
εγκατεστημένη. Διαφορετικά δεν 
πραγματοποιείται τροφοδοσία ΑΟ. 


ϐΘ Στερεοφωνικά ηχεία (2) 


Παράγουν στερεοφωνικό ήχο. 


Θ Κουμπιά ρύθμισης έντασης 
και αποκοπής έντασης (9) 


Μείωση, αποκοπή και αύξηση της 
έντασης του ήχου του συστήματος: 


ΒΝ Παμείωση της έντασης, 
χρησιμοποιήστε το αριστερό 
κουμπί. 

ΒΝ Πααποκοπή ή επαναφορά του 
ήχου, χρησιμοποιήστε το μεσαίο 
κουμπί. 

α Πααύξηση της έντασης, 
χρησιμοποιήστε το δεξί κουμπί. 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Εξάρτηµα Περιγραφή 
ϐϱ Στερεοφωνικά ηχεία (2) Παράγουν στερεοφωνικό ήχο. 
Θ «Φωτεινή ένδειξη Ενεργοποιηµένη: Ο φορητός 
Λειτουργίας /Αναµονής υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος. 
Αναβοσβήνει: Ο φορητός υπολογιστής 
βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. 
Απενεργοποιηµένη: Ο φορητός 
υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος 
ή σε κατάσταση αδρανοποίησης. 
ϐ Ασφόλεια απελευθέρωσης Ανοίγει τον φορητό υπολογιστή. 
οθόνης 
6ϐ Φωτεινή ένδειξη μονάδας Ενεργοποιημένη: Πραγματοποιείται 
ΓΕ (Ιπἰθογβίθα Ὀην6 πρόσβαση στη θέση του εσωτερικού 


Εἰθοίγοηίοθ). Αναφέρεται 
επίσης και ως φωτεινή 
ένδειξη δραστηριότητας 
σκληρού /οπτικού δίσκου 


σκληρού δίσκου ή της μονάδας οπτικού 
δίσκου. 


(συνέχεια) 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Θ «Φωτεινή ένδειξη 
μπαταρίας 


Ενεργοποιηµένη: Η μπαταρία φορτίζεται. 
Αναβοσβήνει: Η ισχύς της μπαταρίας 
είναι χαμηλή. 

Απενεργοποιημένη: Η τροφοδοσία ΑΟ 
πραγματοποιείται όταν η μπαταρία 
είναι πλήρως φορτισμένη ἤ δεν είναι 
εγκατεστημένη. Διαφορετικά δεν 
πραγματοποιείται τροφοδοσία ΑΟ. 


Θ κουμπί ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης 
ασύρματης λειτουργίας 


Διευκολύνει τη λειτουργία ασύρματης 
σύνδεσης αλλά δεν δημιουργεί 
ασύρματη σύνδεση. 


ον Για να δημιουργήσετε και να 
ολοκληρώσετε µια ασύρματη 
σύνδεση, ενδέχεται να απαιτείται 
πρόσθετος εξοπλισμός και 
λογισμικό. 


Οδηγός υλικού 


1-2] 


Εξαρτήματα υλικού 


Εξαρτήματα πίσω πλευράς 


ὦ 


- 


Εξάρτηµα 


ϐ Υποδοχή 
τροφοδοσίας 


Περιγραφή 


Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση 
τροφοδοτικού ΑΟ. 


Θ Αεραγωγός εξόδου 


Επιτρέπει τη ροή αέρα για τη ψύξη των 
εσωτερικών εξαρτημάτων. Επιπλέον 
αεραγωγοί βρίσκονται στην κάτω 
πλευρά του φορητού υπολογιστή. 


ΖΝ Πα να αποτρέψετε την 

υπερθέρμανση, µην φράζετε 

τον αεραγωγό. Βεβαιωθείτε ότι 
ο αεραγωγός δε φράζεται από 
κάποια σκληρή επιφάνεια, όπως 
ένας εκτυπωτής τοποθετημένος 
δίπλα στον υπολογιστή ή κάποιο 
ύφασμα, όπως κάλυμμα ἤ ρούχο. 


ϐ Υποδοχή Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικής 
εξωτερικής οθόνης εξωτερικής οθόνης ή συσκευής προβολής. 

6 Υποδοχή Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση µιας 
παράλληλης προαιρετικής παράλληλης συσκευής, 
σύνδεσης όπως ενός εκτυπωτή. 


Θ Υποδοχή Βυ-11 


Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση 
του καλωδίου του Ποαεῃ. 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Εξάρτηµα 


ϐ Υποδοχή 
τροφοδοσίας 


Περιγραφή 


Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση 
τροφοδοτικού ΑΟ. 


Θ Αεραγωγός εξόδου 


Επιτρέπει τη ροή αέρα για τη ψύξη των 
εσωτερικών εξαρτημάτων. Επιπλέον 
αεραγωγοί βρίσκονται στην κάτω 
πλευρά του φορητού υπολογιστή. 


ΖΝ Πα να αποτρέψετε την 
υπερθέρμανση, µην φράζετε 
τον αεραγωγό. Βεβαιωθείτε ότι 
ο αεραγωγός δε φράζεται από 
κάποια σκληρή επιφάνεια, όπως 
ένας εκτυπωτής τοποθετημένος 
δίπλα στον υπολογιστή ή κάποιο 
ύφασμα, όπως κάλυμμα ή ρούχο. 


Θ Υποδοχή Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικής 
εξωτερικής οθόνης εξωτερικής οθόνης ή συσκευής προβολής. 

6 Υποδοχή Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση µιας 
παράλληλης προαιρετικής παράλληλης συσκευής, 
σύνδεσης όπως ενός εκτυπωτή. 

Θ Ὑποδοχή Βν- 11 Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση 
(επιλεγμένα του καλωδίου του πηοάθῃη. 
μοντέλα) (Επιλεγμένα μοντέλα) 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Εξαρτήματα αριστερἠς πλευράς 


Εξάρτηµα 


ϐ Υποδοχή καλωδίου 
ασφάλειας 


Περιγραφή 


Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός 
προαιρετικού καλωδίου ασφαλείας στον 
Φορητό υπολογιστή. 


αν Οιλύσεις ασφαλείας έχουν 
ανασταλτική δράση. Οι λύσεις 
αυτές αδυνατούν να αποτρέψουν 
τον ακατάλληλο χειρισμό ή την 
κλοπή του προϊόντος. 


Θ Υποδοχή και φωτεινή 
ένδειξη ψηφιακών 
μέσων 5σε 1 
(επιλεγμένα μοντέλα). 


Υποστηρίζει 5 προαιρετικές μορφές 
ψηφιακών µέσων: Κάρτα μνήμης 80, 
ΜιΙΠΙΜΘαϊ8Ο8τα, ϑπηϑγϊΜΘαῖ8, ΜΘθπηοτγ 
9ΙΟΚ και Μεπποιγ δίΐοκ Ργο. 

Η φωτεινή ένδειξη είναι ενεργοποιημένη: 
Στην υποδοχή γίνεται πρόσβαση σε 
ψηφιακό μέσο. 


6 Ὑποδοχή κάρτας ΡΟ 


Υποστηρίζει προαιρετική κάρτα 
ΡΟ Τύπου | ή Τύπου ΙΙ 32 Ρῇ (Οα(οΒυ5) 
ή 16ΡΗ. 


(συνέχεια) 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Φ Κουμπί εξαγωγής 
κάρτας ΡΟ 


Εξάγει την προαιρετική κάρτα ΡΟ 
από την υποδοχή κάρτας ΡΟ. 


ϐ Ὑποδοχές υ98 (2) 


Πραγματοποιείται σύνδεση 
προαιρετικής συσκευής 058, 
όπως εκτυπωτή. 


Θ Τρεις διαμορφώσεις 
μονάδας: προαιρετική 
θέση μονάδας 
ψηφιακών μέσων, 
προαιρετική μονάδα 
δισκέτας, χωρίς 
μονάδα 


Θέση μονάδας ψηφιακών μέσων: 
Υποστηρίζει προαιρετική μονάδα ΗΡ 
0598 ΡἱᾳΙἴαΙ Πήνθ μεγέθους τσέπης. 
Μονάδα δισκέτας: Υποστηρίζει τυπική 
δισκέτα 1,4 ΜΒ. 

Χωρίς μονάδα: Δεν έχει εγκατασταθεί 
μονάδα. 


Μία από τις 4 
διαμορφώσεις 
θέσης µονάδας 
οπτικού δίσκου 


Β μονάδα ΟΡ-ΒΟΜ 

Β μονάδα ΏΝΡ-ΒΟΜ 

μα Μονάδα ΡΝΡ /ΟΡ-ΗΝΝ 
οοπηρο-- Διαθέτει δυνατότητα 
εγγραφής σε ΟΡ εγγραφής αλλά 
όχι σε ΡΝΡ εγγραφής. (Ο τύπος 
µονάδας ποικίλλει ανάλογα µε 
το μοντέλο.) 


Β Μονάδα ΡΝΓ3ΒΝΝ /Η και ΟΡ-ΒΗΝΝ 
οοπη0ο-- Διαθέτει δυνατότητα 
εγγραφής σε ΟΡ καιΏΝΡΏ εγγραφής. 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Εξάρτηµα 
ϱ Υποδοχή καλωδίου 
ασφαλείας 


Περιγραφή 


Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός 
προαιρετικού καλωδίου ασφαλείας 
στον φορητό υπολογιστή. 


αν Οι λύσεις ασφαλείας έχουν 
ανασταλτική δράση. Οι λύσεις 
αυτές αδυνατούν νααποτρέψουν 
τον ακατάλληλο χειρισμό 
ή την κλοπή του προϊόντος. 


6Θ Υποδοχή κάρτας ΡΟ 
(1 ή 2υποδοχές, 
επιλεγμένα μοντέλα) 


Υποστηρίζει προαιρετική κάρτα 
ΡΟ Τύπου | ή Τύπου ΙΙ 32 Οῇ (Ο8γαΒι5) 
ή 16 01. 


Θ Κουμπί απόρριψης κάρτας 
ΡΟ (1 ἡ 2 κουμπιά, 
επιλεγμένα μοντέλα) 


Εξάγει την προαιρετική κάρτα ΡΟ 
από την υποδοχή κάρτας ΡΟ. 


Φ Ὑποδοχές 098 (2) 


Πραγματοποιείται σύνδεση 
προαιρετικών συσκευών 058, 
όπως εκτυπωτή. 


(συνέχεια) 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Θ εις διαμορφώσεις Θέση μονάδας ψηφιακών μέσων: 
μονάδας: προαιρετική Υποστηρίζει προαιρετική μονάδα ΗΡ 
θέση µονάδας ψηφιακών υ58 βΡἰρϊίαΙ Πήνθ μεγέθους τσέπης. 
µέσων, προαιρετική Μονάδα δισκέτας: Υποστηρίζει τυπική 


μονάδα δισκέτας, χωρίς δισκέτα 1,4 ΜΒ. 


μονάδα Χωρίς μονάδα: Δεν έχει εγκατασταθεί 
μονάδα. 


Θ Μίααπότις 4διαµορφώσεις Β μονάδα ΟΡ-ΒΟΜ 
θέσης μονάδας οπτικού ΒΝ µονάδα ΓΝΡ-ΒΟΜ 


δίσκου 
Β Μονάδα ΡνΝΡ /ΟΡ-ΗΝΝ 
σοτηρο--Διαθέτει δυνατότητα 
εγγραφής σε ΟΏ εγγραφής αλλά 
όχι σε ΡΝΡ εγγραφής.(Ο τύπος 
μονάδας ποικίλλει ανάλογα µε 
το μοντέλο.) 


Β Μονάδα ΡΝΡ-ΒΝΝ /Η και ΟΡ-ΗΝΝ 
οοπηρο-- Διαθέτει δυνατότητα 
εγγραφής σε ΟΡ και ΡνΡ 
εγγραφής. 


Οδηγός υλικού 1-27 


Εξαρτήματα υλικού 


Εξαρτήματα δεξιάς πλευράς 


Εξάρτηµα 
ϱ Υποδοχή ακουστικών για 
έξοδο ήχου 


Περιγραφή 


Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση 
προαιρετικών ακουστικών, ακουστικών 
κεφαλής ἡ στερεοφωνικών ηχείων. 
Επίσης, χρησιμοποιείται για τη 
λειτουργία ήχου µιας συσκευής 

ἤχου /βίντεο, όπως µιας τηλεόρασης 
ή συσκευής βίντεο (ΝΟΒ). 


ϐΘ Υποδοχή μικροφώνουγια 
είσοδο ήχου 


Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση 
προαιρετικού εξωτερικού μικροφώνου. 


6 Υποδοχή 058 


Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση µιας 
προαιρετικής συσκευής υ98, όπως 
ενός εκτυπωτή. 


Φ υποδοχή 1994 
(επιλεγμένα μοντέλα) 


Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση µιας 
προαιρετικής συσκευής ΙΕΕΕ 1394, 
όπως µιας φορητής βιντεοκάµερας. 


(συνέχεια) 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Θ Θύραυπερύθρων 
(επιλεγμένα μοντέλα) 


Επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία 
μεταξύ του φορητού υπολογιστή και 
μιας προαιρετικής συσκευής, 
συμβατής µε ΙΑ. 


ϐΘ Θύρα επέκτασης 


Συνδέει προαιρετική βάση επέκτασης 
φορητών υπολογιστών της ΗΡ. 


υποδοχή δικτύου ΒΗ-45 


Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός 
προαιρετικού καλωδίου δικτύου. 


6Θ υποδοχή εξόδου 5-νἰάθο 


Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση 
προαιρετικῆς συσκευής 9-νΝίαθο, 
όπως τηλεόραση, συσκευή βίντεο 
(ΝΟΒ), φορητή βιντεοκάμερα, συσκευή 
προβολής ή κάρτα καταγραφής βίντεο. 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Εξάρτηµα Περιγραφή 

ϐ «φωτεινή ένδειξη Ενεργοποιηµένη: Η λειτουργία ασύρματης 
ενεργοποίησης / σύνδεσης έχει ενεργοποιηθεί αλλά µπορεί 
απενεργοποίησης να µην έχει πραγµατοποιηθεί διαμόρφωση 
ασύρματης της ασύρματης σύνδεσης. 
λειτουργίας Απενεργοποιηµένη: Καμία ασύρματη 


συσκευή δεν είναι ενεργή. 


Θ Κουμπιά έντασης Μείωση, αποκοπή και αύξηση της έντασης 
ήχου (3) και φωτεινή του ήχου του συστήµατος: 
ένδειξη αποκοπής Β Παμείωση της έντασης, χρησιμοποιήστε 
ηχου το αριστερό κουμπί. 
α Για αύξηση της έντασης, χρησιμοποιήστε 
το µεσαίο κουμπί. 
Β Για αποκοπή ή επαναφορά του ήχου, 
χρησιμοποιήστε το δεξί κουμπί. 
Β Ηφωτεινή ένδειξη είναι ενεργοποιημένη: 
Έχει πραγµατοποιηθεί αποκοπή του ήχου. 


(συνέχεια) 


1-30 Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Υποδοχή ακουστικών Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση 


γιαέξοδο ήχου προαιρετικών ακουστικών, ακουστικών 
κεφαλής ή στερεοφωνικών ηχείων. Επίσης, 
χρησιµοποιείται για τη λειτουργία ήχου 
µιας συσκευής ήχου /βίντεο, όπως µιας 
τηλεόρασης ή συσκευής βίντεο (ΝΟΒ). 

Υποδοχή Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση 

μικροφώνου για προαιρετικού εξωτερικού μικροφώνου. 

είσοδο ήχου 

Υποδοχή (88 Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση µιας 


προαιρετικής συσκευής Π8Β, όπως ενός 
εκτυπωτή. 


υποδοχή 1994 
(επιλεγμένα 


Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση µιας 
προαιρετικής συσκευής ΙΕΕΕ 1394, όπως 


μοντέλα) µιας φορητής βιντεοκάµερας. 

Θύρα υπερύθρων Επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία 
(επιλεγμένα μεταξύ του φορητού υπολογιστή και µιας 
μοντέλα) προαιρετικής συσκευής, συμβατής µε ΙΑ. 
Θύρα επέκτασης Συνδέει προαιρετική βάση επέκτασης 


φορητών υπολογιστών της ΗΡ. 


Υποδοχή δικτύου 
ΒΗ-45 


Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός 
προαιρετικού καλωδίου δικτύου. 


υποδοχή εξόδου 
5-νίαθο 


Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση 
προαιρετικής συσκευής 5-νίάΘο, 

όπως τηλεόραση, συσκευή βίντεο 
(ΝΟΒ), φορητή βιντεοκάμερα, συσκευή 
προβολής ή κάρτα καταγραφής βίντεο. 


Οδηγός υλικού 


1-3] 


Εξαρτήματα υλικού 


Εξαρτήματα βάσης 


Εξάρτηµα Περιγραφή 
ϐ Ασφάλεια Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση της 
απελευθέρωσης μπαταρίας από τη θέση της. 
μπαταρίας 
Θ Θέση μπαταρίας Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση της 
μπαταρίας. 
Θ Αεραγωγοί εξόδου Επιτρέπουν τη ροή αέρα για την ψύξη των 


εσωτερικών εξαρτημάτων. 


ΖΝ Πα να αποτρέψετε την 

υπερθέρμανση, µην φράζετε 

τον αεραγωγό. Βεβαιωθείτε ότι 
ο αεραγωγός δε φράζεται από 
κάποια σκληρή επιφάνεια, όπως 
ένας εκτυπωτής τοποθετημένος 
δίπλα στον υπολογιστή ή κάποιο 
ύφασμα, όπως κάλυμμα ή ρούχο. 


(συνέχεια) 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


6 Θέση µονάδας 
σκληρού δίσκου 


Χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση της 
κύριας µονάδας σκληρού δίσκου. 


Θ Θήκη µνήµης 


Περιέχει 2 υποδοχές μνήμης, µία από τις 
δύο παρέχει δυνατότητα πρόσβασης για 
αναβάθµιση προαιρετικής µονάδας μνήμης 
128 ΜΒ, 256 ΜΒ, 512 ΜΒ, ή 1024 ΜΒ. 

Κατά την παράδοση, στην υποδοχή μνήμης 
μπορεί να έχει τοποθετηθεί μονάδα μνήμης 
µε δυνατότητα αντικατάστασης ή να είναι 
κενή ανάλογα µε το μοντέλο του φορητού 
υπολογιστή. 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Εξάρτηµα Περιγραφή 

ϐ Ασφάλεια Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση 
απελευθέρωσης της µπαταρίας από τη θέση της. 
μπαταρίας 

Θ Θέση μπαταρίας Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση 


της μπαταρίας. (Η αποστολή και ο τύπος 
της μπαταρίας ποικίλλουν ανάλογα µε 
το μοντέλο.) 


Θ. Αεραγωγοί εξόδου Επιτρέπουν τη ροή αέρα για την ψύξη 
των εσωτερικών εξαρτημάτων. 


Ρα Πα να αποτρέψετε την 
υπερθέρμανση, µην φράζετε 
τον αεραγωγό. Βεβαιωθείτε 
ότι ο αεραγωγός δε φράζεται 
από κάποια σκληρή επιφάνεια, 
όπως ένας εκτυπωτής 
τοποθετημένος δίπλα στον 
υπολογιστή ή κάποιο ύφασμα, 


όπως κάλυμμα ή ρούχο. 
6 Θέση µονάδας σκληρού Χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση 
δίσκου της κύριας μονάδας σκληρού δίσκου. 
(συνέχεια) 


1-34 Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


ϐ Θήκη µνήµης 


Περιέχει 2 υποδοχές μνήμης, µία από 
τις δύο παρέχει δυνατότητα πρόσβασης 
για αναβάθμιση προαιρετικής µονάδας 
µνήµης 128 ΜΒ, 256 ΜΒ, 512 ΜΒ, 

ή 1024 ΜΒ. Κατά την παράδοση, 

στην υποδοχή μνήμης μπορεί να 

έχει τοποθετηθεί µονάδα μνήμης 

µε δυνατότητα αντικατάστασης 

ή να είναι κενή ανάλογα µε το 

μοντέλο του φορητού υπολογιστή. 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Ετικέτες 


Οι ετικέτες που βρίσκονται στην κάτω πλευρά του 
φορητού υπολογιστή και στο εσωτερικό της θήκης της 
μπαταρίας παρέχουν πληροφορίες τις οποίες μπορεί να 
χρειαστείτε κατά την αντιμετώπιση τῶν προβλημάτων του 
συστήματος ή όταν ταξιδεύετε µε τον φορητό υπολογιστή. 


α ΗΠΕτικέτα εξυπηρέτησης πελατών που βρίσκεται στην 
κάτωπλευρά του φορητού υπολογιστή περιέχει το όνομα 
προϊόντος, τον αριθµό προϊόντος (ΡΙΝ) και τον αριθµό 
σειράς (5/Ν). Ο αριθµός σειράς και ο αριθµός προϊόντος 
του φορητού υπολογιστή είναι απαραίτητος, όταν 
τηλεφωνείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. 

α Πετικέτα του Πιστοποιητικού Αὐθεντικότητας της 
Μιςτοςοῖ που βρίσκεται στο κάτω μέρος του φορητού 
υπολογιστή περιέχει το Κλειδί του προϊόντος. Ενδέχεται 
να χρειαστείτε αυτό τον αριθµό για αναβάθμιση του 
λειτουργικού συστήµατος ή για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. 


α ΠΗ Ετικέτα συστήµατος που βρίσκεται στο εσωτερικό 
της θήκης της μπαταρίας παρέχει πληροφορίες 
κανονισμών σχετικά µε τον φορητό υπολογιστή. 

Β Η Ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος που βρίσκεται 
στο εσωτερικό της θήκης της μπαταρίας περιέχει τον 
αριθµό σειράς (5/Ν) του φορητού υπολογιστή και έναν 
κωδικό ο οποίος περιγράφει την αρχική διαµόρφωση 
του φορητού υπολογιστή. 

α Η Ετικέτα έγκρισης για το πιοάεπι η οποία έχει 
επικολληθεί σε ένα προαιρετικό εσωτερικό πιοάθπι, 
παρέχει πληροφορίες για κανονισμούς. 

α Οιετικέτες πιστοποίησης ασύρματων συσκευών που 
βρίσκονται στο εσωτερικό της θήκης της μπαταρίας 
αφορούν διάφορους τύπους προαιρετικών συσκευών 
ασύρματης επικοινωνίας. Οι ετικέτες αυτές παρέχουν 
πληροφορίες κανονισμών και παραθέτουν σε λίστα 
τις χώρες στις οποίες έχουν εγκριθεί για χρήση οι 
προαιρετικές ασύρματες συσκευές. Ενδέχεται να 
χρειαστείτε τις πληροφορίες σχετικά µε τις ασύρματες 
συσκευές για χρήση της ασύρματης συσκευής όταν 
ταξιδεύετε. 


1-36 


Οδηγός υλικού 


Εξαρτήματα υλικού 


Πρόσθετα βασικἁ εξαρτήματα 


Τα εξαρτήματα που συνοδεύουν το φορητό υπολογιστή 
ποικίλλουν ανάλογα µε τη γεωγραφική περιοχή και το 
μοντέλο. Οι εικόνες και οι πίνακες που ακολουθούν, 
προσδιορίζουν τα βασικά εξωτερικά εξαρτήματα που 
συνοδεύουν τα περισσότερα μοντέλα φορητών 
υπολογιστών. 


ΟΡ Βοευπιεηίαοη Εἱργατγ 
Το ΟΡ Ροςιπ16Ππ3π0Π Π{ρτατγ περιλαμβάνει τους 
παρακάτω οδηγούς: 
π. Οδηγός υλικού (το έγγραφο που διαβάζετε αυτή 
τη στιγμή) 
Οδηγός λογισμικού 
Οδηγός Συντήρησης, αποστολής και μεταφοράς 
Σημειώσεις κανονισμών και ασφαλείας 
Οδηγός ασφάλειας ἅ άνεσης 


Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων 

α Οδηγός Μοάεῃ] και δίκτυα 

Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του ΟΡ 
Ὠουιπιεηία[ίοη ΠΡΤΑΤΥ ανατρέξτε στον έντυπο 


Οδηγό εκκίνησης που περιλαμβάνεται µε τον 
φορητό υπολογιστή. 
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Καλώδια και τροφοδοτικά 


ἵ 


ῄ 


ΣΝ 


Εξάρτηµα Περιγραφή 

ϐ Καλώδιο τροφοδοσίας” Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του 

τροφοδοτικού ΑΟ σε πρίζα ΑΟ. 

Θ Τροφοδοτικό ΑΟ33 Μετατρέπει το εναλλασσόμενο 

ρεύμα (ΑΟ) σε συνεχές (ΡΟ). 

Θ Καλώδια μόντεμ Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του 
(Επιλεγμένα μοντέλα)” γποάθγη σε τηλεφωνική υποδοχή 

Β.- 11 ή στον ειδικό για κάθε χώρα 
προσαρμογέα πιοάθγη. 

6 Προσαρμογέας πιοάθηη, Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση 
ειδικός για κάθε χώρα του καλωδίου πποάθπι σε υποδοχή 
(παρέχεται ανάλογα µε τηλεφώνου, που δεν είναι Β.- 11. 
την περιοχή) 

Θ Προσαρμογέας πρίζας Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του 


ειδικός για την Ιαπωνία 
(µόνο για Ιαπωνία) 


τροφοδοτικού ΑΟ σε πρίζα 2 ακίδων. 


Ἅτα καλώδια τροφοδοσίας και μόντεμ ποικίλλουν ανάλογα µε την περιοχή. 
Ἀχτα τροφοδοτικά ΑΟ ποικίλλουν ανάλογα µε την περιοχή. 


Οδηγός υλικού 
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ΤουεΡραςᾶ και πληκτρολόγιο 


Χρήση του Τουε[πΡα“ 


Το Τοιςββραά αναπαράγει τις λειτουργίες ενός 
προαιρετικού εξωτερικού ποντικιού. 


α Για να μετακινήσετε το δείκτη, σύρετε το δάχτυλό 
σας πάνω στην επιφάνεια του ΤοιςΠΡαά Θ᾽ προς την 
κατεύθυνση που θέλετε να μετακινήσετε το δρομέα. 
65 Εάν ο δρομέας συνεχίζει να κινείται αφού απομακρύνετε 

το δάκτυλό σας από το ΤοιοΠΡ8Ω, περιμένετε λίγα 
λεπτά έως ότου σταματήσει να κινείται. 


α Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί κουμπί του 
ΤοιςβΡραά Θ όπως θα χρησιμοποιούσατε τα αντίστοιχα 
κουμπιά ενός εξωτερικού ποντικιού. 


α Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια επαφής ράβδου 
κύλισης του ΤοιςΠΡᾺ4 Θ όπως θα κάνατε με τα βέλη 
των γραμμῶν κύλισης στις άκρες των παραθύρων. 

Με τον τρόπο αυτόν μετακινείται η περιοχή εμφάνισης 
προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα δεξιά και προς 
τα αριστερά. 
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α Χρησιμοποιήστε το κουμπί ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης του Τοις[μΡαᾶ Θ για να το 
απενεργοποιήσετε. Με τον τρόπο αυτόν 


απενεργοποιείται και η φωτεινή ένδειξη 
του ΤοιςΠῥαά Θ. 


Τα εξαρτήματα του Τουςββαά 
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α Για να μετακινήσετε το δείκτη, σύρετε το δάχτυλό 
σας πάνω στην επιφάνεια του ΤοιςΠΡα4 Φ προς την 
κατεύθυνση που θέλετε να μετακινήσετε το δρομέα. 
65 Εάν ο δρομέας συνεχίζει να κινείται αφού απομακρύνετε 

το δάκτυλό σας από το ΤοιςΠΡ8Ω, περιμένετε λίγα 
λεπτά έως ότου σταματήσει να κινείται. 


α Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί κουμπί 
του ΤοιςβΡραά Θ όπως θα χρησιμοποιούσατε τα 
αντίστοιχα κουμπιά ενός εξωτερικού ποντικιού. 


α Χρησιμοποιήστε το κουμπί ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης του ΤουςΠΡᾺά Θ για να το 
απενεργοποιήσετε. Με τον τρόπο αυτόν 
απενεργοποιείται και η φωτεινή ένδειξη 
του Τοιςβραά Θ᾽ 


Τα εξαρτήματα του Ἰουςμβαα 


Οδηγός υλικού 2-38 


Τουςῃβαα και πληκτρολόγιο 


Ορισµός προτιμήσεων στο Τουεβραά 


Το ΤοπςΏΠΡαά υποστηρίζεται από το λογισμικό του 
λειτουργικού συστήματος του ποντικιού. Για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο «Μοιςε ΡτορεΓίίες» 
(«Ιδιότητες ποντικιού»), επιλέξτε «διατί» («Έναρξη») » 
6οπίτο! Ῥαπε! («Πίνακας Ελέγχου») » εικονίδιο «Ργπίοτο 
απά Οἴπετ Ηατάννατε» («Εκτυπωτές και άλλο υλικό») » 
εικονίδιο «Μοιςε» («Ποντίκι»). 


Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω ρυθμίσεων: 


απ Πότημα του Τοιεμβαά Σας επιτρέπει να πατάτε 
το Τοιοβραά µία ή δύο φορές για να επιλέξετε ένα 
αντικείµενο. 


α Αδρονής κίνηση Σας επιτρέπει να συνεχίζετε την 
κύλιση ακόµα και όταν το δάχτυλό σας έχει φτάσει 
στο άκρο του Τοιςβραά. 


α Πληκτρολόγηση Εμποδίζει το ακούσιο πάτηµα 
κατά την πληκτρολόγηση στο πληκτρολόγιο. 


Άλλες λειτουργίες, όπως προτιμήσεις στην ευαισθησία, 
την εικονική κύλιση, τα ίχνη και την ταχύτητα του 
ποντικιού, περιλαμβάνονται επίσης στο παράθυρο 
«Μοιςοα Ρτορεγίίες» («Ιδιότητες ποντικιού»). 
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Χρήση των πλήκτρων συντόµευσης 


οι 


Σε αυτόν τον οδηγό, τα πλήκτρα λειτουργίας γράφονται µε 
κεφαλαίους χαρακτήρες (Επ, Ε8). Τα πλήκτρα λειτουργίας 
του πληκτρολογίου σας µπορεί να εμφανίζονται µε πεζούς 
χαρακτήρες ({π, {9). 


Τα πλήκτρα συντόµευσης είναι προκαθορισµένοι 
συνδυασμοί του πλήκτρου Επ 6} και ενός πλήκτρου 
λειτουργιών 6. Εκτός από το πλήκτρο λειτουργιών Ε2, 
τα εικονίδια στα πλήκτρα ΕΊ έως ΕΊ2 αντιπροσωπεύουν 
τις λειτουργίες των πλήκτρων συντόμευσης που είναι 
διαθέσιμες στον φορητό σας υπολογιστή. Το πλήκτρο 
λειτουργιών Ε2 δεν χρησιµοποιείται. 


Αναγνώριση των πλήκτρων συντόµευσης 
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Αναγνώριση των πλήκτρων συντόµευσης 


Οδηγός υλικού 
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Γρήγορος οδηγός αναφοράς πλήκτρων 
συντόµευσης 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι λειτουργίες 


των πλήκτρων συντόμευσης, όπως ορίστηκαν από τον 
κατασκευαστή. 


Προεπιλεγμένη λειτουργία Πλήκτρο 
συντόµευσης 


Άνοιγμα του παραθύρου «ΗΘ!ρ 8π4 Φωρρογί Οθηΐθι» ΕΙΗΕΊ 
(«Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης») 


Δεν χρησιµοποιείται. ΕΠΗΕ2 
Άνοιγμα του Μἰογοθοῆ Ιπὶοιηθϊ Εχρ|οτθτ. ΕΠΗΕ8 
Εναλλαγή εικόνας προβολής. Επ{Εά 
Εκκίνηση λειτουργίας αναμονής. ΕΠΗΕ5 
Εκκίνηση λειτουργίας «ΟΩμίοκΙ οοκ» ΕΠΗΕ6 
(«Γρήγορο κλείδωμα»). 

Μείωση φωτεινότητας οθόνης. ΕΠΕΕΤ 
Αύξηση φωτεινότητας οθόνης. ΕΠΗΕ8 
Αναπαραγωγή, παύση ἤ συνέχιση αναπαραγωγής ΕΠΕ 
ενός ΟΡ ήχου ή ενός ὈΝΡ. 

Διακοπή ενός ΟΡ ήχου ή ενός ΡΝΡ. ΕΠΗΕΊ0 
Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού ΕΠΕΕΊΊ 
ή ενότητας ενός ΟΡ ήχου ἡ ὈΝΡ. 

Αναπαραγωγή του επόµενου κομματιού ενός ΕΠΗΕΊ2 
ΟΡ ήχου ή ΡΝΡ. 
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Διαδικασίες πλήκτρων συντόµευσης 


Για να χρησιμοποιήσετε µια εντολή πλήκτρου συντόµευσης 
στο πληκτρολόγιο του φορητού υπολογιστή σας: 


α Πατήστε σύντομα το πλήκτρο Επ και κατόπιν πατήστε 
σύντομα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής. 
-ή- 

α Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο Εη, 


πατήστε σύντομα το δεύτερο πλήκτρο και κατόπιν 
αφήστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα. 


Εντολὲς πλήκτρων συντόµευσης 


᾿Ανοιγµα του παραθύρου «Ηεἰρ απ δυρρο:! Οεηῖθτ» 
(«Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης») (Εη1Ε1) 


Το Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης παρέχει ένα περιεκτικό 
ηλεκτρονικό εργαλείο πόρων για την επικοινωνία µε κάποιον 
ειδικό του κέντρου υποστήριξης της ΗΡ, για τη µεταφορά 
των πιο πρόσφατων ενημερώσεων προγραμμάτων οδήγησης 
λογισμικού και πληροφοριών για το προϊόν και για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µετη χρήση και 

τη συντήρηση του φορητού σας υπολογιστή. 


Πατήστε τα πλήκτρα συντόµευσης ΕπγΕΊ για να ανοίξετε 
το «ΗΕεἰρ ἀπά ϑυρροτί ΟεηίεΓ» («Κέντρο βοήθειας και 
υποστήριξης»). 


᾿Ανοιγµα του προγράµµατος Ιη!θειπε! Εχρίοτει (Επ1Ε3) 


Πατήστε το πλήκτρο συντόµευσης Επ1Ε3 για να ανοίξετε 
τον ΜΙετοςοβ Ιπίεγπεί ΕΧΡΙΟΤΕΙ. 
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Εναλλαγἠ εικόνας προβολἠς (Επ-Ε4) 


Τα πλήκτρα συντόµευσης Επ1Εά εναλλάσσουν την εικόνα 
μεταξύ συσκευών οθόνης συνδεδεμένων στον φορητό 
υπολογιστή. Για παράδειγµα, εάν µια εξωτερική οθόνη 
είναι συνδεδεμένη στον φορητό υπολογιστή, πατώντας 
πολλές φορές τα πλήκτρα Επ1Εά εναλλάσσετε την εικόνα 
από την οθόνη του φορητού υπολογιστή στην εξωτερική 
οθόνη και σε ταυτόχρονη προβολή στον φορητό 
υπολογιστή και την εξωτερική οθόνη. 


Εκκίνηση λειτουργίας αναμονής (Εη1Ε5) 


Το πλήκτρο συντόµευσης Επ1Ε5 έχει ρυθμιστεί από 
προεπιλογή ώστε να ενεργοποιεί τη λειτουργία αναμονής. 


α Όταν είναι ενεργοποιηµένος ο φορητός υπολογιστής, 
πατήστε τα πλήκτρα συντόµευσης ΕΠ4Εδγια να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής. Με την 
ενεργοποίηση της λειτουργίας αναμονής, η εργασία 
σας αποθηκεύεται στη μνήμη τυχαίας προσπέλασης 
(ΠΑΜ), τα δεδοµένα στην οθόνη διαγράφονται και 
γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν ο φορητός 
υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναμονής, 
αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας/αναμονής. 


α Για να τερµατίσετετη λειτουργία αναμονής, πατήστε 
σύντομα το κουμπί λειτουργίας ή χτυπήστε ελαφρά 
το ΤουςΠΡαά, ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο ή άλλο 
εξάρτημα συσκευής δείκτη. 


Η λειτουργία των πλήκτρων πρόσβασης Επ!Ε5 που στα 
Ἠἠπάοννς ονομάζονται «κουμπί αναστολής λειτουργίας», 
μπορεί να τροποποιηθεί. Για παράδειγµα, τα πλήκτρα 
πρόσβασης Επ1Ε5 μπορούν να ρυθμιστούν, ώστε να 
πραγματοποιούν εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης 
αντί της λειτουργίας αναμονής. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία αναμονής, 
αδρανοποίησης και την αλλαγή της λειτουργίας των 
πλήκτρων συντόµευσης ΕΠ1Ε5, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
«Ενέργεια» στον Οδηγό λογισμικού, που θα βρείτε σε 
αυτό το ΟΡ. 
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Εκκίνηση της λειτουργίας «Ωυἱεἱκ[οε|ς» 
(«Γρήγορο κλείδωμα») (Εη--Εό) 


Η λειτουργία ασφαλείας «ΟυιςκΓοοκ» του λειτουργικού 
συστήµατος απενεργοποιεί το πληκτρολόγιο και προβάλειτο 
αρχείο καταγραφής στην οθόνη. Η λειτουργία «ΟµΙΟΚΙοεΚ» 
δεν απενεργοποιεί το Τοιε[βραά. 


Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, θα πρέπει να 
ορίσετε κωδικό πρόσβασης για το σύστημα των ἉΠπάοννο. 
Για οδηγίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λειτουργικού 
σας συστήματος. 


Για να πραγµατοποιήσετε εκκίνηση της λειτουργίας 
ΟυςΚΓοςΚ, πατήστε τα πλήκτρα συντόµευσης ΕΠ1ΕΘ. 

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Οπ!ςΚΓοςΚ», 
πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του συστήματος 
των ἉΠπάοννς που χρησιμοποιείτε. 


Μείωση φωτεινότητας οθόνης (Εη1Ε7) 


Πατήστε τα πλήκτρα συντόµευσης Εη»Ε7, για να μειώσετε 
τη φωτεινότητα της οθόνης του φορητού υπολογιστή. 
Μειώνοντας τη φωτεινότητα εξοικονοµείτε ενέργεια. 


Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (Εη1Ε8) 


Πατήστε τα πλήκτρα συντόµευσης Επ:Ε8 για να αυξήσετε 
τη φωτεινότητα της οθόνης του φορητού υπολογιστή. 


Αναπαραγωγἠ, παύση ἡ συνέχιση αναπαραγωγἠς 
ενὸς ΟΌ ἠχου ἡ ενὸς ΡΝΡ (Επ1Ε9) 


Εάν ένα ΟΡ ήχου ή ένα ὈΥΡ είναι τοποθετημένο 
στη μονάδα οπτικού δίσκου, πατήστε τα πλήκτρα 
συντόµευσης Επ:Ε9 για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 


Εάν ένα ΟΡ ήχου ή ένα ΡΝΏ αναπαράγεται στη µονάδα 
οπτικού δίσκου, πατήστε τα πλήκτρα συντόµευσης ΕΠ3Ε9 
για να διακόψετε την αναπαραγωγή. 


Οδηγός υλικού 


ΤουςΠΡαά καὶ πληκτρολόγιο 


Εάν έχετε διακόψει την αναπαραγωγή ενός ΟΡ ήχου 

ή ενός ΡΥΡ που βρίσκεται στη μονάδα οπτικού δίσκου 
πατώντας τα πλήκτρα συντόµευσης ΕΠπ1Ε9, πατήστε τα 
πλήκτρα Επ1Εθγια να συνεχιστεί η αναπαραγωγή. 


Διακοπή ενὸς ΟΌ ἠχου ἡ ενὸς ΡΝΡ (Εη1Ε10) 


Εάν ένα ΟΡ ήχου ή ένα ΡΝΏ αναπαράγεται στη µονάδα 
οπτικού δίσκου, πατήστε τα πλήκτρα πρόσβασης Επ1Ε10 
για να σταματήσετε την αναπαραγωγή. 


Αναπαραγωγἠ προηγούμενου κομματιού απὀ ένα 
ΟΡ ἠχου ἡ απὀ ΡΝΡΟ (ΕηἠΕ11) 


Πατήστε τα πλήκτρα συντόµευσης ΕπΠ{ΕΊΊ, για να επιλέξετε 
το προηγούμενο κομμάτι ενός ΟΡ ήχου ή ενός ΡΝΏ που 
αναπαράγεται στη μονάδα οπτικού δίσκου. 


Αναπαραγωγἠ επόμενου κομματιού απὸ ἑνα 
ΟΡ ήχου ἡ απὀ ΡΝΡ (ΕΠ:-Ε12) 


Πατήστε τα πλήκτρα συντόµευσης ΕΠ1ΕΊ2, για να 
επιλέξετε το επόμενο κομμάτι ενός ΟΡ ήχου ή ενός 
ΡΝΥΏ που αναπαράγεται στη μονάδα οπτικού δίσκου. 
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Χρήση κουμπιών γρήγορης εκκίνησης 
Τα 3 κουμπιά γρήγορης εκκίνησης σας βοηθούν να 
αποκτήσετε πρόσβαση σε προεπιλεγμένες εφαρμογές 
λογισμικού ή στο Ιπίετποί µε ένα µόνο πάτημα. 


Όνομα κουμπιού 


Τα κουμπιά γρήγορης εκκίνησης 


Προεπιλεγμένη αντιστοίχηση 


Εικόνα 


Ανοίγει το φάκελο «ΜΥ Ρἰοίωτ65» 
(«Οι εικόνες μου») και, στη συνέχεια, 
πραγματοποιεί εκκίνηση της 
προεπιλεγμένης εφαρµογής 
λογισμικού φωτογραφιών και 
απεικόνισης. 


Θ 


Μέσα 


Πραγματοποιεί εκκίνηση της 


προεπιλεγμένης εφαρμογής 
λογισμικού πολυμέσων. 


Θ 


Ιπίθιηθί 


Ανοίγει τον ΜΙοΓοςο!! Ιπῖθιπεῖϊ ΕΧΡΙΟΓΘΓ 
ή µια προσωπική σελίδα ΙΛΘΟ την 
οποία µπορείτε να προσαρμόσετε. 
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Ἰουσῄβαα και πληκτρολόγιο 


Επαναπρογραμμµατισµὀς των κουμπιών 
γρήγορης εκκίνησης 


Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα. κουμπί γρήγορης 
εκκίνησης σε οποιαδήποτε εφαρµογή λογισμικού, σε µια 
τοποθεσία Ιπίετπεί, σε έναν δικτυακό προορισμό ή σε 
ένα αρχείο δεδοµένων. Για παράδειγµα, µπορείτε να 
αντιστοιχίσετε ένα κουμπί γρήγορης εκκίνησης έτσι, 
ώστε να ανοίγει το πρόγραµµα περιήγησης στο Ιπίετποαί 
σε µια αγαπημένη ιστοσελίδα, µια εφαρμογή, όπως το 
ΜΙετοςο(ί Χγοτά ή ακόµη κι ένα συγκεκριµένο αρχείο, 
όπως ένα φύλλο εργασίας του Εχοεῖ. 


Μπορείτε να ομαδοποιήσετε τις αντιστοιχίσεις κουμπιών 
σε συνδυασμούς. Όταν επιλέγετε ένα συνδυασμό, 
ενεργοποιούνται µόνο οι αντιστοιχίσεις κουμπιών αυτού 
του συνδυασμού. Μπορείτε να ρυθµίσετε, να αλλάξετε 

ή να διαγράψετε τις αντιστοιχίσεις κουμπιών και τους 
συνδυασμούς από το παράθυρο για τα κουμπιά γρήγορης 
εκκίνησης. 


Για να επαναλάβετετον προγραμματισμό ενός κουμπιού: 


1. Επιλέξτε «ρίαπ» («Έναρξη») » «Οοπίτο] ΡαΠε[» 
(«Πίνακας Ελέγχου») » «ΡΠΠίοις απά ΟίΠει Ηατάν/ατε» 
(«Εκτυπωτές και άλλο υλικό») » «ΟµΙεΚ Γα1ποῃ 
Ῥυίίοης». 


2. Στην καρτέλα «δοίΠησο» («Ρυθμίσεις»), επιλέξτε το 
κουμπί που θέλετε να επαναπρογραμματίσετε. 


3, Πληκτρολογήστε µια ετικέτα για το πλήκτρο και 
επιλέξτε την εφαρμογή, το έγγραφο, το φάκελο ή την 
τοποθεσία στο ευ που θέλετε να ανοίγει µετο πάτημα 
του πλήκτρου. 


Εάν θέλετε να εμφανίζεται ένα εικονίδιο για το κουμπί 
στη γραμμή εργασιών ή στην επιφάνεια εργασίας, 
ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή στην 
καρτέλα»Αάναπεεά» («Για προχωρημένους»). 


Οδηγός υλικού 2-19 


Τουςῄβαα και πληκτρολόγιο 


Πληκτρολὀγιο 


Ο φορητός υπολογιστής διαθέτει ένα εσωτερικό 
αριθμητικό πληκτρολόγιο και υποστηρίζει ένα 
προαιρετικό εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο 
ή ένα προαιρετικό εξωτερικό πληκτρολόγιο που 
περιλαμβάνει αριθμητικό πληκτρολόγιο. 


Χρήση του πληκτρολογίου 


Το πληκτρολόγιο αποτελείται από 15 πλήκτρα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως τα πλήκτρα ενός 
εξωτερικού πληκτρολογίου. 


Όταν το πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο, κάθε 
πλήκτρο στο πληκτρολόγιο εκτελεί τις λειτουργίες 
που υποδεικνύει το εικονίδιο στην πάνω δεξιά γωνία 
του πλήκτρου. 


Οι βασικές λειτουργίες τῶν πλήκτρων του πληκτρολογίου 
εξακολουθούν να είναι διαθέσιµες όσο το πληκτρολόγιο 
είναι ενεργοποιημένο. Ανατρέξτε στην ενότητα 
«Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πληκτρολογίου» 
παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο. 


υπ πιο ---- νυν 


Τα πλήκτρα του πληκτρολογίου 


2-14 Οδηγός υλικού 


ΤουςΠΡαά και πληκτρολόγιο 


Τα πλήκτρα του πληκτρολογίου 
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Τουςῃβαα και πληκτρολόγιο 


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του 
πληκτρολογίου 
Όταν το πληκτρολόγιο είναι απενεργοποιηµένο, πατήστε 
ΕηΜηυπι ΙΚΦ στο φορητό υπολογιστή, για να το ενεργοποιήσετε. 
Όταν το πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε 
Επἑπιιπι [κ στο φορητό υπολογιστή (ή το πλήκτρο πιπι Ιο0Κ 
στο εξωτερικό πληκτρολόγιο), για να το απενεργοποιήσετε. 


Ανάβει η φωτεινή ένδειξη πιπι ΙοοΚ 6: 

απ Όταν το πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο 
-ῇ- 

α Όταν στο σύστημα είναι συνδεδεμένο ένα προαιρετικό 
εξωτερικό πληκτρολόγιο µε ενεργοποιημένη τη 
λειτουργία πιπι ΙοοΚ. 


ας Το πληκτρολόγιο δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί, όταν ένα 
προαιρετικό εξωτερικό πληκτρολόγιο είναι συνδεδεμένο 
στην υποδοχή Ο5Β µιας προαιρετικής βάσης επέκτασης 
φορητού υπολογιστή της ΗΡ 


Τα πλήκτρα Εη και ΠΗΠΙ ΙΟΟΚ Και η φωτεινή ένδειξη πυπι |οεΚ 


2-16 Οδηγός υλικού 


ΤουςΠΡαά και πληκτρολόγιο 


Τα πλήκτρα Επ και ΠΙΠΙ ΙΚ καὶ η φωτεινή ἐνδειξη πυπι |Ιος(Κ 
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Τουςῃβαα και πληκτρολόγιο 


Εναλλαγή λειτουργιών πλήκτρων στο 
πληκτρολόγιο 


Όσον αφορά τις λειτουργίες των πλήκτρων του 
πληκτρολογίου, µπορείτε να κάνετε προσωρινή 
εναλλαγή μεταξύ της βασικής λειτουργίας και της 
λειτουργίας πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας το 
πλήκτρο Επ ή το συνδυασμό πλήκτρων Επ!5Π|Η. 


α Για να εκτελέσετε µια βασική λειτουργία ενός 
πλήκτρου αριθμητικού πληκτρολογίου (όταν το 
αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι απενεργοποιηµένο), 
πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο Εη, ενώ 
πατάτε το πλήκτρο του αριθμητικού πληκτρολογίου. 


α Για να εκτελέσετε µια λειτουργία πλήκτρου 
πληκτρολογίου (ενώ είναι ενεργοποιημένο 
το πληκτρολόγιο): 

Π Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Επ 
για να πληκτρολογήσετε πεζούς χαρακτήρες. 

Π Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα 
Επ!5πίβ για να πληκτρολογήσετε κεφαλαίους 
χαρακτήρες. 

Όταν αφήσετε το πλήκτρο Επ, τα πλήκτρα του αριθµητικού 

πληκτρολογίου επανέρχονται στην αρχική τους λειτουργία. 


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας 
πυπι |οεἰς κατά την εργασία σας 


Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τοπΙπῃ ΊοεΚ 
σε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο ενώ εργάζεστε, πατήστε το 
πλήκτρο πηιπιΙοοκ του εξωτερικού πληκτρολογίου (όχι του 
φορητού υπολογιστή). 
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Μπαταρίες 


Λειτουργία του φορητού υπολογιστή 
µε μπαταρία 


Ο φορητός υπολογιστής χρησιμοποιεί εναλλακτικά 
εναλλασσόμενο ρεύμα και μπαταρία ανάλογα εάν είναι 
διαθέσιμη κάποια εξωτερική πηγή εναλλασσόμενου 
ρεύματος, επιλέγοντας κατά προτεραιότητα το ρεύμα. 
Εάν ο φορητός υπολογιστής περιέχει µια φορτισμένη 
μπαταρία και λειτουργεί µε εξωτερική πηγή 
εναλλασσόμενου ρεύματος, θα μεταβεί σε τροφοδοσία 
μπαταρίας µόνο αν αποσυνδεθεί το τροφοδοτικό Ας 
από τον υπολογιστή. 


Αφήνοντας τη μπαταρία µέσα στο φορητό υπολογιστή 
επιτρέπετε στην μπαταρία να φορτίσει όταν ο φορητός 
υπολογιστής είναι συνδεδεμένος µε εξωτερική πηγή 
ρεύματος και επίσης προστατεύετε την εργασία σας 
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 


Αντιθέτως, µια μπαταρία που βρίσκεται µέσα στο φορητό 
υπολογιστή εκφορτίζεται ακόµα και όταν ο φορητός 
υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας. Αν θα πρέπει να 
αφήσετε τη μπαταρία µέσα στο φορητό υπολογιστή 

ή να την αποθηκεύσετε, εξαρτάται από τον τρόπο που 
εργάζεστε. 
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Μπαταρίες 


Τοποθέτηση ἡ αφαίρεση της μπαταρίας 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν αφαιρείτε την μπαταρία που εἶναι η μοναδική πηγἠ 
τροφοδοσίας, εκκινήστε τη λειτουργία αὁρανοποίησης ἡ Θέστε τον φορητό 
υπολογιστἠ εκτός λειτουργίας για να µην χάσετε την εργασία σας. 


Για να τοποθετήστε ή να αφαιρέσετε την μπαταρία: 


α Οέστετον φορητό υπολογιστή εκτός λειτουργίας 
ή εκκινήστε τη λειτουργία αδρανοποίησης πατώντας 
στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας. 


α Για να τοποθετήσετε µια μπαταρία, σπρώξτε τη 
μπαταρία στη θέση της έως ότου εφαρμόσει σωστά ϐ. 

α Γιανααφαιρέσετε µια μπαταρία, σύρετε και κρατήστε 
την ασφάλεια της μπαταρίας Θ προς το πίσω μέρος του 
φορητού υπολογιστή καθώς αφαιρείτε τη μπαταρία 
από τη θέση μπαταρίας Θ. 


: ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποκαταστήσετε την τροφοδοσία μέχρι να σβήσει 
η φωτεινή ἐνδειξη λειτουργίας/αναμονἠς που δηλώνει ὁτι ολοκληρώθηκε 
η λειτουργία αδρανοποἰησης. 


α Οέστετον φορητό υπολογιστή σε λειτουργία 
ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αδρανοποίησης 
πατώντας στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας. 


Τοποθέτηση ἡ αφαίρεση μπαταρίας 


3-2 Οδηγός υλικού 


Μπαταρίες 


Τοποθέτηση ἡ αφαίρεση μπαταρίας 
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Μπαταρίες 


Φόρτιση της μπαταρίας 


Η μπαταρία φορτίζεται αυτόματα όταν ο φορητός 

σας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική 

πηγή τροφοδοσίας μέσω τροφοδοτικού Ας. Η φόρτιση 
της μπαταρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ενώ ο φορητός 
υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος ή βρίσκεται σε 
λειτουργία, αλλά θα πραγµατοποιηθεί ταχύτερα όταν 

ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος. Όταν ο φορητός 
υπολογιστής χρησιμοποιείται, η φόρτιση διαρκεί 
περισσότερο ανάλογα µε τη δραστηριότητα τοῦ 
συστήματος. 

Η ένδειξη της μπαταρίας στον φορητό υπολογιστή είναι 
αναμμένη ενώσω φορτίζεται η μπαταρία. Η φωτεινή 
ένδειξη σβήνει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως. 


Αναγνώριση της φωτεινής ἐνδειξης της μπαταρίας 


Αναγνώριση της φωτεινής ἐνδειξης της μπαταρίας 
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Μπαταρίες 


Λήψη ακριβών πληροφοριών για 

τη φόρτιση της μπαταρίας 
Η φόρτιση της μπαταρίας παρατείνει τη ζωή της 
μπαταρίας και αυξάνει την ακρίβεια της ένδειξης 
φόρτισης. Όταν φορτίζετε την μπαταρία: 


Αφήστε την μπαταρία να εκφορτιστεί εντελώς πριν 
τη φορτίσετε. 


Φορτίστε πλήρωςτην μπαταρία. Ακόμα και µια 
καινούρια μπαταρία µπορεί να εμφανίσει ανακριβή 
στοιχεία φόρτισης αν δεν έχει φορτιστεί πλήρως. 


Η πλήρης φόρτιση και εκφόρτιση της μπαταρίας 
μειώνουν την ανάγκη βαθμονόμησης της μπαταρίας. 


Η μπαταρία ενός φορητού υπολογιστή που έχει 
παραμείνει αδρανής για μεγαλύτερο διάστηµα από 
ένα µήνα ενδέχεται να χρειάζεται βαθμονόμηση. 
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Βαθμονόμηση μπαταρίας» σε αὐτό το κεφάλαιο. 


Μετάβαση στις ενδείξεις φόρτισης 


Για να δείτε το ποσοστό φόρτισης που απομένει στη 
μπαταρία: 


» 


Επιλέξτε «οίαΠί» («Έναρξη») » «Οοπίτο] Ραπε!» 
(«Πίνακας Ελέγχου») » «Ρετίοτπ]απες απά Μαϊπίεπαπςεε» 
(«Επιδόσεις και Συντήρηση») » «Ρούνετ Ορ”οπς» 
(«Επιλογές ενέργειας») » «Ροννετ Μείετ» («Μετρητής 
ενέργειας»). 


ας Αν το εικονίδιο του µετρητή ενέργειας βρίσκεται 
στη γραμμή εργασιών, θα αλλάζει σχήμα ανάλογα 
μετην κύρια πηγή τροφοδοσίας, την μπαταρία ή το 
εναλλασσόμενο ρεύμα. 
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Μπαταρίες 


Ερμηνεία των ενδείξεων φόρτισης της μπαταρίας 


Οι περισσότερες ενδείξεις φόρτισης της μπαταρίας 
δηλώνουν την κατάσταση της μπαταρίας όσον αφορά 
το φορτίο και τον χρόνο λειτουργίας που απομένει. 


Ο χρόνος λειτουργίας που απομένει δηλώνει τον 

κατά προσέγγιση χρόνο λειτουργίας που απομένει 

αν η μπαταρία εξακολουθήσει την τροφοδοσία στο 
τρέχον επίπεδο. Για παράδειγµα, ο χρόνος λειτουργίας 
που απομένει στην μπαταρία θα μειωθεί αν αρχίσετε 
την αναπαραγωγή ενός ΡΝΡ και θα αυξηθεί αν 
διακόψετε την αναπαραγωγή ενός ΡΝΤ. 


Τοποθέτηση του εικονιδίου µετρητή 
ενέργειας στη γραμμὴ εργασιών 


«Ὁ 


Για να τοποθετήσετε το εικονίδιο του μετρητή ενέργειας 
στη γραμμή εργασιών, μεταβείτε στο παράθυρο «Ροννοτ 
ΟρΏποηπ5» («Επιλογές ενέργειας»). 


» Επιλέξτε την καρτέλα «Αάναηεθά» («Για προχωρημένους») 
και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου 


«Αἰννάγο 5Πον’ Ίεοῃ ΟΠ {Πε {αςΚΡαΓ» («Εμφάνιση εικονιδίου 


στη γραμμή εργασιών»). 


Αν το εικονίδιο του μετρητή ενέργειας βρίσκεται 
στη γραμμή εργασιών, θα αλλάζει σχήμα ανάλογα 
µετην κύρια πηγή τροφοδοσίας, την μπαταρία ή το 
εναλλασσόμενο ρεύμα. 
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Μπαταρίες 


Χειρισμός καταστάσεων χαμηλἠς 
ισχύος µπαταρίας 
Είναι σηµαντικό να ανταποκρίνεστε στη χαμηλή 
ή επικίνδυνα χαμηλή ισχύ της μπαταρίας. Στην ενότητα 
περιλαμβάνονται οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις της 
μπαταρίας και διάφοροι τρόποι για να προστατεύσετε 
την εργασία σας σε περίπτωση χαμηλής ισχύος της 
μπαταρίας. 


Κατάσταση χαμηλἠς ισχύος της μπαταρίας 


Όταν η μπαταρία είναι η μόνη πηγή τροφοδοσίας του 
φορητού υπολογιστή και μειωθεί στο 5 «του πλήρους 
φορτίου, ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής 
ισχύος της μπαταρίας. Όταν συμβεί αυτό, η φωτεινή 
ένδειξη τηςμπαταρίας αναβοσβήνει και εμφανίζεται 

ένα προειδοποιητικό μήνυμα. 


Με το βοηθητικό πρόγραµµα «Ροντ Ορίίοπς» 
(«Επιλογές ενέργειας») ο χρήστης µπορεί να ορίσει 

εκ νέου την κατάσταση χαμηλής ισχύος, να ρυθμίσει 
προειδοποιητικά ηχητικά σήµατα και να αλλάξει 
διάφορες άλλες προεπιλεγμένες τιµές ενέργειας. 

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ενέργεια» 
στον Οδηγό λογισμικούπου περιλαμβάνεται στο ςΡ 
Ῥοςιπ16Ππ΄3π0Π ΠΙΡΓΑΤΥ. 


Κατάσταση επικίνδυνα χαμηλής ισχύος της 
μπαταρίας 


Εάν δεν επιλύσετε το πρόβλημα της χαμηλής ισχύος 

της μπαταρίας, ο υπολογιστής τίθεται σε κατάσταση 
επικίνδυνα χαμηλής ισχύος της μπαταρίας. Από προεπιλογή, 
ο φορητός υπολογιστής ορίζει την κατάσταση επικίνδυνα 
χαμηλής ισχύος της μπαταρίας ὡς το 350 που απομένει από 
μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. 
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Μπαταρίες 


Η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας εξακολουθεί να 
αναβοσβήνει και: 


α Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αδρανοποίησης 
(προεπιλεγµένη ρύθμιση) και ο φορητός υπολογιστής 
είναι σε λειτουργία ή σε αναμονή, το σύστημα 
πραγματοποιεί εκκίνηση της αδρανοποίησης και 
αποθηκεύει τη μνήμη συστήματος στον σκληρό 
δίσκο. Όσα δεδοµένα δεν έχουν αποθηκευτεί µπορεί 
να χαθούν. 


α Αν η λειτουργία αδρανοποίησης είναι απενεργοποιηµένη 
και ο φορητός υπολογιστής είναι ενεργός ή σε αναμονή, 
παραμένει για λίγο σε κατάσταση αναμονής και στη 
συνέχεια η λειτουργία του τερματίζεται. Ἡ φωτεινή 
ένδειξη λειτουργίας/αναµονής σβήνει και ο φορητός 
υπολογιστής δεν µπορεί να αποθηκεύσει τη μνήμη 
συστήµατος στον σκληρό δίσκο. 


Επιβεβαίωση των ρυθμίσεων αδρανοποίησης 


Η αδρανοποίηση, που ενεργοποιείται ὡς προεπιλογή, είναι 
μία σημαντική λειτουργία ασφαλείας σε καταστάσεις 
χαμηλής ισχύος της μπαταρίας. Για να επιβεβαιώσετε 

ότι η λειτουργία αδρανοποίησης είναι ενεργοποιημένη, 
μεταβείτε στο εικονίδιο του μετρητή ενέργειας ή: 


» Επιλέξτε «διατ» (« Έναρξη») » «Οοπίτο] Ραπε]» 
(«Πίνακας Ελέγχου») » «Ρετίοιπιαπος απά Μαϊπίεπθπς6» 
(«Επιδόσεις και Συντήρηση») » «Ροννετ Ορ”ΟΠ6» 
(«Επιλογές ενέργειας») » «Ηϊρειπαίε» («Αδρανοποίηση»). 
Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου 
«Εποαῦίο Ηϊροιπαίε οιρροπ» («Ενεργοποίηση υποστήριξης 
της λειτουργίας αδρανοποίησης»). 


3-8 Οδηγός υλικού 


Μπαταρίες 


Αντιμετώπιση καταστάσεων χαμηλἠς 
ισχύος της μπαταρίας 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο φορητὸς υπολογιστής βρεθεἰ σε κατάσταση επικίνδυνα 
χαμηλἠς ισχύος της μπαταρίας και ενεργοποιηθεί η αὁρανοποίηση, 

μην αποκαταστήσετε την τροφοδοσία μέχρι να σβήσει η ένδειξη 
λειουργίας/αναµονἠς που δηλώνει ὁτι ο φορητὸς υπολογιστής 

βρίσκεται σε κατάσταση αδρανοποἰησης. 


Όταν στον φορητό υπολογιστή υπάρχει δυνατότητα 
εξωτερικής τροφοδοσίας, συνδέστε το τροφοδοτικό Ας. 


Εάν είναι διαθέσιμη µια φορτισμένη μπαταρία, 
απενεργοποιήστε το φορητό υπολογιστή 

ή πραγµατοποιήστε εκκίνηση της λειτουργίας 
αδρανοποίησης. Στη συνέχεια τοποθετήστε τη 
φορτισμένη μπαταρία και θέστε τον φορητό 
υπολογιστή ξανά σε λειτουργία. 


Εάν δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πηγή τροφοδοσίας, 
αποθηκεύστε την εργασία σας. Πραγματοποιήστε 
εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης ή τερματίστε 
τη λειτουργία του φορητού υπολογιστή. 


Εάν δεν είναι δυνατή η επαναφορά από την αδρανοποίηση 
κατά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας του συστήματος, 
θα σας ζητηθεί να διαγράψετε τα δεδομένα επαναφοράς 
και να προχωρήσετε σε εκκίνηση του συστήματος. 

Όσα δεδοµένα δεν έχουν αποθηκευτεί θα χαθούν. 


Οδηγός υλικού 3-0 


Μπαταρίες 


Βαθμονόμηση μπαταρίας 


Πότε πρέπει να εκτελείται βαθμονόμηση 


Ακόμα και όταν γίνεται εντατική χρήση µιας μπαταρίας, 
δεν χρειάζεται να γίνεται βαθμονόμηση περισσότερες από 
μία φορές το μήνα. Δεν είναι απαραίτητο να πραγµατοποιείτε 
βαθμονόμηση νέας μπαταρίας πριν από την πρώτη χρήση. 
Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως 
φορτισμένη, ειδικά αν είναι η μοναδική πηγή τροφοδοσίας. 


Η βαθμονόμηση της μπαταρίας γίνεται στις εξής 
περιπτώσεις: 


α Όταν η ένδειξη της κατάστασης της μπαταρίας 
φαίνεται ανακριβής. 


α Όταν παρατηρείτε σημαντική αλλαγή στον κανονικό 
χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας. 


α Όταν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για ένα 
µήνα ή και περισσότερο. 


Τρόπος βαθμονόμησης 


Για να βαθμονομήσετε µια μπαταρία, πρέπει να την 
φορτίσετε πλήρως, να την αποφορτίσετε πλήρως και 
στη συνέχεια να την επαναφορτίσετε. 


Φόρτιση της µπαταρίας 
Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία όσο χρησιμοποιείται 
ο φορητός υπολογιστής. Για να φορτίσετε τη μπαταρία: 
1. Τοποθετήστε τη μπαταρία στον φορητό υπολογιστή. 


2. Συνδέστε τον υπολογιστή σε εξωτερική πηγή 
τροφοδοσίας µε μετασχηματιστή εναλλασσόμενου 
ρεύματος. (Ανάβει η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας.) 


Η φωτεινή ένδειξη σβήνει όταν η μπαταρία φορτιστεί 
πλήρως. 
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Εκφόρτιση της μπαταρίας 
Απενεργοποίηση της λειτουργίας αδρανοποΐίησης 


Για να εκφορτίσετε πλήρως την μπαταρία, απενεργοποιήστε 
προσωρινά τη λειτουργία αδρανοποίησης. 
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης: 


» 


Επιλέξτε το εικονίδιο του µετρητή ενέργειας στη 
γραμμή εργασιών ή μεταβείτε στην επιλογή «Ῥοννετ 
ΟρΏποπ5» («Επιλογές ενέργειας») » στην καρτέλα 
«Ηιρειπαίε» («Αδρανοποίηση») και απενεργοποιήστε 
το πλαίσιο ελέγχου «Επαβ]ο Ηιρετπαίε 5αρροτί» 
(«Ενεργοποίηση υποστήριξης της λειτουργίας 
αδρανοποίησης»). 


Εκφόρτιση της μπαταρίας 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αν σκοπὀ να αφήσετε το φορητό υπολογιστή χωρίς 


επιτήρηση κατὰ τη 


ιάρκεια της εκφόρτισης, αποθηκεύστε την εργασἰα 


σας, προτού ξεκινήσει η διαδικασία εκφόρτισης. 


Όταν η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας σβήσει 
δηλώνοντας ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, 
ξεκινήστε την εκφόρτιση της μπαταρίας. 

Για να εκφορτιστεί πλήρως η μπαταρία: 


1. Επιλέξτε το εικονίδιο του μετρητή ενέργειας στη 


γραμμή εργασιών ή ορίστε τις επιλογές «δί8τί» 
(«Έναρξη») » «Οοπιτο] Ραπε]» («Πίνακας Ελέγχου») » 
εικονίδιο «Ρετίοτπιαπςς απἀ Μαϊπίεπαποε» («Επιδόσεις 
και συντήρηση») » εικονίδιο «Ροννετ Ορίοης» 
(«Επιλογές ενέργειας») » εικονίδιο «Ῥοννει ΡεΠεΠπιο» 
(«Συνδυασμοί τροφοδοσίας»). 


- Καταγράψτε τις 3 ρυθµίσεις στη στήλη «Ρ]ασσοά Ιπ» 


(«Είναι στην πρίζα») και τις 3 ρυθμίσεις στη στήλη 
«Κυπηίησ Οῃ Βαίΐίετίες» («Λειτουργεί µε μπαταρίες») 
έτσι ώστε να μπορείτε να τις ξαναρυθµίσετε µετά τη 
βαθμονόμηση. 


- Επιλέξτε τις αναπτυσσόμενες λίστες για να ρυθμίσετε 


τις 6 επιλογές και στις δύο στήλες στην τιµή «Νενετ» 
(«Ποτέ»). 


4. Πατήστε το κουμπί «ΟΚ». 
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Μπαταρίες 


5 


6. 


Αποσυνδέστε το φορητό υπολογιστή από την εξωτερική 
πηγή τροφοδοσίας, αλλά μην τον απενεργοποιήσετε. 
Λειτουργήστε τον φορητό υπολογιστή µε μπαταρία, 
έως ότου η μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως. Η φωτεινή 
ένδειξη της μπαταρίας αροε να αναβοσβήνει όταν 
η μπαταρία έχει φτάσει σε κατάσταση οριακά 
χαμηλής ισχύος. Όταν η μπαταρία εκφορτιστεί 
εντελώς, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας/αναµονής 
σβήνει και ο φορητός υπολογιστής τερματίζει τη 
λειτουργία του. 


Επαναφόρτιση της μπαταρίας 


]. 


4. 


Συνδέστε τον φορητό υπολογιστή σε εξωτερική πηγή 
τροφοδοσίας και διατηρήστε τον συνδεδεμένο μέχρινα 
φορτιστεί πλήρως η μπαταρία και να σβήσει η φωτεινή 
ένδειξη. 


ον Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φορητό υπολογιστή, 
ενώ η μπαταρία επαναφορτίζεται. Ωστόσο, η μπαταρία 
θα φορτιστεί γρηγορότερα, εάν ο φορητός υπολογιστής 
είναι απενεργοποιηµένος. 


- Επιλέξτε το εικονίδιο του μετρητή ενέργειας στη 


γραμμή εργασιών ή ορίστε τις επιλογές «διατί» 
(«Έναρξη») » «Οοπιτο] Ραπε]» («Πίνακας Ελέγχου») » 
εικονίδιο «Ρετίοτπιαπςς απά Μαϊπίεπαποε» («Επιδόσεις 
και συντήρηση») Σεικονίδιο «Ροννετ ΟρίοΠς» («Επιλογές 
ενέργειας») » εικονίδιο «Ροννετ ΡεΠαεπιες» («Συνδυασμοί 
τροφοδοσίας»). 


- Εισαγάγετε ξανά τις ρυθμίσεις που καταγράψατε για 


τις 3 επιλογές στη στήλη «Ρ]υσσοά Ιπ» («Είναι στην 
πρίζα») και τις 3 επιλογές στη στήλη «Ειπηίης Οῃ 
Βαίίοπίες» («Λειτουργεί µε μπαταρία»). 

Πατήστετο κουμπί «ΟΚ». 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ενεργοποιήσετε ξανὰ τη λειτουργία αδρανοποίησης 
μετά τη βαθμονόµηση της μπαταρίας, επιλέξτε «δία!» («Ἔναρξην) » 
««οπίτο Ραπε!» («Πίνακας Ελέγχου») » «Ρεήοππιαπςθ απ 
Μαἰπίθπαηςθ» («Επιδόσεις και συντήρηση») 2 «Ρον/θγ Ορίίοης» 
(«Επιλογές ενέργειας») » «Ηἰρθηιαίθ» («Αδρανοποίησηρ) και, 

στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου «Επαθίε Ηἰοθτπα[οη» 
(«Ενεργοποίηση αὁρανοποίησηςρ). 
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Μπαταρίες 


Διαδικασίες και ρυθμίσεις για 
εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας 


Η χρήση των διαδικασιών και των ρυθμίσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας που περιγράφεται στην 
ακόλουθη ενότητα, παρατείνει τη διάρκεια ζωής 
της μπαταρίας. 


Εξοικονόμηση ισχύος κατά την εργασία σας 


Για να εξοικονοµήσετε ενέργεια ενώ χρησιμοποιείτε 
το φορητό υπολογιστή: 


Συνδέστε το τροφοδοτικό Ας, ιδιαίτερα εάν 
χρησιμοποιείτε μονάδα ΟΡ-ΚΟΜ ή ΡΥΡ-ΒΟΜ 

ή οποιαδήποτε εξωτερική σύνδεση. 
Απενεργοποιήστετις συνδέσεις ασύρματου και 
τοπικού δικτύου (ΓΑΝ) και τερματίστε εφαρμογές 
πιοάεπι, όταν δεν χρησιμοποιούνται. 

Ρυθμίστε τις παραμέτρους των αυτόματων χρονικών 
ορίων δίνοντας έµφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. 
Αποσυνδέστε τις εξωτερικές συσκευές που δεν 

είναι συνδεδεμένες σε εξωτερική πηγή όταν δεν 
χρησιμοποιούνται. 

Τερματίστε ή αφαιρέστε τυχόν κάρτες ΡΟ ή κάρτες 
ψηφιακών µέσων τις οποίες δεν χρησιµοποιείτε. 
Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης επιλέγοντας 
ΕΠΗΕΤ για να εξοικονοµήσετε ενέργεια. Δείτε «Εντολές 
πλήκτρων συντόµευσης» στο κεφάλαιο «Τοιεβῥραά και 
πληκτρολόγιο» για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
µε τη χρήση των πλήκτρων ΕΠΗΕΤ. 

Χρησιμοποιήστε προαιρετικά ηχεία ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας αντί των εσωτερικών ηχείων 

ή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ρύθμισης της 

έντασης για γρήγορη αύξηση και μείωση της 

έντασης του συστήµατος ανάλογα µε τις 

προτιμήσεις σας. 

Απενεργοποιήστε µια συσκευή που είναι συνδεδεμένη 
µε την υποδοχή 5-ΝΙάοο. 


Οδηγός υλικού 3--13 


Μπαταρίες 


α Αν πρόκειται να διακόψετε την εργασία 
σας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναμονής 
ή αδρανοποίησης ή τερματίστε τη λειτουργία 
του φορητού υπολογιστή. 


Β Επιλέξτε ένα σύντομο διάστηµα αναμονής, 5 λεπτά 
ή λιγότερο, ὡς χρονικό όριο οθόνης. Για να αλλάξετε 
τις ρυθμίσεις σχετικά µε το χρονικό όριο της οθόνης, 
επιλέξτε «5ί8ττ» («Έναρξη») » «ΟοηίτοΙ Ραπε!» 
(«Πίνακας Ελέγχου») Σ εικονίδιο «Ρετίοτπιαπος απἀ 
ΜαΙπίεπαπςε» («Επιδόσεις και συντήρηση») Σεικονίδιο 
«Ῥοννετ Ορίοης» («Επιλογές ενέργειας») Σ καρτέλα 
«ΡοΝ/6Γ Μοίοτ» («Μετρητής ενέργειας»). Επιλέξτε ένα 
σύντομο χρόνο αναμονής από την αναπτυσσόμενη 
λίστα «Τυτη ΟΕ Μοπίίοτ» («Απενεργοποίηση οθόνης») 
και, στη συνέχεια, επιλέξτε «ΟΚ». 


Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά µε τις προτιμήσεις 
λειτουργίας, ανατρέξτε στον Οδηγό λογισμικού αυτού του 
ΟΡ, στο κεφάλαιο «Ενέργεια». 


Αποθήκευση μπαταρίας 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη της μπαταρίας, 
μην την εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικὀ διάστημα. 


Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον φορητό 
υπολογιστή ή να τον συνδέσετε σε πηγή τροφοδοσίας 
για διάστηµα μεγαλύτερο των 2 εβδομάδων, αφαιρέστε 
και αποθηκεύεστε την μπαταρία. 


Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον ρυθµό αυτόματης 
αποφόρτισης µιας αποθηκευµένης μπαταρίας. Γι αυτό να 
τις τοποθετείτε σε δροσερό και ξηρό µέρος. 


Βαθμονομήστε µια μπαταρία που έχει αποθηκευτεί για 
ένα µήνα ή περισσότερο πριν να την χρησιμοποιήσετε. 
Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες 
σχετικά µε την μπαταρία που εμφανίζονται από τον 
φορητό σας υπολογιστή είναι ακριβείς. 
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Απόρριψη µιας χρησιµοποιηµένης 
μπαταρίας 


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιηθεἰ 

σωστά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων απὀ χημικά. 

Μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε ἡ τρυπάτε τη μπαταρία καὶ 
αποφύγετε να αγγἰζετε τις εξωτερικὲς επαφὲς της. Αποφύγετε την έκθεση 
της μπαταρίας σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 60 “ΟΕ (140 "Ἐ) και την 
απὀρριψή της σε νερὸ ἡ φωτιά. 


Όταν η μπαταρία έχει φτάσει στο τέλος της ὠφέλιμης 
ζωής της, µην την απορρίπτετε μαζί µε τα κοινά οικιακά 
απορρίμματα. 

α Στην Ευρώπη, απορρίψτε ή ανακυκλώστε τις μπαταρίες 
χρησιμοποιώντας το δημόσιο σύστημα συλλογής 
ή επιστρέψτε τις στην ΗΡ, στους εξουσιοδοτηµένους 
συνεργάτες της ΗΡ ή τους αντιπροσώπους τους. 

α Για άλλεςπεριοχές, ανατρέξτε στο φυλλάδιο 
Χρήσιμα τηλέφωνα για όλες τις χώρεςπου συνοδεύει 
τον φορητό σας υπολογιστή, για να επικοινωνήσετε 
µε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, µεταπωλητή 
ή παροχέα τεχνικής υποστήριξης της ΗΡ και να 
ζητήσετε πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη 
των μπαταριών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τις προφυλάξεις 

και την απόρριψη μιας μπαταρίας καθώς και το πλήρες 

κείμενο σημειώσεων του επίση μου φορέα, ανατρέξτε 
στον οδηγό Σηµειώσεις κανονισμών και ασφαλείας 

που υπάρχει σε αυτό το ΟΡ. 


Εὐρεση περισσότερων πληροφοριών 
σχετικά µε τη διαχείριση ισχύος 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µετην 
εξοικονόμηση ενέργειας, τη ρύθμιση προτιμήσεων 
τροφοδοσίας και τη χρήση της λειτουργίας αναμονής 
και αδρανοποίησης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ενέργεια» 
στον Οδηγό λογισμικούτου ΟΡ. 
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Μονάδες 


Πληροφορίες σχετικά µε τους όρους 
για τις μονάδες δίσκου 


Ο σκληρός δίσκος χρησιμοποιείται για μόνιμη 
αποθήκευση αρχείων δεδοµένων και λογισμικού, 

όπως αρχεία συστήµατος, εφαρμογές και προγράµµατα 
οδήγησης. Ο σκληρός δίσκος ονομάζεται και µονάδα 
σκληρού δίσκου. 


Στις προαιρετικές µονάδες δίσκων (επιλεγμένα μοντέλα) 
περιλαμβάνονται μονάδες δισκέτας. Ορισμένες φορές 

η µονάδα δισκέτας λέγεται και µονάδα εύκαμπτου δίσκου 
ή εύκαμπτη μονάδα. Οι µονάδες δίσκου χρησιμοποιούνται 
συχνά για αποθήκευση ή µεταφορά δεδοµένων. 


Οι µονάδες οπτικού δίσκου περιλαμβάνουν µονάδες ΟΡ 
και ΡΥΡ. Οι µονάδες οπτικού δίσκου χρησιμοποιούνται 
για αποθήκευση ή µεταφορά δεδοµένων, αναπαραγωγή 
μουσικής και ταινιών. Οι μονάδες ΏΝΏ έχουν μεγαλύτερη 
αποθηκευτική χωρητικότητα από τις μονάδες ΟΡ. 


ας Οι µονάδες ΡΥΡ:ΕΥ και ΡΥΡ/ΟΡ-ΕΝΝ «οπ1θο μπορούν 
να πραγματοποιήσουν εγγραφή σε ΟΡ και ΡΥΡ µε 
δυνατότητα εγγραφής. 


ον Η μονάδα ΡΝΥΡ/ΟΡ-ΕΥΝ σοπιρο µπορεί να πραγματοποιήσει 
εγγραφή σε(Ώ µε δυνατότητα εγγραφής (µέσα ΟΡ-Β και 
6Ρ-ΕΝ/) αλλά δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εγγραφή σε 
ΡΝΥΏ µε δυνατότητα εγγραφής (μέσα ΡΝΡ.Ε, ΡΥΡ:ΑΥ͂, 
ΡΩΝΡ-Κ ή ΩΝΡ-ΕΝ). 
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Μονάδες 


Ανάλογα µε το μοντέλο που χρησιμοποιείτε,ο φορητός 
υπολογιστής έχει δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής 
σε µονάδες οπτικού δίσκου, όπως περιγράφεται στον 
πορακάτω πίνακα. 


Μονάδα οπτικού δίσκου Ανάγνωση Εγγραφή 
ΟΡ-ΒΟΜ Ναι Όχι 

ΡΝΡ-ΒΟΜ Ναι Όχι 

ΡνΝΡ /ΟΡ-ΒΝΝ οοπΠρο Ναι Ναι, αλλά µόνο ΟΡ. 
ΡΝΡ-ΗΝΝ /Η και ΟΡ-ΗΝΝ οοπῖοο Ναι Ναι 


Οι προαιρετικές µονάδες ΗΡ {58 Ρἱρίία! Ῥτῖνες 
(επιλεγμένα. μοντέλα) είναι µονάδες καρτών μνήμης 5Ώ 
(δεευτε ΡΙσ!1{4]) μικρού μεγέθους για την αποθήκευση 

και τη µεταφορά αρχείων, όπως ψηφιακών φωτογραφιών, 
μουσικής, βίντεο ή μεγάλων αρχείων δεδομένων. Η μονάδα 
ΗΡ 58 ΡῬισ!{4] Ὀτίνε μπορεί να συνδεθεί σε προαιρετική 
θέση µονάδας ψηφιακών µέσων ή σε θύρα Ὀρβ µε 
τυλιγμένο ή µη το καλώδιο της μονάδας ΗΡ {158 

Ρισ!ϊα] Ῥηῖνε. 


Μια δισκέτα ή ένας δίσκος που μπορεί να τοποθετηθεί 

ή να αφαιρεθεί από µια µονάδα αναφέρεται ως µέσο 
µονάδας. Σε αυτόν τον οδηγό, η δισκέτα χρησιµοποιείται 
σε µονάδα δισκέτας, ο δίσκος χρησιμοποιείται σε µονάδα 
δίσκου υψηλής χωρητικότητας και ο οπτικός δίσκος 
χρησιµοποιείται σε µονάδα οπτικού δίσκου, όπως είναι 

η µονάδα ςΡ-ΒΟΜ ή ΡΥΡ-ΚΟΜ. Στα µέσα µονάδας 
περιλαμβάνονται οι δισκέτες, τα (Ώ και τα ΡΝΡ. 
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Μονάδες 


Φροντίδα μονάδων και μέσων μονάδων 


Οι µονάδες και τα µέσα μονάδας είναι ευαίσθητα 
εξαρτήματα του φορητού υπολογιστή και πρέπει να 

τα µεταχειρίζεστε µε προσοχή. Τα παρακάτω μέτρα 
προφύλαξης ισχύουν για όλες τις μονάδες. Προφυλάξεις 
που αφορούν συγκεκριμένες διαδικασίεςπεριλαμβάνονται 
μαζί µε τις διαδικασίες. 


Φροντίδα των μονάδων 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να αποφύγετε βλάβες στο φορητό υπολογιστἠ 
ἡ στη µονάδα δίσκου και την απώλεια εργασίας: 


Μην αφαιρείτε τον εσωτερικὀ σκληρὀ δίσκο παρὰ µόνο για 
επιδιόρθωση ἡ αντικατάσταση. 

Μην δοκιμάσετε να αφαιρέσετε µονάδα ψηφιακών µέσων ενώ 
χρησιμοποιείται. 


Οι ηλεκτροστατικἐς εκκενώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες 
στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Για την αποφυγἠ βλάβης στον φορητό 
υπολογιστή οφειλόμενης σε ηλεκτροστατικἠ εκκένωση, ακολουθήστε 
τις 2 προφυλάξεις παρακάτω: (1) Αποβάλλετε το στατικὀ ηλεκτρισμό 
που ενδέχεται να έχετε, αγγίζοντας ἐνα γειωμένο μεταλλικό 
αντικείµενο, προτού πιάσετε µια μονάδα δίσκου και (2) Αποφύγετε 
επαφἡ µε τις υποδοχὲς των μονάδων δίσκου. Για περισσότερες 
Πληροφορίες σχετικἁ µε την πρόληψη των ζημιών απὀ στατικὀ 
ηλεκτρισμό, ανατρέξτε στο (ΓΡ) Ροευπιθηἰαἴοη [ἰθγατγ στον 

οδηγὀ Σημειώσεις κανονισμών και ασφαλείας στην ενότητα 
«Ηλεκτροστατικἑς εκκενώσεις». 

Η υπερβολικἠ ἁσκηση δύναμης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες 
στις υποδοχὲς σύνδεσης των μονάδων. Κατά την τοποθέτηση µιας 
μονάδας, χρησιμοποιήστε μόνο όση δύναμη χρειάζεται για να την 
στερεώσετε. 

Χειριστείτε τη μονάδα µε προσοχή. Προσέξτε να µην πέσει κάτω. 
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Β Αποφύγετε την έκθεση του σκληρού δίσκου ἡ της δισκέτας σε 
συσκευές µε μαγνητικἁ πεδία. Στα προϊόντα µε µαγνητικἁ πεδία 
περιλαμβάνονται τα προϊόντα διαγραφἠς κασετών βίντεο και ἠχου, 
οι οθὀνες και τα ηχεία. Στις συσκευές ασφαλείας µε μαγνητικά 
πεδία περιλαμβάνονται συσκευές ελέγχου επιβατών στα αεροδρόμια 
καθώς και ράβδοι χειρός. Οι συσκευές ασφαλείας των αεροδρομίων 
που ελέγχουν τις αποσκευές χειρός, συνήθως ενώ βρίσκονται πάνω 
στον κυλιόμενο ιμάντα, χρησιμοποιούν ακτίνες Χ αντί για μαγνητισμό 
και ἐτσι δεν προκαλούν βλάβη στον σκληρὸ δίσκο. 

Β Μην ψεκάζετε τις μονάδες µε καθαριστικά. 

Β Αγοφύγετε την έκθεση µιας μονάδας σε υγρά ἡ πολὺ ακραίες 
συνθήκες θερμοκρασίας. 

Β Εὰν θέλετε να ταχυδρομήσετε µια μονάδα, τοποθετήστε την 
σε συσκευασία που να την προστατεύει απὀ τις δονήσεις, τους 
κραδασμούς, τις υψηλές θερμοκρασίες και την υψηλή υγρασία. 
Τοποθετήστε στη συσκευασία µια ετικέτα µε την ἑνδειξη 
«ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ». 


Φροντίδα µέσων 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε βλάβη των µέσων µονάδας: 


Β Μην ονοίγετε το μεταλλικό κάλυμμα της δισκέτας Και µην αγγίζετε 
το δίσκο µέσα στη θήκη της δισκέτας. 

Β Μην εκθέτετε τη δισκέτα σε ισχυρό μαγνητικὀ πεδίο, όπως το 
πεδίο ασφαλείας που χρησιμοποιείται απὀ µια συσκευἠ ελέγχου 
των επιβατών και απὀ ράβδους χειρός. 

Β Καθαρἰζετε τα ΟΡ ἡ ΟΥΡ μόνο µε κιτ καθαρισμού δίσκων, 
το οποίο µπορείτε να προμηθευτείτε απὀ τα περισσότερα 
καταστήματα ηλεκτρονικὠν ειδών. 
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Χρήση µέσων 


Αποφυγἠ των λειτουργιῶν αναµονἠς 
και αδρανοποίησης 


ΑΔ 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εκκίνηση των λειτουργιών αναμονής ἡ ο ΟΣ 
κατά την αναπαραγωγή μέσων μονάδας οπτικού δίσκου ενδέχεται να 
τερματίσει την αναπαραγωγή ἡ να βλάψει την ποιότητα της αναπαραγωγής. 


Πριν να εκκινήσετε τη λειτουργία αναμονής 

ή αδρανοποίησης, απενεργοποιήστε όλα τα µέσα. 

Εάν πραγµατοποιηθεί ακούσια εκκίνηση της λειτουργίας 
αναμονής ή αδρανοποίησης ενώ χρησιμοποιείτε µέσα 
μονάδας, ενδέχεται να εμφανιστεί η εξής προειδοποίηση: 
«ΡαίΠπσ {πε οοπιριίετ ΙΠίο ΗΙρεγπαίίοη ΟΓ ῥίαΠάΡΥ π1ὰν 5ίορ 
{πε ρἱαγθαςΚ. («Εάν ο υπολογιστής τεθεί σε κατάσταση 
αδρανοποίησης ή αναμονής, η αναπαραγωγή µπορεί 

να σταματήσει.) Ρο γοι Ἰ/αΠί {ο εοπ(πιε»» (Θέλετε να 
συνεχίσετε;») Επιλέξτε «Νο» («Όχι»). 

Επαναφέρετε τον υπολογιστή από τη λειτουργία 
αδρανοποίησης ή την κατάσταση αναμονής πατώντας 
στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας. Ο ήχος και η εικόνα 
μπορεί να επανέλθουν, διαφορετικά ίσως χρειαστεί να 
επανεκκινήσετε το µέσο μονάδας. 


Για λεπτομέρειες σχετικά µε τη λειτουργία αναμονής 
και τη λειτουργία αδρανοποίησης, ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο «Ενέργεια» στον Οδηγό λογισµικούπου 

θα βρείτε σε αυτό το ΟΡ. 


Προβολή περιεχομένων μέσου 


Η αυτόματη αναπαραγωγή που ορισμένες φορές 
ονομάζεται αυτόματη εκτέλεσηείναι µια λειτουργία 

του λειτουργικού συστήματος. Με την αυτόματη 
αναπαραγωγή τα περιεχόμενα. του μέσου σας 
προβάλλονται στην οθόνη όταν τοποθετείτε ένα 

ΟΡ ή ΡΥΡ σε µια µονάδα οπτικού μέσου και 

κλείσετε τη θήκη. 

Η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής ενεργοποιείται από 
προεπιλογή, µπορείτε, ὠστόσο, να την απενεργοποιήσετε. 


Οδηγός 


υλικού {5 


Μονάδες 


Ορισμός προτιμήσεων αυτόματης αναπαραγωγής 
Η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής ενεργοποιείται 
ή απενεργοποιείται μέσω του λειτουργικού συστήµατος: 
1. Ενεργοποιήστε τις επιλογές «ρίαπ» («Έναρξη») » 
«ΜΥ Οοπιραίετ» («Ο Υπολογιστής µου»). 
2. Κάντε δεξί κλικ στη µονάδα οπτικού δίσκου. 
3. Επιλέξτε «Ρτοροτίῖες» («Ιδιότητες») » «ΑιίοΡΙαγ» 
(«Αυτόματη αναπαραγωγή») και ακολουθήστε 
τις οδηγίες ποὺ εμφανίζονται στην οθόνη. 


Ακύρωση αυτόματης αναπαραγωγἠς σε (Ρ ἠχου 
Για να αποφύγετε να ανοίξει ένα ΟΡ ήχου όταν 
η αυτόματη αναπαραγωγή είναι ενεργοποιημένη, 
πατήστε το πλήκτρο μή καθώς τοποθετείτε το ΟΡ. 


Προβολἠ των περιεχομένων ενός ΟΡ ἡ ΡΝΡ 
Εάν η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής είναι 
απενεργοποιηµένη και τα περιεχόμενα του ςὉ 
ἤ του ΡΥΡ δεν εμφανίζονται όταν το τοποθετείτε, 
μπορείτε να προβάλλετε τα περιεχόμενα µη αυτόματα: 
1. Επιλέξτε «ρίατί» («Έναρξη») » «Καπ» («Εκτέλεση») 
και στη συνέχεια πληκτρολογήστε: 
Χ: 
(όπου Χ- η µονάδα δίσκου που περιέχει το ΟΡ ήτο ΏΝΤ) 
2. Πατήστε επίε:. 


ας Ο χαρακτηρισμός της µονάδας είναι ένα γράμμα της 
αλφαβήτου που χρησιμοποιεί ο φορητός υπολογιστής 
για να αναγνωρίσει τη μονάδα. Για να εµφανίσετε 
τα γράμματα που αντιστοιχούν σε κάθε δίσκο του 
συστήματος, ορίστε τις επιλογές «διατί» («Έναρξη») » 
«ΜΥ Οοπιραίετ» («Ο Υπολογιστής µου»). 
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Προσθήκη µονάδας στο σύστημα 


Ο εσωτερικός σκληρός δίσκος και η µονάδα οπτικού 
δίσκου αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του φορητού 
υπολογιστή. Οτύποςτης µονάδας οπτικού δίσκου ποικίλλει 
ανάλογα µε το μοντέλο φορητού υπολογιστή. Μπορείτε 
επίσης να αυξήσετε τη χωρητικότητα του σκληρού 

δίσκου προσθέτοντας µια κάρτα ΡΟ μικρομονάδας 

ή έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο. 


Σε µερικά μοντέλα φορητών υπολογιστών περιλαμβάνεται 
µια προαιρετική µονάδα δισκέτας ή µια προαιρετική 
μονάδα ΗΡ [58 Ὠἱριίαἱ Ῥτῖνο. Η μονάδα ΗΡ {158 ΠὶσιίαΙ 
Ὠτίνε µπορεί να συνδεθεί σε µία από τις υποδοχές Ο5Β 

ή στην προαιρετική θέση μονάδας ψηφιακών μέσων. 


Ηπροαιρετική μονάδα δίσκου µπορεί επίσης να προστεθεί 
στο σύστημα συνδέοντάς την σε μία από τις υποδοχές Π05Β 
ή στην υποδοχή 1394. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση 
εξωτερικών συσκευών, δείτε το Κεφάλαιο 6, «Σύνδεση 
εξωτερικών συσκευών». Για λεπτομέρειες σχετικά µε 
κάρτες ΡΟ, δείτε το Κεφάλαιο 8, «Αναβαθμίσεις υλικού». 


Οδηγός υλικού 47 


Μονάδες 


Χρήση της Φωτεινής ἑνδειξης 
μονάδας ΙΡΕ 


Η φωτεινή ένδειξη ΙΕ (Ιπίερταίοά Ὀτίνε Ε]εοίτοηίςς) 
ανάβει όταν επιχειρείται πρόσβαση στον σκληρό δίσκο 
ή σεµια εσωτερική μονάδα οπτικού δίσκου. Η φωτεινή 
ένδειξη αναφέρεται επίσης και ὡς φωτεινή ένδειξη 
δραστηριότητας µονάδας σκληρού/οπτικού δίσκου. 


Φωτεινή ἐνδειξη μονάδας ΡΕ 


Φωτεινή ἐνδειξη μονάδας ΙΕ 
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Τοποθέτηση και αφαίρεση µέσων 
μονάδας 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τυχόν παραμορφώσεις κατά την 
αναπαραγωγἠ ἡ την πρόκληση ζημιάς στα µέσα οπτικού δίσκου, 
σταµατήστε την αναπαραγωγἠ του ΟΌ ἡ ὈΨΌ και τερµατίστε το 
λογισμικό των µέσων πριν να τοποθετήσετε ἡ να αφαιρέσετε µια 
µονάδα οπτικού δίσκου. 


Τοποθέτηση (Ρ ἡ ΡνΡ 
1. Ενεργοποιήστε τον φορητό υπολογιστή. 


2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ϐ στην πρόσοψη 
της μονάδας για να απελευθερώσετε τη θήκη και στη 
συνέχεια τραβήξτε τη θήκη προς τα έξω ὧς το τέλος 
της διαδρομής της Θ. 

3, Τοποθετήστε ένα ΟΟ ή ένα ΏΝΏ μίας πλευράς στη 
θήκη Θ, με την ετικέτα προς τα πάνω. 


4. Πατήστε απαλά τον δίσκο κοντά στην οπή μέχρι να 
ασφαλίσει. Εάν η θήκη µέσων δεν έχει εκταθεί πλήρως, 
τοποθετήστε το ΟΡ υπό γωνία στο κέντρο της θήκης 
και στη συνέχεια πιέστε το προς τα κάτω μέχρι να 
εφαρμόσει στη θέση του. Να κρατάτε το ΟΡ από τις 
άκρες και όχι από τις επίπεδες επιφάνειες. 


Οδηγός υλικού 4-0 


Μονάδες 


5. Κλείστε τη θήκη μέσων Φ. 


Τοποθέτηση ενός ΟΌ ἡ ΒΥΓ στη μονάδα οπτικού δίσκου 


Τοποθέτηση ενός (ΠΡ ἡ ΡΥΓ στη μονάδα οπτικού δίσκου 
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Αφαίρεση ΕΟ ἡ ΡΒΝΡ (Με τροφοδοσία) 
1. Ενεργοποιήστε τον φορητό υπολογιστή. 


2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ϐ στην πρόσοψη 
της μονάδας για να απελευθερώσετε τη θήκη και στη 
συνέχεια τραβήξτε τη θήκη προς τα έξω ὧς το τέλος 
της διαδρομής της Θ. 

3, Βγάλτε το δίσκο από τη θήκη Θ πιέζοντας ελαφρά 
προς τα κάτω στο κέντρο τραβώντας ταυτόχρονα το 
δίσκο από τα άκρα του. Εάν η θήκη οπτικού μέσου δεν 
έχει εκταθεί πλήρως, αφαιρέστε το δίσκο υπό γωνία. 
Να κρατάτε το ςῬ από τις άκρες και όχι από τις 
επίπεδες επιφάνειες. 


4. Κλείστε τη θήκη μέσου. 
5. Βάλτε το δίσκο σε µια προστατευτική θήκη. 


Αφαίρεση ΟΌ ἡ ὈΥΌ απὀ μονάδα οπτικού δίσκου όταν υπάρχει 
διαθέσιμη πηγἠ τροφοδοσίας 
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Μονάδες 


Αφαίρεση ΟΌ ἡ ΏΥΏ απὀ μονάδα οπτικού δίσκου όταν υπάρχει 
διαθέσιμη πηγἠ τροφοδοσίας 


4-]2 Οδηγός υλικού 


Μονάδες 


Αφαίρεση ΕΟ ἡ ΡΒΝΡ (Χωρίς τροφοδοσία) 


Αν ο φορητός υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος 

ή αν δεν υπάρχει διαθέσιμη πηγή τροφοδοσίας, το κουμπί 
απελευθέρωσης της μονάδας δεν λειτουργεί. Για να 
αφαιρέσετε το δίσκο από µια µονάδα οπτικού δίσκου 
χωρίς να χρησιμοποιήσετε το κουμπί απελευθέρωσης: 


1. Τοποθετήστε την άκρη ενός συνδετήρα στην υποδοχή 
της ασφάλειας Θ στην πρόσοψη της μονάδας δίσκου. 


2. Σπρώξτε ελαφρά το συνδετήρα έως ότου 
απελευθερωθεί η θήκη μέσων και, στη συνέχεια, 
τραβήξτε τη θήκη προς τα έξω ὧς το τέλος της 
διαδρομής της Θ. 


3, Βγάλτε το δίσκο από τη θήκη Θ. Εάν η θήκη μέσου 
δεν εξέλθει εντελώς, αφαιρέστε το δίσκο υπό γωνία. 
Να κρατάτε το ΟΡ απότις άκρες και όχι από τις 
επίπεδες επιφάνειες. 


4. Κλείστε τη θήκη μέσου. 
5. Βάλτε το δίσκο σε µια προστατευτική θήκη. 


ο” 


Αφαίρεση (Ρ ἡ ὈΥΌ απὀ μονάδα οπτικού δίσκου όταν δεν υπάρχει 
διαθέσιμη πηγἠ τροφοδοσίας 


Οδηγός υλικού 4-13 


Μονάδες 


Αφαίρεση (Ρ ἡ ΒΝΓ απὀ μονάδα οπτικού δίσκου όταν δεν υπάρχει 
ὁιαθέσιμη πηγἠ τροφοδοσίας 


4-14 Οδηγός υλικού 


Μονάδες 


Τοποθέτηση δισκέτας (Επιλεγμένα μοντέλα) 


Για να τοποθετήσετε µια δισκέτα σε µια µονάδα δισκέτας, 
σύρετε ελαφρά τη δισκέτα, µε την ετικέτα προς τα πάνω, 
μέσα στη μονάδα δίσκου έως ότου ασφαλίσει στη θέση 
της και ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. 


Το κουμπί εξαγωγής μέσων εξέχει όταν η δισκέτα είναι 
σωστά τοποθετημένη. 


Το κουμπί εξαγωγἠς μέσων στη μονάδα δισκέτας 


Οδηγός υλικού 4-15 


Μονάδες 


Το κουμπί εξαγωγἠς δίσκων στη μονάδα δισκέτας 


Αφαίρεση δισκέτας (Επιλεγμένα μοντέλα) 
Για να αφαιρέσετε µια δισκέτα από µια µονάδα δισκέτας: 


1. Πατήστε το κουμπί εξαγωγής που υπάρχει στη µονάδα 
για να βγάλετε τη δισκέτα. 


2. Σύρετε τη δισκέτα από τη μονάδα. 
3, Τοποθετήστε τη δισκέτα σε µια προστατευτική θήκη. 


4-]ό Οδηγός υλικού 


Μονάδες 


Εγκατάσταση προαιρετικἠς µονάδας 
ΗΡ ὑυ5β Ρἱοίια! Ρεῖνε (Επιλεγμένα 
μοντέλα) 


Οι προαιρετικές µονάδες ΗΡ 58 Ῥισ!{4] Ῥηνες είναι 
μονάδες μνήμης κάρτας 57 (δεςσητε Ρίσ!{41) μικρού 
μεγέθους για την αποθήκευση και τη µεταφορά αρχείων, 
όπως ψηφιακών φωτογραφιών, μουσικῆς, βίντεο ή μεγάλων 
αρχείων δεδοµένων. Η µονάδα ΗΡ {158 Ὠισιία| Ὀτίνε μπορεί 
να συνδεθεί στην προαιρετική θέση µονάδας ψηφιακών 
μέσων ή στη θύρα (88. 

Η κάρτα μνήμης 5Ρ πρέπει να εγκατασταθεί στη μονάδα 
ΗΡ 58 Ρισ!{4α] Ῥτῖνε για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε 
τη μονάδα ψηφιακών μέσων στον φορητό σας υπολογιστή. 
Ανάλογα µε το μοντέλο φορητού υπολογιστή που 
χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να µπορείτε ή να µην μπορείτε 
να διαθέτετε κάρτα μνήμης 5Ρ. Μπορείτε να αγοράσετε 
μια κάρτες μνήμης 5Ρ από ένα κατάστημα υπολογιστών 
ή ηλεκτρονικών ειδών. 
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Οδηγός υλικού 


Μονάδες 


Τοποθέτηση προαιρετικἠς κάρτας µνήµης 50 
Για να τοποθετήσετε µια κάρτα μνήμης 57 στη μονάδα 
ψηφιακών µέσων: 

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της µονάδας ψηφιακών µέσων. 


2. Τοποθετήστε µια κάρτα μνήμης 5Ρ στην υποδοχή 50 
της µονάδας ψηφιακών µέσων. 


4-18 Οδηγός υλικού 


Μονάδες 


Σύνδεση προαιρετικἠς µονάδας ψηφιακών 
μέσων στη θύρα 058 
Η προαιρετική µονάδα ψηφιακών μέσων µπορεί να 
συνδεθεί στη θύρα ὈδΒβ µε τυλιγμένο ή μη το καλώδιο Ὀδβ. 


Για σύνδεση της μονάδας ψηφιακών μέσων µε τυλιγμένο 
το καλώδιο Π5Β: 


1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει µια κάρτα μνήμης 
5Γ στη μονάδα ψηφιακών μέσων. 


2. Τοποθετήστε την υποδοχή Ὀδβ της μονάδας ψηφιακών 
μέσων στη θύρα Ὀρβ του φορητού σας υπολογιστή. 


Σύνδεση της μονάδας ψηφιακών µέσων στη θύρα ἰ/5Β 
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Μονάδες 


Σύνδεση της μονάδας ψηφιακών µέσων στη θύρα ἰ/5Β 


4-20 Οδηγός υλικού 


Μονάδες 


Για σύνδεση της προαιρετικῆς µονάδας ψηφιακών µέσων 
µε εκτεταμένο το καλώδιο Ὀδβ: 


1. Περιστρέψτε το καλώδιο Π5Β μέχρι να επεκταθεί 
εντελώς. 


Επέκταση του καλωδίου υ58Β 


Οδηγός υλικού 4-2] 


Μονάδες 


2. Τοποθετήστε την υποδοχή του καλωδίου Ὀδβ στη 
θύρα Ὀρβ του φορητού σας υπολογιστή. 


Σύνδεση του εκτεταµένου καλωδίου 095β στη θύρα ἰ/5Β 


4-22 Οδηγός υλικού 


Μονάδες 


Τοποθέτηση προαιρετικἠς µονάδας ψηφιακών 
μέσων στην προαιρετικἠ θέση μονάδας 
ψηφιακών μέσων 
Για τοποθέτηση προαιρετικής µονάδας ψηφιακών μέσων 
στην προαιρετική θέση μονάδας ψηφιακών μέσων: 


1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει µια κάρτα μνήμης 
5Γ στη μονάδα ψηφιακών μέσων. 


2. Τοποθετήστε προσεκτικά τη µονάδα ψηφιακών µέσων, 
µε την ετικέτα προς τα επάνω, στη θέση μονάδας 
ψηφιακών µέσων µέχρι να κλειδώσει στη θέση της. 


Τοποθέτηση της μονάδας ψηφιακών µέσων στη θέση μονάδας 
ψηφιακών µέσων 


Οδηγός υλικού 4-23 


Μονάδες 


Τοποθέτηση της μονάδας ψηφιακών µέσων στη θέση μονάδας 
ψηφιακών μέσων 


4-24 Οδηγός υλικού 


Μονάδες 


Αφαίρεση προαιρετικἠς μονάδας ψηφιακών 
μέσων απὀ προαιρετικἠ θέση μονάδας 
ψηφιακών µέσων 

Για να αφαιρέσετε την προαιρετική µονάδα ψηφιακών 


µέσων από την προαιρετική θέση µονάδας ψηφιακών 
μέσων: 
1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της μονάδας 


ψηφιακών µέσων ϐ για να βγάλετε τη µονάδα 
ψηφιακών µέσων. 


2. Αφαιρέστε τη µονάδα ψηφιακών µέσων από τη 
θέση της Θ. 


Αφαίρεση της μονάδας ψηφιακών μέσων απὀ τη θέση μονάδας 
ψηφιακών μέσων 


Οδηγός υλικού 4-25 


Μονάδες 


Αφαίρεση της μονάδας ψηφιακών µέσων απὀ τη θέση μονάδας 
ψηφιακών μέσων 


Πληροφορίες λογισμικού προαιρετικἠς 
µονάδας δίσκου 


Το λογισμικό που χρειάζεστε για αναπαραγωγή ΟΡ 

και ΡΥΡ είναι διαθέσιμο στον φορητό υπολογιστή. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
«Πολυμέσα» στον Οδηγό λογισμικού που θα βρείτε σε 
αυτό το ΟΡ. 


4-26 Οδηγός υλικού 
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Ἠχος και βίντεο 


Ρύθμιση της έντασης ἠχου 


Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου 
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ρύθμισης έντασης στον 
φορητό υπολογιστή ή μέσω του λογισμικού ρύθμισης της 
έντασης του ήχου. Η δυνατότητα ρύθμισης του ήχου είναι 
διαθέσιμη σε ορισμένες εφαρμογές. 


Χρήση των κουμπιὼν ρύθμισης ἑντασης 
Για να ρυθμίσετε την ένταση χρησιμοποιώντας τα 
κουμπιά ρύθμισης έντασης: 
α Γιάνα μειώσετε την ένταση, πατήστε το αριστερό 
κουμπί της έντασης Θ. 
α Γιανα αυξήσετε την ένταση, πατήστε το δεξί κουμπί 
της έντασης 6. 


α Για αποκοπή ή επαναφορά του ήχου, πατήστε το 
μεσαίο κουμπί της έντασης Θ. 


Οδηγός υλικού 5-] 


Ἴχος και βίντεο 


Φώ(ὃ 


Τα κουμπιά ρύθμισης έντασης 
α Για να μειώσετε την ένταση, πατήστε το αριστερό 
κουμπί της έντασης Θ. 


α Γιανα αυξήσετε την ένταση, πατήστε το μεσαίο 
κουμπί της έντασης Θ. 


α Για αποκοπή ή επαναφορά της έντασης, πατήστε το 
δεξί κουμπί της έντασης 6. 


Τα κουμπιά ρύθμισης έντασης 


5-2 Οδηγός υλικού 


Ἠχος και βίντεο 


Χρήση του εικονιδἰου ρύθμισης ἑντασης 


Για να τοποθετήσετε το εικονίδιο ελέγχου της έντασης στη 
γραμμή εργασιών, επιλέξτε «δίαΠί» («Έναρξη») » «ΟΟπτο] 
Ραπε]» («Πίνακας Ελέγχου») » εικονίδιο «ϑουπάς, 5Ρ66ςῃ, 
8π4 Αιάϊο Ρενῖς6ς» (« Ἠχοι, ομιλία και συσκευές ήχου») » 
«ΥΝο[απι6» («Ένταση»). Ενεργοποιήστε το πλαίσιο 
ελέγχου «Ρ]8ος Νοίαπις ΙοοΠ 1π {Πε {45ΚῬατ» («Τοποθέτηση 
εικονιδίου έντασης στη γραμμή εργασιών»). 


Για να ρυθμίσετε την ένταση, επιλέξτε το εικονίδιο. 
Για να αυξήσετε ή να µειώσετε την ένταση, σύρετε τη 
γραμμή κύλισης επάνω ή κάτω. Για να αποκόψετε ή να 
επαναφέρετε τον ήχο, επιλέξτε ή αναιρέστε την επιλογή 
στο πλαίσιο ελέγχου «Αποκοπή». 


ον Εάν δεν εμφανίζεται ένα εικονίδιο που έχετε τοποθετήσει 
στη γραμμή εργασιών, ενδέχεται να είναι κρυφό. Επιλέξτε 
το βέλος ή την παχιά κατακόρυφη γραμμή στη γραμμή 
εργασιών και µεταβάλετε το μέγεθος για να προβάλετε 
τα εικονίδια. 


Οδηγός υλικού 5-3 


Ἠχος και βίντεο 


Χρήση των εσωτερικών ηχείων 


Τα εσωτερικάηχεία αναπαράγουν στερεοφωνικό ήχο 
από εφαρμογές, το λειτουργικό σύστημα, παιχνίδια, μέσα, 
το Ιπίετπεί και άλλες πηγές. 


ον Αν µια εξωτερική συσκευή, όπως ακουστικά κεφαλής, 
είναι συνδεδεμένη µε την υποδοχή εξόδου σήματος ήχου, 
η οποία μερικές φορές λέγεται υποδοχή εξόδου, 
τα εξωτερικά ηχεία απενεργοποιούνται. 


| 


Αναγνώριση των εσωτερικών ηχείων 


Αναγνώριση των εσωτερικών ηχείων 


5-4 Οδηγός υλικού 


Ἠχος και βίντεο 


Σύνδεση συσκευἠς ἠχου 


Υποδοχἐςήχου 
Ο φορητός υπολογιστής έχει 2 υποδοχές ήχου: 


α Ἡ υποδοχή εξόδου σήματος ήχου Θ, η οποία µερικές 
φορές λέγεται υποδοχή εξόδου, συνδέει ακουστικά 
κεφαλής, ακουστικά ή εξωτερικά στερεοφωνικά ηχεία. 
Επίσης, η υποδοχή εξόδου σήματος ήχου χρησιµοποιείται 
για τη σύνδεση τῶν λειτουργιών ήχου µιας συσκευής 
ἠχου/βίντεο, όπως µιας τηλεόρασης ή µιας συσκευής 
βίντεο (ΥΟΝ). 


α Η υποδοχή μικροφώνου εισόδου σήματος ήχου Θ 
χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός εξωτερικού 
μονοφωνικού ή στερεοφωνικού μικροφώνου. 


Υποδοχές ήχου 


Οδηγός υλικού 5-5 


Ἴχος και βίντεο 


Υποδοχές ήχου 


Χρήση της υποδοχής μικροφώνου 


Ο φορητός σας υπολογιστής είναι εξοπλισµένος µε 
υποδοχή στερεοφωνικού μικροφώνου. Η χρήση λογισμικού 
εγγραφής ήχου µε εξωτερικό, στερεοφωνικό μικρόφωνο 
επιτρέπει τη στερεοφωνική εγγραφή (διπλού καναλιού) 

και τη στερεοφωνική αναπαραγωγή. Η χρήση λογισμικού 
εγγραφής ήχου µε εξωτερικό, μονοφωνικό μικρόφωνο 
επιτρέπει αποκλειστικά τη µονοφωνική εγγραφή (μονού 
καναλιού) και τη στερεοφωνική αναπαραγωγή. Συνεπώς, 

ο ήχος θα είναι ο ίδιος τόσο στο αριστερό όσο και στο 

δεξί κανάλι. 


Κατά τη σύνδεση μικροφώνου στην υποδοχή μικροφώνου, 
χρησιμοποιήστε μικρόφωνο µε βύσμα 2,5-πιπ. 
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Οδηγός υλικού 


Ἠχος και βίντεο 


Χρήση της υποδοχής εξόδου σήματος ἠχου 


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, 
ρυθμἱστε την ένταση του ἠχου, προτού φορέσετε τα ακουστικἁ ἡ τα 
ακουστικἁ κεφολἠς. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: [ια να αποτρέψετε πιθανἠ βλάβη σε µια εξωτερική 
συσκευή, µην συνδέετε βύσμα μονοφωνικού ἠχου στην υποδοχή 
εξόδου σήματος ἠχου. 


Κατά τη σύνδεση συσκευής στην υποδοχή εξόδου 

σήματος ήχου: 

α Χρησιμοποιήστε μόνο στερεοφωνικό βύσμα 
τῶν 3,5-χιλ. 


α Για καλύτερη ποιότητα ήχου, χρησιμοποιήστε 
ακουστικά 24 έως 32 οἨπῃ. 


αν Όταν συνδέετε µια εξωτερική συσκευή ήχου µε 
υποδοχή εξόδου σήματος ήχου, τα εσωτερικά ηχεία 
απενεργοποιούνται. 


Οδηγός υλικού 5-7 


Ἠχος και βίντεο 


Σύνδεση µιας συσκευἠς 5-Νἰάεο 
Σύνδεση ἠχου 


Ηυποδοχή 5-Υιάεο υποστηρίζει µόνο σήματα βίντεο. 


Εάν οι ρυθµίσεις της διαµόρφωσής σας συνδυάζουν 
λειτουργίες ήχου και εικόνας, όπως την αναπαραγωγή 
μιας ταινίας από ένα ΏΝΏ στο φορητό υπολογιστή 

και την προβολή της στην οθόνη της τηλεόρασής σας, 
θα χρειαστείτε ένα τυποποιηµένο καλώδιο ήχου 3,5 ΠΠ 
το οποίο µπορείτε να προμηθευτείτε από τα περισσότερα 
καταστήματα πώλησης υπολογιστών ή ηλεκτρονικών 
συσκευών. 


Συνδέστε το στερεοφωνικό άκρο του καλωδίου ήχου 
στην υποδοχή εξόδου σήματος ήχου του φορητού 
υπολογιστή. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου 
στην υποδοχή εισόδου της εξωτερικής συσκευής. 


Σύνδεση βίντεο 


Για τη μετάδοση σημάτων βίντεο μέσω της υποδοχής 
εξόδου 5-γΙάοο, θα χρειαστείτε ένα τυποποιηµένο 
καλώδιο 5-ΝΙ4εο το οποίο µπορείτε να προμηθευτείτε 

από τα περισσότερα καταστήματα πώλησης υπολογιστών 
ή ηλεκτρονικών συσκευών. 


Συνδέστε το ένα από τα δύο άκρα του καλωδίου »- ΝΊάεο 
στην υποδοχή εξόδου »-ΝΙάεο του φορητού υπολογιστή. 
Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή 
εισόδου (όχι την υποδοχή εξόδου βίντεο) σήματος 
5-νΙ4εο της εξωτερικής συσκευής. 


5-8 Οδηγός υλικού 


Ήχος και βίντεο 


Υποδοχή εξόδου 5-ΥΙάεο 
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Ἠχος και βίντεο 


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση µιας 
συσκευἠς βίντεο 


Όταν µια συσκευή σήματος 5-ΝΙ4εο είναι ενεργοποιημένη, 
εμφανίζεται µια εικόνα. Εάν δεν εμφανίζεται εικόνα, 
η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη. 


Για να ενεργοποιήσετε µια συσκευή βίντεο, 

χρησιμοποιήστε µία από τις ακόλουθες μεθόδους: 

α Πραγματοποιήστε εκκίνηση ή επανεκκίνηση του 
φορητού υπολογιστή. 

α Μεταβείτε στην καρτέλα «Οθόνες ΑΤΙ»: 

1. Ενεργοποιήστε τις επιλογές «δίατ!» («Έναρξη») » 
«Οοπίτο] Ραπε]» («Πίνακας Ελέγχου») »» «Αρρεάταπος 
απά ΤΠεπιες» («Εμφάνιση και θέµατα») » «ΠΏἱςρίαγ» 
(«Οθόνη») » «δείΠησο» («Ρυθμίσεις»). 

2. Επιλέξτε το κουμπί «Αάναποεά» 

(«Για προχωρημένους»). 

3, Επιλέξτε την καρτέλα «ΑΤΙ Ρι5ρ]4γ5» («Οθόνες ΑΤΙ») 

και επιλέξτε το κουμπί «ΤΝ Ροννετ» («Λειτουργία ΤΝ»). 


ας Για να εξοικονοµήσετε ενέργεια, απενεργοποιήστε τη 
σ 


υσκευή πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή από το σύστημα. 


Αλλαγή μορφής του ἐγχρωμου τηλεοπτικού 
σήματος 


Με τον όρο μορφές έγχρωµου τηλεοπτικού σήματος 
εννοούμε τους τρόπους µε τους οποίους εκπέμπονται 

και λαμβάνονται τηλεοπτικά σήματα εικόνας. Για την 
αποστολή σημάτων μεταξύ του φορητού υπολογιστή και 
µιας τηλεόρασης, τόσο ο φορητός υπολογιστής όσο και 
η τηλεόραση πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια µορφή 
έγχρωμου τηλεοπτικού σήματος. 
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Ἠχος και βίντεο 


Η µορφή ΝΤΡΟ είναι συνηθισμένη στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, τον Καναδά, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. 
Η µορφή ΡΑΙ είναι συνηθισμένη στην Ευρώπη, την Κίνα, 
τη Ρωσία και την Αφρική και η µορφή ΡΑΙ-Μ είναι 
συνηθισμένη στη Βραζιλία. Άλλες χώρες της Νότιας 

και Κεντρικής Αμερικής ενδεχομένως να χρησιμοποιούν 
ΝΤΘς, ΡΑΙ, ή ΡΑΙ-Μ. 


Για τους περισσότερους φορητούς υπολογιστές, η µορφή 
που αφορά ειδικά την συγκεκριμένη περιοχή ρυθμίζεται 
από το εργοστάσιο, αλλά σε οποιοδήποτε φορητό 
υπολογιστή η ρύθμιση της περιοχής µπορεί να αλλάξει. 


Γιανα αλλάξετε τη µορφή έγχρωμου τηλεοπτικού 
σήματος: 

1. Ενεργοποιήστε τις επιλογές «βίατί»(« Έναρξη») » 
«Οοπίτο] Ραπε]» («Πίνακας Ελέγχου») » «Αρροάταπος 
απά ΤΠ6π165» («Εμφάνιση και θέµατα») » «Ῥι5ρ]αγ» 
(«Οθόνη») » «δεϊππσο» («Ρυθμίσεις»). 5ε]οςί {π6 
Αάναπεοαά Ῥυ{οη απά {ποπ {πε ΑΤΙ Γιςρ]αυς [80. 


2. Επιλέξτε το κουμπί «ΤΝ» και στη συνέχεια την 
καρτέλα «Εοτπιαί» («Μορφή»). 


3. Επιλέξτε µια µορφή τηλεοπτικού σήματος, είτε µε 
το όνομά της είτε µε βάση τη Χώρα/Περιοχή: 


α. Για να επιλέξετε µια µορφή µετο όνομά της, 
επιλέξτε µια µορφή από τη λίστα και στη συνέχεια 
πατήστε το κουμπί ΟΚ. 


β. Για να επιλέξετε την προεπιλεγµένη µορφή µιας 
περιοχής ή χώρας, επιλέξτε Χώρα/Περιοχή, 
επιλέξτε µια τοποθεσία από τη λίστα και στη 
συνέχεια επιλέξτε το κουμπί ΟΚ. 


4. Όταν σας ζητηθεί, πραγµατοποιήστε επανεκκίνηση 
του φορητού υπολογιστή. 
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Σύνδεση εξωτερικών συσκευών 


Σύνδεση τυποποιηµένης συσκευἠς 


Οι ακροδέκτες, οι υποδοχές και οι θύρες που 
περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό υποστηρίζουν 
τυποποιηµένες εξωτερικές συσκευές. 


Για πληροφορίες σχετικά µετον κατάλληλο 
ακροδέκτη, την υποδοχή ή τη θύρα που πρέπει 
να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση 
που συνοδεύει τη συσκευή. 


Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση 

ή τη φόρτωση οποιουδήποτε λογισμικού, όπως τα 
προγράμματα οδήγησης που απαιτεί η κάθε συσκευή, 
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής, τα αρχεία 
βοήθειας του λειτουργικού συστήματος ή στην 
τοποθεσία ἸΜεῦ του κατασκευαστή της συσκευής. 


Για να συνδέσετε µια τυποποιημένη εξωτερική συσκευή 
στο φορητό υπολογιστή: 


1. 


Αν θέλετενα συνδέσετε µια συσκευή που 
τροφοδοτείται µε ρεύμα, βεβαιωθείτε πρώτα 
ότι η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη. 


- Συνδέστε τη συσκευή στη σωστή υποδοχή ή τον 


σωστό ακροδέκτη του υπολογιστή. 


«Αν η συσκευή τροφοδοτείται µε ρεύμα, συνδέστε το 


καλώδιο τροφοδοσίας της σε µια γειωµένη πρίζα. 


«Ενεργοποιήστε τη συσκευή. 


Οδηγός υλικού ό--] 


Σύνδεση εξωτερικών συσκευών 


«Ὃν 


Εάν µια σωστά συνδεδεμένη εξωτερική οθόνη ή άλλη 
συσκευή οθόνης δεν εμφανίζει εικόνα, δοκιμάστε να 
πατήσετε τα πλήκτρα συνδυασμού Επ1Εά για εναλλαγή της 
εικόνας στη νέα συσκευή. 


Για να αποσυνδέσετε µια τυποποιημένη εξωτερική 
συσκευή από το φορητό υπολογιστή, απενεργοποιήστε 
τη συσκευή (εάν τροφοδοτείται µε ρεύμα) και κατόπιν 
αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή. 


Σύνδεση µιας συσκευής 05Β 


Η διασύνδεση Ὁδβ (Ὀπίνειςα| δεγία| Βι5) είναι μια 
διασύνδεση υλικού, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για τη σύνδεσηεξωτερικών συσκευών στον φορητό 
υπολογιστή, όπως ενός πληκτρολογίου Ὀρβ, ενός 
ποντικιού, µιας µονάδας δίσκου, ενός εκτυπωτή, ενός 
σαρωτή ή διανοµέα (ΠαΏ). Ο διανομέας (παὂ) είναι µια 
συσκευή σύνδεσης, η οποία µπορεί να τροφοδοτείται 

ή να µην τροφοδοτείται µε ρεύμα. 


Οι προαιρετικοί διανομείς Ὀδβ μπορούν να συνδεθούν 
σε µια υποδοχή Ὀδβ του φορητού υπολογιστή ή σε µια 
προαιρετική συσκευή επέκτασης θυρών ή σε άλλες 
συσκευές []5Β. Οι διανομείς υποστηρίζουν αρκετές 
συσκευές Ὀδβ. 


α Οι διανοµείςπου τροφοδοτούνται µε ρεύμα πρέπει 
να συνδέονται σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. 


α Οι διανοµείςπου δεν τροφοδοτούνται µε ρεύμα πρέπει 
να συνδέονται είτε σε µια υποδοχή σύνδεσης Ὁδβ 
του φορητού υπολογιστή είτε σε θύρα διανοµέα, 
στην οποία παρέχεται ρεύμα. 


Οι υποδοχές Ὀδβ υποστηρίζουν συσκευές 158 2.0 καθώς 
και παλαιότερες συσκευές. 


Ορισμένες συσκευές []5Β ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο 
λογισμικό υποστήριξης, το οποίο συνήθως παρέχεται µαζί 
µετη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες 
σχετικά µε την εγκατάσταση λογισμικού, ανατρέξτε στην 
τεκμηρίωση της συσκευής. 
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Οδηγός υλικού 


Σύνδεση εξωτερικών συσκευών 


Οι δύο υποδοχές [/5Β στην αριστερἠ πλευρά και η μία υποδοχἠ 
058 στη δεξιά πλευρά 


Οι δύο υποδοχές ἰ/58 στην αριστερἠ πλευρά και η µία υποδοχἠ 
058 στη δεξιά πλευρά 
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Σύνδεση εξωτερικών συσκευών 


Χρήση συσκευἠς 105Β 


Η λειτουργία των συσκευών [158 στο σύστημα είναι 
ίδια µε των άλλων συσκευών που δεν είναι Ο5Β, 

µε µία εξαίρεση: από προεπιλογή, οι συσκευές [158 
δεν λειτουργούν, εάν το λειτουργικό σύστημα που 
χρησιμοποιείται δεν υποστηρίζει την τεχνολογία Ο5Β. 
Τα Ἀηπάοννς ΧΡ Ηοπις και τα Ἰἠπάοννς ΧΡ Ρτοίρςςίοπα 
υποστηρίζουν τεχνολογία δε. 


Για να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο ή διανοµέα 
058 που έχει συνδεθεί σε µια υποδοχή Ὀδβ του υπολογιστή 
κατά την εκκίνηση (προτού γίνει φόρτωση των Ἰπάοννς) 

ή σεµια εφαρμογή ή βοηθητικό πρόγραμμα εκτός των 
Νπάουνς, ενεργοποιήστε την υποστήριξη για το 

πρότυπο Ὀδβ. 


Σύνδεση µε συσκευἠ υπἐέρυθρων 
ακτινὠν (Επιλεγμένα μοντέλα) 


Μερικά μοντέλα φορητών υπολογιστών είναι συμβατά µε 
το πρότυπο ΙΤΡΑ και μπορούν να επικοινωνούν µε άλλη 
συσκευή µε δυνατότητα υπέρυθρης σύνδεσης, η οποία 
είναι επίσης συμβατή µε ΙΓΡΑ. Το πρότυπο της ταχύτητας 
σύνδεσης ΙΓΡΑ είναι 4 πιεραδΙί ανά δευτερόλεπτο (ΜΌΡ59). 


Η θύρα υπερύθρων υποστηρίζει τόσο συνδέσεις χαμηλής 
ταχύτητας έως 115 ΚΙοδίίς ανά δευτερόλεπτο (Κ0Ρ5) όσο 
και συνδέσεις υψηλής ταχύτητας έως 4 ΜΌΡ5. 


Η απόδοση των υπερύθρων µπορεί να ποικίλει ανάλογα µε: 


α τις δυνατότητες υπέρυθρής σύνδεσης των 
περιφερειακών 


α την απόσταση και τη γωνία μεταξύ τῶν συσκευών 
υπερύθρων 


α τις εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιούνται 
α τιςπαρεμβολές ή τα εμπόδια μεταξύ των συσκευών 
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Οδηγός υλικού 


Σύνδεση εξωτερικών συσκευών 


ας Τα σήματα υπερύθρων μεταδίδονται µέσω µιας αόρατης 
δέσμης υπέρυθρων ακτινών και για αυτόν το λόγο δεν 
πρέπει να παρεμβάλλονται αντικείµενα μεταξύ των 
συσκευών. 


Σύνδεση σε συσκευἠ υπἐρυθρων ακτινών 


Σύνδεση σε συσκευἠ υπἐρυθρων ακτινών 


Οδηγός υλικού ό-δ 


Σύνδεση εξωτερικών συσκευών 


Ρύθμιση μετάδοσης υπέρυθρων ακτινὠν 


Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση λογισμικού 
υπερύθρων, ανατρέξτε στη Βοήθεια του λειτουργικού 
συστήµατος. 


Για βέλτιστη μετάδοση, ρυθµίστε σωστά τις συσκευές 
υπέρυθρης επικοινωνίας: 


Προετοιμάστετις θύρες υπέρυθρης επικοινωνίας 
και στις δύο συσκευές για μετάδοση. 
Η θύρα υπερύθρων του φορητού υπολογιστή είναι 
πλήρως ενεργοποιημένη, όταν λειτουργεί ο φορητός 
υπολογιστής. 


Τοποθετήστε τις συσκευές έτσι ώστε οι θύρες 
υπερύθρων τους να είναι η μία απέναντι από την 
άλλη και η απόσταση μεταξύ τους να µην ξεπερνά 
το 1 μέτρο (3,3 πόδια). 


Τοποθετήστε τις θύρες έτσι ώστε να είναι ακριβώς 
απέναντι η μία από την άλλη. Η μέγιστη γωνία 
λήψης είναι 30 μοίρες και συνεπώς οι θύρες πρέπει 
να ευθυγραμμίζονται µε απόκλιση που να µην 
ξεπερνά τις 15 μοίρες από το κέντρο. 


Προστατεύστε τις θύρες από την άµεση έκθεση στο 
ηλιακό φῶς, το παλλόμενο φως πυρακτώσεως ή το 
φθορίζον φως. 

Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες δεν δέχονται παρεμβολές από 
μονάδες τηλεχειρισμού και ότι δεν τις παρεμποδίζουν 
άλλες ασύρματες συσκευές (όπως κινητά τηλέφωνα, 
ακουστικά ή συσκευές ήχοι). 

Κατά τη μετάδοση, µη μετακινείτε καμία από τις δύο 


συσκευές και µην αφήνετε αντικείμενα ή κινήσεις να 
διακόπτουν τη δέσμη ακτινών. 


Οδηγός υλικού 


Σύνδεση εξωτερικών συσκευών 


Αποφυγὴἠ της λειτουργίας αναµονἠς κατά 
τη χρήση υπερύθρων 
Εάν ο φορητός υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία 


αναμονής, δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της μετάδοσης 
μέσω υπερύθρων. 


Εάν πραγµατοποιηθεί εκκίνηση της λειτουργίας 
αναμονής κατά τη διάρκειατης μετάδοσης μέσω 
υπερύθρων, η μετάδοση διακόπτεται. Για την επαναφορά 
από τη λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί 
λειτουργίας. Όταν πραγµατοποιηθεί επαναφορά του 
φορητού υπολογιστή από τη λειτουργία αναμονής, 
μπορεί να γίνει επαναφορά της μετάδοσης. Εάν δεν 
πραγµατοποιηθεί επαναφορά της μετάδοσης, 
επανεκκινήστε το φορητό υπολογιστή. 
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Σύνδεση εξωτερικών συσκευών 


Σύνδεση προαιρετικἠς κλειδαριάς 
καλωδίου 


ας Οιλύσεις ασφαλείας έχουν ανασταλτική δράση. 
Οι λύσεις αυτές αδυνατούν να αποτρέψουν τον 
ακατάλληλο χειρισμό ή την κλοπή του προϊόντος. 


Για την εγκατάσταση κλειδαριάς καλωδίου ασφαλείας: 


1. Τυλίξτε το καλώδιο Θ γύρω από ένα σταθερό 
αντικείµενο. 


2. Τοποθετήστε το κλειδί Θ στην κλειδαριά του 
καλωδίου Θ. 


3, Τοποθετήστε την κλειδαριά του καλωδίου 
(µε το κλειδί) στην υποδοχή του καλωδίου 
ασφαλείας Θ του φορητού υπολογιστή. 


4. Περιστρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα κα 
αφαιρέστε το. 


νὰ 
οἱ 


Σύνδεση κλειδαριάς ασφαλείας 
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Σύνδεση εξωτερικών συσκευών 


Σύνδεση κλειδαριάς ασφαλείας 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες 
ασφαλείας του φορητού υπολογιστή, ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο «Ασφάλεια» στον Οδηγό λογισμικούπου 
περιλαμβάνεται σε αυτό το ΟΡ. 
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Συνδέσεις Μοάεπι και δικτύου 


Χρήση του πιοι[6πι (Επιλεγμένα μοντέλα) 


Σε μερικά μοντέλα φορητών υπολογιστών περιλαμβάνεται 
υποδοχή τηλεφώνου Ε]-1], καλώδιο-11! πιοάεπι καὶ 
προεγκατεστηµένο πιοάεπι Ν92. Μπορείτε να συνδέσετε 
το πιοάεπι σε µια τηλεφωνική γραμμή και να επικοινωνείτε 
µε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να εξερευνήσετε το Ιπίογηεί, 
να στείλετε και να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και να χρησιμοποιήσετε τον φορητό 
υπολογιστή σας για αποστολή και λήψη {αχ. Ο υπολογιστής 
σας διαθέτει διάφορα προγράµµατα λογισμικού που 
συνεργάζονται µε το πιοάεπι σας: 


α τον Ιπίετποί Εχρ|οτοτ, για περιήγηση στο Μοτ]ά Ἁάς Υ/ορ 


α τοΟυίοοκ Εχρτο55, για αποστολή και λήψη μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 


Β τολογισμικό ΝΠπάοννς Εαχ ΟοηςοΙοε, για αποστολή 
και λήψη φαξ 
Για βέλτιστη απόδοση µπορείτε να συνδεθείτε σε 
οποιονδήποτε παροχέα υπηρεσιών Ιπίετπεί (15Ρ) ή δίκτυο 
πιοάεπι που διαθέτει διαλειτουργικά πιοάεπι Ψ90 ή Ν92. 
Επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών Ιπίετπηεῖ (15Ρ) 
για να αποκτήσετε µια λίστα των αριθμών τηλεφώνων 
που υποστηρίζονται από τα πιοάεπι Ν90 ή Ν92. (Το ν92 
διευκολύνει την τεχνολογία πιοάεπι σε αναμονή, η οποία 
επιτρέπει τη διακοπή περιόδου λειτουργίας Ιπίετπεί για 
να απαντηθεί µια τηλεφωνική κλήση και, στη συνέχεια, 
μόλις ολοκληρωθεί η κλήση, επαναλαμβάνει την περίοδο 
λειτουργίας Ιπίετπεί.) 
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Συνδέσεις Μοαεπι και δικτύου 


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να µειωθεἰ ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, 
πυρκαγιὰς ἡ βλάβης στον εζοπλισμὀ, µην συνδέετε το τηλεφωνικὀ 
καλώδιο στην υποδοχἠ δικτύου Κ/-45. 


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η σύνδεση του φορητού υπολογιστἠ σε ψηφιακἡ 
γραμμή µπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο πιοήεπι. Αποσυνδέστε 
αμέσως το Καλώδιο πιοάεπι αν συνδεθεί κατὰ λάθος µε ψηφιακή γραμμή. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ενσωματωμένο πιοάεπι ενδέχεται να µη λειτουργεί 
µε πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές ἡ µε συνδρομητικὀ κέντρο, 

δεν µπορεἰ να συνδεθεἰ σε τηλεφωνικἡ συσκευἠ που λειτουργεί µε 
κέρματα και δεν λειτουργεί µε πολυτερματικὲς γραμμές. Ορισμένες απὀ 
αυτὲς τις συνδέσεις ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα την παραγωγἠ 
υπερβολικἁ μεγάλης ηλεκτρικἠς τάσης, µε αποτέλεσµα πιθανἠ 
δυσλειτουργία του εσωτερικού πιοάθπι. Πριν συνδέσετε το πιοάθπι στην 
τηλεφωνική γραμμή, ελέγξτε τον τύπο της τηλεφωνικής σας γραμμής. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποδοχὲς των ψηφιακών συστημάτων συνδρομητικὠν 
κέντρων (ΡΒΧ) μπορεί να μοιάζουν µε τις τηλεφωνικές υποδοχές Ν]-1 1, 
αλλά δεν εἰναι συμβατές µε το πιοάεπι. 


Το πιοάεπῃ πρέπει να συνδεθεί σε αναλογική 
τηλεφωνική γραμμή. 
Η μέγιστη ταχύτητα αποστολής {αχ είναι 14.4 ΚΌρς αν και 


το πιοάθπι έχει δυνατότητα λήψης αρχείων µε μεγαλύτερες 


ταχύτητες. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µετη σύνδεση 
και τη διαμόρφωση του πιοάεπ που χρησιμοποιείτε, 


ανατρέξτε στον οδηγό Μοάθη1 και δίκτυαπου περιλαμβάνεται 


σε αὐτό το ΟΡ. 
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Συνδέσεις Μοαεπι και δικτύου 


Σύνδεση του πιοάεηι σε υποδοχή Β.-11 


Ανατρέξτε σε µία απότις παρακάτω απεικονίσεις 
για να συνδέσετε καλώδιο πιοάεπι ΕΙ - ΙΙ. 


Σύνδεση του καλωδίου πιοάθη! Κ/-] ] 
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Συνδέσεις Μοαεπι και δικτύου 


Σύνδεση του καλωδίου πιοάεπι Κ/-] 1 
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Συνδέσεις Μοαεπι και δικτύου 


Σύνδεση του ΠΙΟάΘΙΗ µε προσαρµογέα 


Οι τηλεφωνικές υποδοχές ποικίλλουν ανά χώρα. 

Για να χρησιμοποιήσετε το πιοάεπι καὶ το καλώδιο Β]-1] 
εκτός της χώρας αγοράς του φορητού υπολογιστή σας, 

θα πρέπει να αποκτήσετε έναν ειδικό για κάθε χώρα 
προσαρμογέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε 
τη χρήση του υπολογιστή σας σε άλλες χώρες, ανατρέξτε 
στον οδηγό Μοάᾶεπι και δίκτυα που περιλαμβάνεται σε 
αυτό το ΟΡ. 


Για να συνδέσετε το πιοάεπι σε µια αναλογική τηλεφωνική 
γραμμή η οποία δεν διαθέτει τηλεφωνική υποδοχή Ε/-11: 


1. Συνδέστε το καλώδιο του πιοάεπι στην υποδοχή ΚΙ-11 
του υπολογιστή 0. 


2. Συνδέστε το καλώδιο πιοάεπι στον ειδικό για τη χώρα 
προσαρμογέα πιοάεπι Θ. 


3, Συνδέστε τον ειδικό για τη χώρα προσαρµμογέα πιοά6πι 
στην τηλεφωνική υποδοχή Θ. 


Σύνδεση καλωδίου πιοάεπι µε χρήση προσαρμογέα πιοσθη! 


Οδηγός υλικού 7-5 


Συνδέσεις Μοαεπι και δικτύου 


Σύνδεση καλωδίου πιοάεπι µε χρήση προσαρμογέα πιοαεπι 


Ειδικοἰ περιορισμοί σε ορισμένες χώρες 


α Πολλές χώρες επιβάλλουν µια περίοδο διακοπής µετά 


από επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες του 
πιοάεπι για σύνδεση σε παροχέα υπηρεσιών. Ο αριθµός 
των αποτυχημένων προσπαθειών και η χρονική 
περίοδος που πρέπει να περιμένετε πριν προσπαθήσετε 
ξανά διαφέρει από χώρα σε χώρα. Επικοινωνήστε 
µετην τηλεφωνική εταιρεία σας για πληροφορίες. 


Όταν χρησιµοποιείτε ένα πιοάεπι, η χρήση ενός 
εξωτερικού συστήματος προστασίας από απότομες 
μεταβολές της τάσης (ϑατσεο ρτοΐθοΐοτ) μπορεί 

να αποτρέψει βλάβες στον υπολογιστή από κεραυνούς 
ή άλλες αυξήσεις ηλεκτρικών φορτίων. Κάθε φορά 
που χρησιμοποιείτε το πιοήεπι να συνδέετε στο 
καλώδιο του πιοάεπι ένα εγκεκριµένο σύστημα 
προστασίας από απότομες µεταβολές της τάσης. 
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Αλλαγή των ρυθµίσεων του πιοι[εηι 


Το πιοάθπι έχει ήδη ρυθµιστεί έτσι ώστε να είναι συμβατό 
µε τα τηλεφωνικά συστήµατα και τα πιοάεπι στις 
περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις, 
ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του πιοάεπι ώστε 
να αντιστοιχεί στις τοπικές ρυθμίσεις. Αν έχετε ερωτήσεις 
σχετικά µε τις προδιαγραφές που ισχύουν σε τοπικό 
επίπεδο, επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική υπηρεσία σας. 


Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του πιοάεπι: 


Β Πίνακας Ελέγχου. Ανοίξτε την επιλογή «Ῥποπε απά 
Μοάεπι Ορος» («Επιλογές τηλεφώνου καὶ πιοάεπι») 
από το «Οοπίτο! Ραπε!» («Πίνακας Ελέγχου») για 
να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του πιοάεπι επιλέγοντας 
«ρίατί» («Έναρξη») » «Οοπίτο] Ραπε]» («Πίνακας Ελέγχου») » 
«ΝείοτΚκ απά Ιπίοτηοί Οοππεσ(ίίοης» («Συνδέσεις δικτύου 
και Ιπίοτηεῖ»). Επιλέξτε «Ῥποπε απά Μοάεπι Ορίίοης» 
(«Επιλογές τηλεφώνου και πιοάεπι») από το αριστερό 
τμήμα. Στην καρτέλα «Μοάεπις» («Μόντεμ»), 
ενεργοποιήστε την επιλογή «Ρτορεγίες» («Ιδιότητες») 
για τη ρύθμιση τῶν ταχυτήτων σύνδεσης ή στην 
καρτέλα «ΡἱαΗπΠς ΚιΙες» («Κανόνες κλήσης»), 
ενεργοποιήστε την επιλογή «Εαῑί {ο δεί ἁῑα[ίπς ορίοπς» 
(«Επεξεργασία για καθορισμό επιλογών κλήσης»). 


Β Λογισμικό επικοινωνιών. Πολλές εφαρμογές 
επικοινωνιών παρέχουν επιλογές για τον έλεγχο 
των ρυθμίσεων του πιοάεπι. Ανατρέξτε στη Βοήθεια 
του λογισμικού που χρησιµοποιείτε. 


α Εντολές ΑΤ. Μπορείτε να ελέγξετε µερικές δυνατότητες 
της λειτουργίας του πιοάεπι χρησιμοποιώντας τις 
εντολές ΑΤ. Οι εντολές ΑΤ είναι ειδικές συμβολοσειρές 
χαρακτήρων που αποστέλλονται στο πιοάεπι για 
τη ρύθμιση συγκεκριμένων συνθηκών. Αυτές οι 
συμβολοσειρές ξεκινάνε µε τα γράμματα «ΑΤ». 
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Για να ανοίξετε την επιλογή «Ῥποπε ἀπ Μοάεπι Ορ”οπο» 
(«Επιλογές τηλεφώνου και πιοάεπι») του «Οοπίτο Ραπε!» 
(«Πίνακας Ελέγχου»), επιλέξτε «δίαπί»(« Έναρξη») » 
«Οοπίτο] Ραπε[» («Πίνακας Ελέγχου») » «Νείνοικ απά 
Ππίοτπεί ΟοηπεςΏοης» («Συνδέσεις δικτύου και Ιπίεγηεί»). 
Επιλέξτε «ΡΠοης απά Μοάεπι Ορίΐοπς» («Επιλογές 
τηλεφώνου και πιοάεπι») από το αριστερό τμήμα. 
Στην καρτέλα «Μοάεπις» («Μόντεμ»), ενεργοποιήστε 
την επιλογή «Ρτοροτίίες» («Ιδιότητες»). Μπορείτε 
να πληκτρολογήσετε εντολές ΑΤ στην καρτέλα 
«Αάναπεεά» («Για προχωρημένους») στο χώρο 

που προορίζεται για τις επιπλέον ρυθμίσεις. 


Σύνδεση σε τοπικὀ δίκτυο (ΙΑΝ) 


Ο φορητός σας υπολογιστής διαθέτει υποδοχή δικτύου 
Β1-45 και προεγκατεστηµένο κύκλωμα Εἰποτηοί 
Ι0ΟΒΑΣΕ-Τ/ΙΟΟΒΑΡΕ.ΤΧ. Ο φορητός υπολογιστής υποστηρίζει 
ταχύτητες δικτύου μέχρι 10 ΜΌΡς, όταν συνδέεται σε δίκτυο 
Ι0ΒΑΡΕ.Τ και 100 ΜῦΟΡς, όταν συνδέεται σε δίκτυο 
Ι00ΒΑΡΕ-ΤΧ. Το καλώδιο δικτύου δεν περιλαμβάνεται 
στον φορητό σας υπολογιστή αλλά διατίθεται από 

τα περισσότερα καταστήματα ηλεκτρονικών. 


Μπορείτε να συνδεθείτε σε τοπικά δίκτυα (ΓΑΝ) τα οποία 
σας δίνουν πρόσβαση στους πόρους ενός κοινόχρηστου 
εταιρικού δικτύου, όπως εκτυπωτές και διακομιστές 
αρχείων ή ακόµα και στο Ιπίογπεί. 
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Για σύνδεση σε τοπικό δίκτυο (ΑΝ): 


1. 


Ελέγξτε ότι το υπάρχον τοπικό δίκτυο (ΑΝ) υποστηρίζει 
συνδέσεις Είπετηοί Ι0ΒΑΡΕ-ΤΓ/ΙΟΟΒΑΣΕ΄ΤΧ. 


. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου που αγοράσατε στην 


υποδοχή Κ]-45 Θ του φορητού υπολογιστή. 


. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή 


δικτύου ΑΝΘ. 


«Τα ἉΠπάοννο ανιχνεύουν και ρυθμίζουν αυτόματα 


µια σύνδεση τοπικού δικτύου (ΠΑΝ). Για να 
επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, ανοίξτε το φάκελο 
«Νείννοτκ ἀπά Ρια|-Ὀρ 6οηπεείίοης» («Συνδέσεις 
Δικτύου και Δικτύου µέσω Τηλεφώνου») από 

το «Οοπίτο! Ραπε!» («Πίνακας Ελέγχου»). 


Δύο φωτεινές ενδείξεις στην υποδοχή Ε1-45 υποδεικνύουν 
την κατάσταση της σύνδεσης Θ: 


Η κίτρινη ένδειξη υποδεικνύει δραστηριότητα δικτύου. 


Η πράσινη ένδειξη υποδεικνύει ότι υπάρχει σύνδεση. 


Σύνδεση καλωδίου δικτύου Ν|-45 
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Σύνδεση καλωδίου δικτύου Κ/-45 


Ανατρέξτε στη Βοήθεια των ἉΛππάονο για πληροφορίες 
σχετικά µε τη ρύθμιση και τη χρήση των συνδέσεων 
τοπικών δικτύων (ΓΑΝ]). Επιλέξτε «διατί» («Έναρξη») » 
«ΗΕἰρ απά δυρροπ» («Βοήθεια και υποστήριξη»). 
Επικοινωνήστε µε το διαχειριστή του δικτύου σας 

για πληροφορίες σχετικά µε τα δίκτυα. 


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
της σύνδεσης στο δίκτυο 


Για να εξοικονοµήσετε ενέργεια, απενεργοποιήστε 
τη σύνδεση δικτύου που δε χρησιµοποιείτε. 


α Για να απενεργοποιήσετε µια σύνδεση δικτύου, 
αποσυνδεθείτε από το δίκτυο και, στη συνέχεια, 
αποσυνδέστε το καλώδιο δικτύου. 


α Γιανα ενεργοποιήσετεµια σύνδεση δικτύου, συνδέστε 
το καλώδιο δικτύου και, στη συνέχεια, συνδεθείτε 
στο δίκτυο. 
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Ασύρματες συνδέσεις δικτύου 
(Επιλεγμένα μοντέλα) 


Μερικά μοντέλα φορητών υπολογιστών είναι εξοπλισμένα 
µε ασύρματη συσκευή δικτύου, η οποία διαθέτει δυνατότητα 
σύνδεσης µέσω ραδιοσηµάτων σε ασύρματο τοπικό δίκτυο 
(ΝΤ ΑΝ) 802.114, 802.112 ή 802.11σ και, στη συνέχεια, 

αν αποκτήσετε πρόσβαση σε υπολογιστές και άλλους 
πόρους στο δίκτυο (δεν διατίθενται όλοι σε όλες τις χώρες). 


Τοασύρματο δίκτυο παρέχει όλες τις λειτουργίες ενός 
τυπικού «ενσύρματου» δικτύου, αλλά παρέχει και 
δυνατότητες «περιαγωγής». Για περιαγωγή, ο φορητός 
υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο 
μέσω ραδιοσυχνοτήτων αντί μέσω καλωδίων. Η σύνδεση 
αυτή σας επιτρέπει να µετακινείστε από το ένα µέρος 
στο άλλο εντός δικτύου-- από το γραφείο σας σε αίθουσα 
συσκέψεων για παράδειγµα--και να παραμένετε μόνιμα 
συνδεδεμένος στο δίκτυο. 


Ασύρματη κεραία 
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Ασύρματη κεραία 


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων 
Η ισχύς εξόδου ραδιοσυχνοτήτων της συσκευής αυτής εἶναι κάτω απὀ 

τα ὁρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητα ΕΟΟ. Εντούτοις, η συσκευή θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται έτσι ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα 
της ανθρώπινης επαφἠς µε τη συσκευἠ ενώ αυτή λειτουργεί. Για την 
αποφυγἠ της πιθανότητας υπέρβασης των ορίων έκθεσης σε ραδιοσυχνότητα 
Εςς, η ανθρώπινη εγγύτητα στην κεραία δεν πρέπει να εἶναι μικρότερη 
των 20 επι (8 ιντσὠν) κατά τη διάρκεια της κανονικἠς λειτουργίας, ακόµη 
κι όταν η οθόνη του φορητού υπολογιστή εἶναι κλειστή. 
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Ενεργοποίηση και απενεργοποίησητης 
ασύρματης επικοινωνίας 


Τα ασύρματα δίκτυα και τα πιοάεπι µέσω κινητών 
τηλεφώνων αποτελούν παραδείγματα συσκευών που 
χρησιμοποιούν ασύρματη επικοινωνία. Η χρήση κάποιων 
συσκευών ενδέχεται να απαγορεύεται σε ορισμένες 
καταστάσεις ή περιβάλλοντα, όπως όταν ταξιδεύετε 
µε αεροπλάνο. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, ζητήστε 
άδεια πριν ενεργοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο του 
φορητού υπολογιστή σας. 


Ορισμένες χώρες, όπως η Ιταλία και η Σιγκαπούρη, 
ενδέχεται να απαιτούν την αγορά άδειας πριν από 

τη χρήση της λειτουργίας ασύρματης σύνδεσης. 
ενεργοποίησης απενεργοποίησης ασύρματης επικοινωνίας 
για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία 802.114, 
802.110 ή 802.11σ. το συγκεκριμένο κουμπί ενεργοποιεί 
επίσης την προαιρετική λειτουργία ασύρματης 
επικοινωνίας ΒΙποϊοοίπΘ. Ωστόσο, το πάτημα του κουμπιού 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ασύρματης επικοινωνίας 
δεν δημιουργεί ασύρματη σύνδεση. Για τη δημιουργία 
ασύρματης σύνδεσης, ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετος 
εξοπλισμός και λογισμικό. 


Η φωτεινή ένδειξη ασύρματης επικοινωνίας στο κουμπί 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ασύρματης επικοινωνίας 
ή στην μπροστινή δεξιά γωνία ανάβει όταν ενεργοποιείται 
οποιαδήποτε λειτουργία ασύρματης επικοινωνίας. Η θέση 
της φωτεινής ένδειξης ποικίλλει ανάλογα µε το μοντέλο. 
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Η ενεργοποίηση της λειτουργίας αναμονής ή αδρανοποίησης 
του φορητού υπολογιστή ή ο τερματισμός της λειτουργίας 
του, απενεργοποιεί επίσης τη λειτουργία ασύρματης 
σύνδεσης. 


Πάτημα του κουμπιού ενεργοποίησης,απενεργοποίησης 
ασύρματης συσκευἠς 


Πάτημα του κουμπιού ενεργοποίησης,απενεργοποίησης 
ασύρματης συσκευἠς 
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Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο 


Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα σηµείο πρόσβασης, το οποίο 
σας παρέχει πρόσβαση σε τοπικό δίκτυο, ή να συνδεθείτε 
απευθείας σε άλλους υπολογιστές σε δίκτυο «αά πος». 


Για να μπορέσετε να συνδέσετε τον φορητό υπολογιστή 
σας σε υπάρχον ασύρματο δίκτυο 802.114, 802.110 ή 802.110, 
πρέπει να διαμορφώσετε το φορητό υπολογιστή. 

Για λεπτομέρειες σχετικά µε τον τρόπο διαμόρφωσης 
του φορητού υπολογιστή για ασύρματη σύνδεση 

σε δίκτυο, ανοίξτε το «ἉΠπάουν5 ΗεΙρ απά ϑυρροτί Οεπίετ» 
(«Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης των Ἁπάονο») 

και πληκτρολογήστε «π1τε]ςο5» ὡς θέμα αναζήτησης. 
Με τον τρόπο αυτόν σας παρέχονται επισκοπήσεις, 
εκπαιδευτικά προγράµµατα, άρθρα και πληροφορίες 
βήμα προς βήμα σχετικά µε τη ρύθμιση της ασύρματης 
συσκευής που χρησιμοποιείτε. 

Για να ελέγξετε την κατάσταση της ασύρματης σύνδεσης: 


» Επιλέξτε «δία» (« Έναρξη») » «Οοπιτο] Ραπε!» 
(«Πίνακας Ελέγχου») » «Νείννοηκ απ Ιη[ετηοί 
ζοπποοίοπ6» («Συνδέσεις δικτύου και Ιπίεγπεί») 
και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σύνδεση. 


Έλεγχος της κατάστασης της 
ασύρματης σύνδεσης 
Αν βρίσκεστε εντός εμβέλειας του ασύρματου δικτύου, 
ο φορητός υπολογιστής σας συνδέεται αυτόματα. 
Για να ελέγξετε την κατάσταση της ασύρματης σύνδεσης: 


». Ανοίξτε την επιλογή «Νεϊννοτς απά Ιπίετηοί 
Οζοπποςίοπ6» («Συνδέσεις δικτύου και Ιπίεγπεί») 
από το «Οοπίτο Ραπε!» («Πίνακας Ελέγχου») και, 
στη συνέχεια, επιλέξτε τη σύνδεση. 
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Ασύρματες συνδέσεις ΒΙυεῖοοῖη 
(Επιλεγμένα μοντέλα) 


Εάν ο φορητός υπολογιστής σας έχει δυνατότητες 
ασύρματης λειτουργίας Β]ποίοοίη, µπορείτε να τον 
χρησιμοποιήσετε για να κάνετε ραδιοσυνδέσεις μικρής 
εμβέλειας σε ένα ασύρματο προσωπικό δίκτυο (ΡΑΝ) 
και να έχετε πρόσβαση σε άλλες συσκευές συμβατές 
µε ΒΙπείοοίῃ, όπως άλλοι φορητοί υπολογιστές, κινητά 
τηλέφωνα και εκτυπωτές. 


Για λεπτομέρειες σχετικά µε τον τρόπο χρήσης του 
φορητού σας υπολογιστή για σύνδεση σε ασύρματο 
δίκτυο Β]ποίοοιῃ, ανατρέξτε στο ΟῬ Β!ποίοοίῃ που 
περιλαμβάνεται στον φορητό υπολογιστή. Το (Ώ αυτό 
θα σας παρέχει επισκοπήσεις και πληροφορίες βήμα 
προς βήμα σχετικά µε τη ρύθμιση και τη χρήση της 
ασύρματης συσκευής ΒΙιείοοίῃ που διαθέτετε. 
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Αναβαθμίσεις υλικού 


Λήψη αναβαθµίσεων 


Για να παραγγείλετε υλικό φορητών υπολογιστών ή 

για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις 
αναβαθμίσεις και τα βοηθητικά εξαρτήματα, επισκεφτείτε 
την τοποθεσία της ΗΡ στο Υ/οΌ ΠΡ: ΜΝΗΝ.Πρ.οοπι/διρροή. 


Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε εξουσιοδοτημένο πωλητή, 
μεταπωλητή ή παροχέα υπηρεσιών της ΗΡ ανατρέχοντας 
στο φυλλάδιο Ἠ/οτ]άν/ίᾶε Τείερῃοπε ΝΙΠΊΡΕΤς (µόνο στα 
Αγγλικά) που συνοδεύει το φορητό υπολογιστή. 


Πληροφορίες αναβάθμισης συμβατού υλικού διατίθενται 
επίσης ηλεκτρονικά εάν αποκτήσετε πρόσβαση στο «ΗΕἰρ 
8π4 ϑυρροτί σεπίοτ» («Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης») 
στην επιφάνεια του φορητού υπολογιστή σας. Πατήστε τα 
πλήκτρα Επ1ΕΊ για να ανοίξετε το «ΗΕἰΡρ απά ϑηρροπ Ο6πί6γ» 
(«Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης»). 


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σύμφωνα µε τους κανόνες ΕΟΟ δεν επιτρέπεται 

η χρήση µη εγκεκριμένων συσκευών Μίπί ΡΟΙ σε αυτὀ τον φορητό 
υπολογιστἠ. Η εγκατάσταση συσκευής ΡΟ! μπορεἰ να εμποδίσει την 
κανονικἠ λειτουργία του φορητού σας υπολογιστή και να έχει ως αποτέλεσµα 
την εμφάνιση μηνύματος προειδοποίησης. Για να επαναφἑρετε τον φορητό 
υπολογιστἠ σε κανονικἠ λειτουργία, αφαιρέστε τις µη εγκεκριμένες 
συσκευές. Επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της ΗΡ εν 
εμφανιστεί κατὰ λάθος ἑνα μήνυμα προειδοποίησης σχετικἁ µε τη συσκευἠ 
ΜΙΠΙΡΟΙ που χρησιμοποιείτε. 
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Χρήση καρτων Ρ6ς 


Η προαιρετική κάρτα ΡΟ είναι ένα εξάρτηµα σε μέγεθος 
πιστωτικής κάρτας σχεδιασμένο, ώστε να πληροί τις 
προδιαγραφές της ένωσης Ρε!εοπα Οοπιριίετ ΜΕΠΊΟΓΥ Οατά 
Ππίεγπαίίοπα| Αςςοοίαίϊίοπ (ΡΟΜΟΙΑ). Ο φορητός υπολογιστής 
υποστηρίζει κάρτες 32 ΡΗ (ΟατάΒις) και κάρτες ΡΟ 16 Ε1ί, 

οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα µε το μοντέλο του φορητού 
υπολογιστή. 


Οι κάρτες ΡΟ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
προσθήκη λειτουργιών πιοάεπι, ἤχου, μνήμης, αποθήκευσης 
και ψηφιακής κάμερας στον φορητό υπολογιστή. 

Οι µονάδες ανάγνωσης έξυπνης κάρτας ΡΟ καθώς 

και οι κάρτες ΡΟ βιοµετρικής αναγνώρισης μπορούν 
να παράσχουν επιπλέον ασφάλεια. 


Επιλογή κάρτας ΡΟ 


Ο τύπος της κάρτας ΡΟ (Τνρε Ι ή Τνρε 1} που θα 
χρησιμοποιηθεί στο φορητό σας υπολογιστή ποικίλλει 
ανάλογα µε το μοντέλο. Δεν υποστηρίζονται κάρτες 
μεγέθυνσης βίντεο. 


Διαμόρφωση κάρτας ΡΟ 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν εγκαταστήσετε ολόκληρο το λογισμικὀ ἡ οποιοδήποτε 
απὀ τα στοιχεία ενεργοποίησης, τα οποία σας παρέχει ἑνας κατασκευαστής 
καρτών ΡΕ, ενδέχεται να µην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες κάρτες ΡΟ. 
Εάν η τεκμηρίωση που συνοδεύει την κἀρταΡζ, αναφέρει στις οδηγίες ὁτι 
πρέπει να εγκαταστήσετε προγράµµατα οδήγησης συσκευών: 
Β Μην εγκαταστήσετε ἁλλο λογισμικό, όπως υπηρεσίες καρτών, 
υπηρεσίες υποδοχἠς ἡ στοιχεία ενεργοποίησης που µπορεί επίσης 
να παρέχονται απὀ τον κατασκευαστή της κάρτας ΡΟ. 
Β Εγκαταστήστε μόνο τα προγράμματα οδήγησης συσκευών που εἰναι 
κατάλληλα για το λειτουργικὀ σας σύστημα. 
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Τοποθέτηση κάρτας ΡΟ 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τυχόν βλάβη στους ακροδἑκτες της 
κάρτας ΡΟ, ασκήστε ελάχιστη πίεση κατά την τοποθέτηση της κάρτας 
ΡΟ στην υποδοχή για κάρτες ΡΟ. 


1. Κρατήστε την κάρτα ΡΟ µε την ετικέτα προς τα πάνω 
και τους ακροδέκτες στραμμένους προς το φορητό 
υπολογιστή. 


2. Σπρώξτε µε προσοχή την κάρτα µέσα στην υποδοχή 
της µέχρι να εφαρμόσει σωστά. 


Τοποθέτηση κάρτας ΡΟ 
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Τοποθέτηση κάρτας ΡΟ 
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Διακοπή και αφαίρεση κάρτας ΡΟ 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγἠ απώλειας της εργασίας σας 
ἡ µη ανταπόκρισης του συστήµατος, διακόψτε τη λειτουργία της 
κάρτας ΡΟ, προτού την αφαιρέσετε. 


αν Η διακοπή μίας κάρτας ΡΟ, ακόµα και αν δεν 
χρησιμοποιείται, εξοικονοµεί ενέργεια. 


1. Για να διακόψετε µια κάρτα Ρς, µπορεί να χρειαστεί 
να επιλέξετε το εικονίδιο « ϑαΐο]γ Βεπιονε Ηατάννατε» 
(«Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού») από τη 
γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, να επιλέξετε την 
κάρτα ΡΟ που θέλετε να διακόψετε. (Για να εμφανιστεί 
το εικονίδιο «5α[ε]γ Εαπιονο Ηατάνατε» («Ασφαλής 
κατάργηση συσκευών υλικού»), επιλέξτε το εικονίδιο 
«Φον Η14146η Ίοεοπς» («Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων») 
στη γραμμή εργασιών.) 

2. Για να απελευθερώσετε την κάρτα ΡΟ, πατήστε το 
κουμπί εξαγωγής της κάρτας Ρς Θ. 

3. Τραβήξτε έξω την κάρτα µε προσοχή Θ. 


Αφαίρεση κάρτας ΡΟ 
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Αφαίρεση κάρτας ΡΟ 


Χρήση καρτών ψηφιακών μέσων 
(Επιλεγμένα μοντέλα) 


Οιπροαιρετικές κάρτες ψηφιακών µέσων είναι αποσπώµενες 
συσκευές αποθήκευσης οι οποίες εξασφαλίζουν µια βολική 
μέθοδο αποθήκευσης και διαμοιρασμού δεδομένων µε άλλες 
συσκευές όπως ΡΡΑ, κάμερες και άλλους υπολογιστές 
εξοπλισµένους µε κάρτες μνήμης. 

Η υποδοχή ψηφιακών µέσων 5-σε-! υποστηρίζει τις εξής 
μορφές καρτών ψηφιακών μέσων: 


6οουτε ΡιΙο1{4] (55) 
ΜιΙΜεάΙαςατά 
Μεπιοτν 5{1οςἱΚ 
Μεπιοτγ 5{1ςΚ Ῥτο 
ΦπιστίΜοεάἶα 
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Τοποθέτηση προαιρετικἠς κάρτας 
ψηφιακών µέσων 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε βλάβη στους ακροδέκτες της κάρτας 
ψηφιακών µέσων, ασκήστε ελάχιστη πίεση κατά την τοποθέτηση µιας 
κάρτας ψηφιακών µέσων σε υποδοχἠ ψηφιακών μέσων. 


Για την τοποθέτηση κάρτας ψηφιακών μέσων: 


1. Κρατήστε την κάρτα ψηφιακών µέσων µετην 
ετικέτα προς τα επάνω (στην περίπτωση των καρτών 87, 
η πλευρά µε το δάκτυλο προς τα επάνω) µε τις υποδοχές 
να κοιτούν προς τον υπολογιστή. 


2. Σπρώξτε την κάρτα µέσων µέσα στην υποδοχή 
ψηφιακών μέσων μέχρι να εφαρμόσει. 


Τοποθέτηση κάρτας ψηφιακών μέσων 
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Τοποθέτηση κάρτας ψηφιακών μέσων 
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Αφαίρεση προαιρετικἠς κάρτας 
ψηφιακών µέσων 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε την απώλεια της εργασίας σας ἡ το κλείδωμα 
του συστήµατος, διακόψτε τη λειτουργία της κάρτας ψηφιακών μέσων 
πριν την αφαιρέσετε. 


Για να αφαιρέσετε µια προαιρετική κάρτα ψηφιακών µέσων: 


1. Σταματήστε την κάρτα κλείνοντας όλα τα αρχεία 
και τις εφαρμογές που την χρησιμοποιούν. (Για να 
διακόψετε µεταφορά δεδοµένων, επιλέξτε το κουμπί 
ακύρωσης στο παράθυρο αντιγραφήςτου 
λειτουργικού συστήματος.) 


2. Σπρώξτε την κάρτα µέσων προς τα µέσα και αφήστε 
την. Θα πραγµατοποιηθεί εξαγωγή της κάρτας μέσων 0. 


3. Τραβήξτετην κάρτα µέσων έξω από την υποδοχή Θ. 


Αφαίρεση κάρτας ψηφιακών µέσων 
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Αφαίρεση κάρτας ψηφιακών μέσων 


Απενεργοποίηση προαιρετικἠς κάρτας 
ψηφιακών μέσων 


Η κάρτα ψηφιακών μέσων η οποία έχει τοποθετηθεί στην 
υποδοχή ψηφιακών µέσων χρησιμοποιεί ενέργεια ακόµη 
και όταν η κάρτα δεν χρησιμοποιείται. Η απενεργοποίηση 
της κάρτας εξοικονοµεί ενέργεια. Για να απενεργοποιήσετε 
µια κάρτα µέσων: 


» Ενεργοποιήστε τις επιλογές «δίατί» («Έναρξη») » 
«ΜΥ ΟοπιραίοΓ» («Ο Υπολογιστής µου»). Κάντε δεξί 
κλικ στη µονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί 
η κάρτα και επιλέξτε «Ε]εοί» («Εξαγωγή»). (Η λειτουργία 
της κάρτας έχει διακοπεί, αλλά δεν έχει απελευθερωθεί 
από την υποδοχή ψηφιακών µέσων.) 


Οδηγός υλικού 


Αναβαθμίσεις υλικού 


Αὐξηση µνήµης 
Μπορείτε να αυξήσετε τη μνήμη ΚΑΜ (μνήμη τυχαίας 
προσπέλασης) του φορητού υπολογιστή µε προαιρετική 
μονάδα μνήμης, εγκεκριµένη από την ΗΡ 
Ο φορητός υπολογιστής περιέχει 2 υποδοχές μνήμης, 
μία από τις δύο παρέχει δυνατότητα πρόσβασης για 
αναβάθμιση προαιρετικής μονάδας μνήμης 128 ΜΒ, 
256 ΜΒ, 512 ΜΒ ή 1024 ΜΒ. 
Ανάλογα µε το μοντέλο του φορητού υπολογιστή, 
ο φορητός υπολογιστής µπορεί να αποσταλεί µε κενή 
υποδοχή μνήμης. Σε άλλα μοντέλα η υποδοχή μνήμης 
περιέχει µια προεγκατεστηµένη μονάδα μνήμης που 
μπορεί να εγκατασταθεί ανά πάσα στιγµή. 


Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά µε τη μνήμη 
Όταν αυξάνεται η μνήμη ΚΑΜ, το λειτουργικό σύστημα 


αυξάνει το χώρο που δεσμεύεται στο σκληρό δίσκο για 
το αρχείο αδρανοποίησης. 


Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα µε την αδρανοποίηση 
μετά από την αύξηση της ΕΑΜ, βεβαιωθείτε ότι στο 
σκληρό σας δίσκο υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος 
για το µεγαλύτερο αρχείο αδρανοποίησης. 
α Γιανα εμφανιστεί το μέγεθος της μνήμης ΚΑΜ 
του συστήματος: 
Επιλέξτε «ρίατί» (« Έναρξη») » «Οοπιτο] Ραπε!» 
(«Πίνακας Ελέγχου») » «Ρετίοίπιαποε απά 
ΜαΙπίεπαπεε» («Επιδόσεις και Συντήρηση») » 
«Φγςίοπι» («Σύστημα») » «ΟεπεταΙ» («Γενικά»). 


α Για να εμφανιστεί το μέγεθος του ελεύθερου χώρου 
στο σκληρό δίσκο σας και το μέγεθος του χώρου 
που απαιτείται για το αρχείο αδρανοποίησης. 


Επιλέξτε «ρίατί» (« Έναρξη») » «Οοπιτο] Ῥαπε!» 
(«Πίνακας Ελέγχου») » «ΡεΠίοπηαπεο απά ΜαΙΠί6ΠαΠος» 
(«Επιδόσεις και Συντήρηση») » «Ρονετ Ορίοπς» 
(«Επιλογές ενέργειας») 5 «Ηϊρετηαίε» («Αδρανοποίηση»). 
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Αφαίρεση ἡ τοποθέτηση µιας μονάδας μνήμης 


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, 
περιορἰστε τις κινήσεις σας μόνο στη θήκη μνήμης κατά τη διάρκεια αυτής 
της διαδικασίας. Η θέση του σκληρού δίσκου και η θέση µνήµης αποτελούν 
τις μόνες εσωτερικὲς θέσεις του υπολογιστή στις οποίες έχει πρόσβαση 
ο χρήστης. Όλες οι άλλες περιοχές, για τις οποίες απαιτείται εργαλείο, 
πρέπει να ανοίγονται μόνο απὀ εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς της ΗΡ. 


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και 
πρόκλησης βλάβης στο φορητό υπολογιστή, απενεργοποιἠστε το φορητό 
υπολογιστή, αποσυνδέστε το Καλώδιο τροφοδοσίας απὀ την πρἰζα και 

αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες, προτού εγκαταστήσετε µια μονάδα μνήμης. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: [ια να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα απὀ ηλεκτροστατικὲς εκκενώσεις: Προτού ξεκινήσετε αυτἠν 
τη διαδικασία, εκφορτιστείτε απὀ το στατικὀ ηλεκτρισμό αγγίζοντας ἑνα 
γειωμένο µεταλλικὁ αντικείµενο. Για περισσότερες πληροφορἰες σχετικά 
µε την πρόληψη των βλαβών που προκαλούν οι ηλεκτροστατικὲς 
εκκενώσεις, ανατρὲξτε στον οδηγὀ Σηµειώσεις κανονισμών και ασφαλείας 
που θα βρείτε σε αυτό το ΟΡ. 


1. Αποθηκεύστε την εργασία σας και τερµατίστε 
τη λειτουργία του φορητού υπολογιστή. Σε περίπτωση 
που δεν είστε σίγουροι εάν ο φορητός υπολογιστής 
είναι απενεργοποιηµένος ή σε λειτουργία 
αδρανοποίησης, πατήστε στιγμιαία το κουμπί 
λειτουργίας. Εάν η εργασία σας εμφανιστεί στην 
οθόνη, αποθηκεύστε την εργασία σας, πραγματοποιήστε 
έξοδο από όλες τις εφαρμογές και κατόπιν 
απενεργοποιήστε τον φορητό υπολογιστή. 


2. Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές που 
είναι συνδεδεμένες στον φορητό υπολογιστή. 


3, Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. 
4. Αφαιρέστε τη μπαταρία. 
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5. Αναποδογυρίστε τον φορητό υπολογιστή. 


6. Χαλαρώστε τη βίδα που ασφαλίζει το κάλυμμα της 
θέσης μνήμης Θ. ανασηκώστε το από τη μία πλευρά 
και στη συνέχεια αφαιρέστε το Θ. 


Άνοιγμα της θέσης μνήμης 


Οδηγός υλικού 8-13 


Αναβαθμίσεις υλικού 


Άνοιγμα της θέσης μνήμης 
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7. Αφαιρέστε ή τοποθετήστε τη μονάδα μνήμης. 
Για να αφαιρέσετε µια µονάδα μνήμης: 
α. Τραβήξτε τα κλιπ συγκράτησης από τις δυο πλευρές 
της μονάδας Θ. (Η µονάδα ανασηκώνεται.) 
β. Κρατήστε τα άκρα της µονάδας μνήμης, κατόπιν 
τραβήξτε την µε προσοχή από την υποδοχή μνήμης Θ. 


Υ. Για να προστατέψετετη μονάδα µετά την αφαίρεση, 
τοποθετήστε την σε μια ειδική θήκη προστασίας από 
το στατικό ηλεκτρισμό. 


Αφαίρεση µιας μονάδας μνήμης 
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Για να τοποθετήσετε µια µονάδα μνήμης: 

α. Ευθυγραμμίστε την άκρη της μονάδας που έχει 
µια εγκοπή µετην αντίστοιχη εγκοπή της υποδοχής 
επέκτασης μνήμης 0. 


β. Πιέστε τη µονάδα µέσα στην υποδοχή υπό γωνία 
45 μοιρών, έως ότου εφαρμόσει Θ. 


Υ. Πιέστε τη μονάδα προς τα κάτω, έως ότου τα κλιπ 
συγκράτησης να ασφαλίσουν. 


Τοποθέτηση µιας μονάδας μνήμης 


Οδηγός υλικού 8-17 


Αναβαθμίσεις υλικού 


Τοποθέτηση µιας μονάδας µνήµης 
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8. Ευθυγραμµίστετις προεξοχές του καλύμματος της 
θέσης μνήμης με τις υποδοχές του καλύμματος του 
φορητού υπολογιστή. 


0. Κατεβάστε το κάλυμμαπρος τα κάτω, μέχρι να 
εφαρμόσει Θ. 
10. Τοποθετήστε ξανά και σφίξτε τη βίδα που ασφαλίζει 
το κάλυμμα στο φορητό υπολογιστή Θ. 


Π. Τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία, συνδέστε το ρεύμα 
Ας και προχωρήστε σε επανεκκίνηση του φορητού 
υπολογιστή. 


Κλείσιμο της θέσης μνήμης 


Οδηγός υλικού 8-19 


Αναβαθμίσεις υλικού 


Κλείσιμο της θέσης μνήμης 


8-20 Οδηγός υλικού 


Αναβαθμίσεις υλικού 


Αντικατάσταση του σκληρού δίσκου 


Αφαιρείτε το σκληρό δίσκο µόνο για αντικατάσταση. 
Για να αντικαταστήσετε τον κύριο σκληρό δίσκο: 


1. 


4. 
5. 
6. 


Αποθηκεύστε την εργασία σας και τερµατίστε τη 
λειτουργία του φορητού υπολογιστή. Σε περίπτωση 
που δεν είστε σίγουροι εάν ο φορητός υπολογιστής 
είναι απενεργοποιηµένος ή σε λειτουργία 
αδρανοποίησης, πατήστε στιγμιαία το κουμπί 
λειτουργίας. Εάν η εργασία σας εμφανιστεί στην 
οθόνη, αποθηκεύστε την εργασία σας, πραγματοποιήστε 
έξοδο από όλες τις εφαρμογές και κατόπιν 
απενεργοποιήστε τον φορητό υπολογιστή. 


- Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές που είναι 


συνδεδεμένες στον φορητό υπολογιστή. 


- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ή άλλη 


εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. 

Αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες του φορητού υπολογιστή. 
Αναποδογυρίστε τον φορητό υπολογιστή. 
Χαλαρώστε τις 2 βίδες συγκράτησης του σκληρού 
δίσκου ϐ και στη συνέχεια ανασηκώστε το σκληρό 
δίσκο Θ. 


Χαλάρωση των βιδών συγκράτησης του σκληρού δίσκου 


Οδηγός υλικού 8-2] 


Αναβαθμίσεις υλικού 


Χαλάρωση των βιδών συγκράτησης του σκληρού δίσκου 


8-22 Οδηγός υλικού 


Αναβαθμίσεις υλικού 


7. Αφαιρέστε τη µονάδα σκληρού δίσκου από 
τη θέση της. 

8. Αφαιρέστε τις 4 βίδες του βραχίονα του σκληρού 
δίσκου Φ. 


9. Αφαιρέστε τη µονάδα σκληρού δίσκου από 
το βραχίονα Θ. 


Ξ ------ 
κ. 


Αφαίρεση της µονάδας σκληρού δίσκου απὀ το βραχίονα 
της µονάδας 


Οδηγός υλικού 8-23 


Αναβαθμίσεις υλικού 


Αφαίρεση της μονάδας σκληρού δίσκου απὀ το βραχίονα 
της μονάδας 


8-24 Οδηγός υλικού 


Αναβαθμίσεις υλικού 


10. Τοποθετήστε τη νέα µονάδα σκληρού δίσκου στο 
βραχίονα της µονάδας σκληρού δίσκου Θ. 


Π. Τοποθετήστε ξανά τις 4 βίδες του βραχίονα του 
σκληρού δίσκου Θ. 


Τοποθέτηση της μονάδας σκληρού δίσκου στο βραχίονα 
της μονάδας 


Οδηγός υλικού 8-25 


Αναβαθμίσεις υλικού 


Τοποθέτηση της μονάδας σκληρού δίσκου στη θέση μονάδας 
σκληρού δίσκου 


8-26 Οδηγός υλικού 


Αναβαθμίσεις υλικού 


12. Τοποθετήστε ξανά τη µονάδα σκληρού δίσκου στη 
θέση της μέχρι να εφαρμόσει Θ. 


19. Σφίξτε τις 2 βίδες συγκράτησης του σκληρού δίσκου Θ. 


Τοποθέτηση της μονάδας σκληρού δίσκου στη θέση σκληρού δίσκου 


Τοποθέτηση της μονάδας σκληρού δίσκου στη θέση σκληρού δίσκου 


Οδηγός υλικού 8-27 


Αναβαθμίσεις υλικού 


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τις αναβαθμίσεις 


Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση, 
την αφαίρεση ή τη λειτουργία µιας προαιρετικῆς συσκευής, 
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή. 


8-28 Οδηγός υλικού 


9 


Προδιαγραφές 


Περιβάλλον λειτουργίας 


Μετρικό 
Παράγοντας σύστημα 
Θερμοκρασία 
Σε λειτουργία 0 έως 35 Ο (χωρίς 

οπτική εγγραφή) 

5 έως 350 

(με οπτική εγγραφή) 


ΗΠΑ 


32 έως 35,000 


41 έως 35,00 Ὁ 


Εκτός λειτουργίας --20 έως 600 
Σχετική υγρασία (χωρίς υγροποίηση) 
Σε λειτουργία 1096 έως 9096 


-4 έως 140Ἔ 


1096 έως 9096 


Εκτός λειτουργίας 596 έως 9596 
Υψόμετρο (όχι υπό πίεση) 


Σε λειτουργία -15 έως 9 048Π 


596 έως 9596 


-50 έως 304 800,00 οπη 


Εκτός λειτουργίας --Ίδέως 12 192ῃῃ 


-50 έως 40 000 πόδια 


Οδηγός υλικού 


Προδιαγραφές 


Ονοµαστικἠ ισχύς εισόδου 


Ισχύς εισόδου Ονοµαστικές τιµές 
Τάση λειτουργίας 100--240 νΑΟ ΒΜ5 
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας 50 έως ΘΟΗΖ ΑΟ 
Με τροφοδοσία από πηγή 18,5 ναάο 

συνεχούς ρεύµατος 65Α 


65 Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί στη Νορβηγία για 
συστήµατα παροχής ενέργειας ΙΤ µε πολική τάση που δεν 
υπερβαίνει τα 240 Μππ5. 


ϱ.2 Οδηγός υλικού 


Α-Ζ 
ΟΡ, ορισμός 4-2, 4-3 
ΗΡ [58 Ρισιϊα] Ῥηῖνο 
εγκατάσταση 4-17 
σύνδεση σε θύρα Ὀδβ 4-19 
τοποθέτηση κάρτας 57 4-17 
τοποθέτηση σε προαιρετική 
θέση μονάδας ψηφιακών 
μέσων 4-23 
Μεπιοτν 5{1οΚ 8-6 
Μεπιοτν 5{1οΚκ Ῥτο 8-6 
ΠΙΟΙ6Π1 
εντολές ΑΤ 7-7 
καλώδιο 1-38, 1-3 
περίοδοι διακοπής 7-6 
προσαρμογέας ειδικός 
για κάθε χώρα 1-38, 7-5 
ρυθμίσεις 7-7 
σύνδεση {-2 
ΜιΙΙΜεάιαςατά 8-6 
ΏΙΠΗ 1οςΚ 2-16, 2-18 
ΚΑΜ (μνήμη τυχαίας 


Ευρετήριο 


Α 
αεραγωγοί 1--22, 1-23, 1-24, 
1-32, 1-34 
ακουστικά, ακουστικό 
κεφαλής (προαιρετικά), 
σύνδεση 5--5 
αριθμητικό πληκτρολόγιο 
εναλλαγή λειτουργιών 
πλήκτρων 2-18 
ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση 2--16 
αριθµός 
Κλειδί προϊόντος 1-36 
σειριακή 1-36 
αριθµός σειράς 1--26 
ασύρματη κεραία 7-11 
ασύρματη λειτουργία 
Β]ιείοοίῃ 7-16 
ασφάλεια απελευθέρωσης 
μπαταρίας 1-32, 1-34 
ασφάλεια, μονάδα ανάγνωσης 


προσπέλασης) 8-11 έξυπνης κάρτας για ΡΟ 
6οουτο ΡΙσ1{4| (55) 8-6 (προαιρετική) 8-2 
ΦΠΙΩΤΙΜΕεάΙα 8-6 αυτόματη 
ΤουςΠΡαά Βλ. συσκευές δείκτη αναπαραγωγή/αυτόματη 
ΥΟΝ (προαιρετικό), λειτουργία εκτέλεση 4-5 

υποδοχής εξόδου σήματος 

ήχου 5-5 
Οδηγός υλικού Ευρετἠριο--] 


Ευρετήριο 


Δ 
διαμορφώσεις θέσης µονάδας 
οπτικού δίσκου 1-25, 1--27 
διανομέας, Ὀδβ 6-2 
δίσκος, δισκέτα, 
ορισμός 4--2, 4-3 


Ε 
ειδικός για κάθε χώρα 
προσαρµογέας καλωδίου 
πιοάεπι 7--5 
ένταση ήχου, ρύθμιση 5-1 
εντολές ΑΤ 7-7 
εξαρτήματα αριστερής 
πλευράς 1-24, 1--26 
εξαρτήματα βάσης 1-32, 1-34 
εξαρτήματα δεξιάς 
πλευράς 1-28, 1-30 
εξαρτήματα πάνω πλευράς 1-5 
εξοικονόμηση ενέργειας, 
συμβουλές 3-13 
εξοπλισμός ασφαλείας 
αεροδρομίων 4-4 
εξωτερικές συσκευές 
(προαιρετικές) 
55 6-2, 6-4 
σύνδεση/αποσύνδεση 6--1 
υπέρυθρες ακτίνες 6-4 
ετικέτα έγκρισης για το 
πιοάεπῃ 1--26 
ετικέτα Εξυπηρέτησης 
πελατών 1--26 
ετικέτα πιστοποίησης 
ασύρματης συσκευής 1--26 
Ετικέτα Πιστοποιητικού 
Αυθεντικότητας Ι--26 


Ετικέτα Πιστοποιητικού 
Αυθεντικότητας της 
ΜΙοτοςοῇ 1-36 

ετικέτα συστήµατος 1--26 

ετικέτες 

αναγνώριση προϊόντος 1--26 
έγκριση πιοάεπι 1--26 
Εξυπηρέτηση πελατών 1--36 
πιστοποίηση ασύρματης 

συσκευής 1--36 
Πιστοποιητικό 

Αυθεντικότητας 

της ΜΙετοςοῇ 1--26 
Σύστημα 1--26 


Η 
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις 
(Ε5/)) 8-12 
ηχεία 5-4 
εξωτερικά (προαιρετικά) 5-5 
εσωτερικά 
στερεοφωνικά 1-19, 1-20 


Θ 
θερµοκρασία, λειτουργία 9-1 
θέση μονάδας σκληρού 
δίσκου 1-33, 1-34 

θέση μπαταρίας 1-34 
θύρα επέκτασης 1-29, 1-31 
θύρα υπερύθρων 

Βλ. επίσης υποδοχές 

θέση 1-29, 1-31 

σύνδεση µε 6-4 


Ευρετήριο--2 


Οδηγός υλικού 


Ευρετήριο 


ισχύς 


αντιμετώπιση καταστάσεων 


χαμηλής ισχύος 2-9 
εναλλαγή μεταξύ 
εναλλασσόμενου 
ρεύματος και 
μπαταρίας 3-1 
εξοικονόμηση 3-13 
ονομαστική ισχύς 
εισόδου 9-2 
παράθυρο «Επιλογές 
ενέργειας» 3-7 
φωτεινή ένδειξη 1-5, 1-6 


κ 
καλώδια 1-38 
πιοάεπι 1-38, 7-3 
5-Υ1ά46ο 5-8 
ασφάλεια 6-8 
ήχος 5-8 
ισχύς 1-22, 1-23 
καλώδιο πιοάοπι 1-38 
καλώδιο 5-Ν1άοο, σύνδεση 
βίντεο 5-8 
καλώδιο τροφοδοσίας 1-38 
κάρτα ΡΟ 
αύξηση μνήμης ΕΑΜ 8-11 
θέσεις 
εξαρτημάτων 1-25, 1--26 
λειτουργίες 8-2 
ρυθμίσεις 8--2 
τοποθέτηση/αφαίρεση 8-3 
κάρτες ψηφιακών μέσων 8-6 
Κέντρο βοήθειας και 
υποστήριξης 2-8 


κλειδαριά καλωδίου 6-8 
κλειδαριά, καλώδιο ασφαλείας 
(προαιρετική) 6-8 
Κλειδί προϊόντος 1--36 
κουμπί αναστολής λειτουργίας 
Βλ. Αναμονή 
κουμπί 
ενεργοποίησης/απενεργοποίη 
σης ασύρματης 
λειτουργίας 1-15, 1-21, 7-13 
κουμπί κύλισης 2-2, 2-3 
κουμπί λειτουργίας 1-9, 1-11 
κουμπιά 
ΤοισΠΡρας 2-2, 2--3 
ασύρματη 
συσκευή 1-15. 1-21 
γρήγορη εκκίνηση 1-13 
ένταση ήχου 1-10, 1-12, 
1-19, 1-30, 5-1, 5-2 
εξαγωγή κάρτας 
ΡΟ 1-25. 1-26, 8-5 
ισχύς 1-9, Ι--11 
κύλιση 2-3, 2-3 
κουμπιά γρήγορης εκκίνησης 
αντιστοίχιση 2-13 
λειτουργία 1-13 


Λ 
λειτουργία αδρανοποίησης 
αποφυγή κατά την 
αναπαραγωγή µέσων 4-5 
ενεργοποίηση 1-9, 1--11 
έξοδος 1-9, 1-11 
καταστάσεις χαμηλής 
ισχύος μπαταρίας 3-9 


Οδηγός υλικού 


Ευρετήριο-5 


Ευρετήριο 


λειτουργία αναμονής 
αποφυγή κατά τη χρήση 
Ὀπέρυθρων 6-7 
αποφυγή κατά την 
αναπαραγωγή µέσων 4-5 
ενεργοποίηση 2-9 
έξοδος 1-9, 1-11, 2-9 
φωτεινή ένδειξη 
λειτουργίας/αναµονής 1-5, 
1-6, 1-18 
λειτουργίες ασφαλείας 6-8 
λειτουργικό σύστημα, Κλειδί 
προϊόντος 1-36 
λογισμικό 
αυτόματη 
αναπαραγωγή/αυτόματη 
εκτέλεση/επισήμανση 
αυτόματης εισαγωγής 4-5 
υπέρυθρες ακτίνες 6-4 
υποστήριξη Ὀ5δβ 6-4 


Μ 
µέσα µονάδας 
επίδραση από έλεγχο 
ασφαλείας 
αεροδρομίων 4-4 
φροντίδα για 4-4 
μέσα, μονάδα 
επίδραση από έλεγχο 
ασφαλείας 
αεροδρομίων 4-4 
προβολή περιεχομένων 4-6 
τοποθέτηση/αφαίρεση 
(Ὁ ή ΡΥΌ 4-0 
τύποι και όροι 4-2 
φροντίδα για 4-3, 4-4 


μικρόφωνο, εξωτερικό 5-5, 5-6 
μνήμη 
εμφάνιση μεγέθους 8-11 
θέση θήκης 1-33, 1-35 
μονάδα ΟΡ-ΚΟΜ 
ακύρωση αυτόματης 
αναπαραγωγής 4-6 
ορισμός 4--1 
προβολή περιεχομένων 4-6 
τοποθέτηση/αφαίρεση ΟὍ 4-0 
μονάδα ΡΥΡ-ΒΟΜ 
ορισμός 4--1 
προβολή περιεχομένων 4-6 
τοποθέτηση/αφαίρεση ΟὍ 4-9 
μονάδα δισκέτας 
αναγνώριση 1-25 
τοποθέτηση/αφαίρεση 
δισκέτας 4--15 
μονάδα δίσκου. Βλ. µονάδα 
οπτικού δίσκου 
μονάδα εύκαμπτου δίσκου, 
μονάδα δισκέτας. Δείτε 
μονάδα δισκέτας 
μονάδα οπτικού δίσκου 
Βλ. επίσης µέσα, μονάδα 
ακύρωση αυτόματης 
αναπαραγωγής 4-6 
αποφυγή αναμονής και 
αδρανοποίησης 4-5 
αυτόματη αναπαραγωγή 4-5 
διαθέσιμοι τύποι 4-1 
τοποθέτηση/αφαίρεση 
μέσων 4-0 
χρήση εντολών πλήκτρων 
πρόσβασης µέσων µε 2-10 


Ευρετήριο-4 


Οδηγός υλικού 


Ευρετήριο 


µονάδα σκληρού δίσκου 
αντικατάσταση 8-21 
ορισμός 4-ἱ 
μονάδες 
ΟῬ-ΒΟΜ 4-1, 4-2 
ῬΥΡ:ΚΥ͂/Ν και ΟΡ-ΚΝ 
ϱΟΠΙΡοΟ 4-2 
ΡΝΥΡ/ΟΡ-ΕΝ «οπιῦο 4-2 
ΡΝΡΕΟΜ4 1.42 
ΗΡ 058 Πὶρίίαἱ 
Ῥηνε 1-25, 1-27, 4-2 
αποστολή 4-4 
δισκέτα 1-25, 1-21, 4-15 
επίδραση από έλεγχο 
ασφαλείας 
αεροδρομίων 4-4 
μονάδα σκληρού δίσκου 8-21 
οπτικές 1-25 
φροντίδα για 4-3 
μονάδες δίσκου 
Βλ. επίσης μονάδα οπτικού 
δίσκου 
μορφές τηλεοπτικού σήματος 
ΡΑΙ, ΡΑΙ-Μ 5-11 
μορφή τηλεοπτικού σήματος 
ΝΤΟΟ 5-11 
μπαταρίες 
ανακύκλωση 3-15 
αποθήκευση 3-14 
απόρριψη 3-15 
βαθμονόμηση 2-0 
εναλλαγή μεταξύ πηγών 
τροφοδοσίας 3-1 
ενδείξεις φόρτισης 3-6 
εξοικονόμηση ισχύος 3-13 


κατάσταση χαμηλήςισχύος 

μπαταρίας 3-7 
τοποθέτηση/αφαίρεση 3-2 
φόρτιση 3-4 


ο] 
οθόνη, εξωτερική 
(προαιρετική) 
εναλλαγή οθόνης 
σεή από 2-9 
υποδοχή 1-22, 1-23 
οθόνη, εσωτερική 
Βλ. επίσης οθόνη, εξωτερική 
(προαιρετική) 
διακόπτης 
οθόνης 1-10, 1-12, 1-19 
εναλλαγή εικόνας 
σε ἤ από 2-9 
θέση εξαρτήματος 1-:1, 1--2 
φωτεινότητα 2-8, 2--10 


Π 


περίοδοι διακοπής, πιοάοπι 7-6 
περιφερειακά.Βλ.εξωτερικές 
συσκευές (προαιρετικές) 
πλήκτρα 
Εη 2-5 
πυπι Ι00Κ 2-16 
Βλ. επίσης κουμπιά 
γρήγορη 
εκκίνηση 1-13, 1-14, 1-15 
εφαρμογές 
Ἠηπάοννς 1-14, 1-15 
λειτουργία 1-16, 1-17 
λογότυπο τῶν 
Ἁιπάονψ5 1-14, 1-.15 
πλήκτρα πρόσβασης 2-5 
πληκτρολόγιο 1-16, 1-17, 2-14 


Οδηγός υλικού 


Ευρετἠριο-5 


Ευρετήριο 


πλήκτρα 
λειτουργιών 1--{6. 1-17, 2-5 
πλήκτρα 
πληκτρολογίου 1-16, 1-17 
πλήκτρα πρόσβασης 
αναγνώριση 2-5 
Γρήγορος οδηγός 
αναφοράς 2-7 
εναλλαγή μεταξύ οθονών 2-9 
ενεργοποίηση της 
λειτουργίας αναμονής 2-9 
μέσα 2-10 
πληκτρολόγηση 
σε εξωτερικό 
πληκτρολόγιο 2-8 
ρύθμιση φωτεινότητας 
οθόνης 2-8, 2--10 
πλήκτρα συντόµευσης 
μέσων 2-10 
πλήκτρο Εη, στα πλήκτρα 
συντόμευσης 2-5 
πλήκτρο εφαρμογών 
Ἁιπάονο 1-14, 1-.15 
πλήκτρο µε το λογότυπο 
των Υπάοννς 1-14 
πληκτρολόγιο, αριθμητικό 2-14 
πληκτρολόγιο, εξωτερικό 
(προαιρετικό) 
αριθμητικό 
πληκτρολόγιο 2-14 
σύνδεση Ὀ5β 6-4 
πληροφορίες κανονισμών 
ετικέτα έγκρισης για 
το πιοάεπῃ 1--26 
ετικέτα πιστοποίησης 
ασύρματης συσκενής 1--36 
Ετικέτα συστήµατος 1--26 


προδιαγραφές υψομέτρου 9-1 

προσαρμογέας πιοάεπι ειδικός 
για την Ιαπωνία 1-38 

προσαρμογέας, πιοάεπι 7--5 


Σ 
σκληρός δίσκος, εσωτερικός 
εμφάνιση ελεύθερου χώρου 
στο 8-11 
χώρος αποιτούμενος για το 
αρχείο αδρανοποίησης 8-11 
σύνδεση σε ΙΑΝ 7-8 
συσκευές Ὀδβ (προαιρετικές) 
ενεργοποίηση 6-4 
σύνδεση 6-2 
συσκευές δείκτη 
ΤοισΠΡρας 2-2, 2-3 
ορισμός προτιμήσεων 2-4 
συσκευές ήχου, σύνδεση 5-5 
συσκευή ασύρματης 
επικοινωνίας 
ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση 7-13 
σύνδεση τοπικού δικτύου 
(ΑΝ) 7-8 
συσκευή βίντεο 
ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση 5--10 
σύνδεση ἤχου 5-8 
υποδοχή εξόδου 5-Ν146ο 5-9 
συσκευή προβολής 
(προαιρετική) 
εναλλαγή οθόνης 
σε ἤ από 2-9 
υποδοχή σύνδεσης 
εξωτερικής 
οθόνης 1-22, 1-23 
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Τ 
τα µέρη του φορητού 
υπολογιστή 1--] 
ταξιδεύοντας µε το φορητό 
υπολογιστή 
αριθµός σειράς 1--26 
ετικέτα έγκρισης για 
το πιοάεπῃ 1--26 
ετικέτα πιστοποίησης 
ασύρματης συσκευής 1--36 
θερμοκρασία μπαταρίας 3-14 
προδιαγραφές 
περιβάλλοντος 
λειτουργίας 9-1 
τηλεόραση (προαιρετική) 
αλλαγή μορφής 
χρώματος 5-10 
σύνδεση ήχου 5-5 
τροφοδοτικό ΑΟ 
αναγνώριση 1--38 
αποσύνδεση 3--1 


Υ 


υλικό 
αναβαθμίσεις δ-Ι 
εξαρτήματα αριστερής 
πλευράς 1-24, 1--26 
εξαρτήματα δεξιάς 
πλευράς 1-28, 1--30 
εξαρτήματα οθόνης 1-:1, 1--2 
εξαρτήματα πάνω 
πλευράς 1-5, 1-7, 1-8 
εξαρτήματα πίσω 
πλευράς 1-22, 1-23 
εξαρτήματα 
πρόσοψης 1--18, 1--20 
καλώδια 1-38 


υποδοχές 
Βλ. επίσης υποδοχές; 
θύρα υπερύθρων 
ακουστικά 1--2δ. 1--31 
δίκτυο Ν]-45 1-29, 1-31, 7-0 
έξοδος 5-ΨΙάεο 1-29, 1-31, 5-8 
έξοδος ήχου 5-5 
μικρόφωνο 1-28, 1-3], 5-5 
τηλέφωνο ΚΙ-11 1-22, 1-23 
υποδοχές σύνδεσης 
1394 1-28, 1-3] 
πιοάεπι 7-2 
058 1-25, 1-28, 131.62 
Βλ. επίσηςθύρα υπερύθρων, 
υποδοχές 
εξωτερική οθόνη 1-22, 1--23 
επέκταση 1-20, 1-31 
ισχύς 1-22, 1-23 
μονάδα 4--3 
παράλληλη 1-22, 1-23 
υποδοχές σύνδεσης 
058 1-25, 1-28, 1-3] 
υποδοχή ακουστικών 1-28, 1-3] 
υποδοχή δικτύου Κ]-45 
θέση 1-29, 1-31] 
κατάσταση σύνδεσης 7-9 
υποδοχή εξόδου 
5-γΙ46ο 1-20, 1-31, 5-8 
υποδοχή εξόδου σήματος ήχου 
θέση 5-5 
σύνδεση συσκευών 5-7 
υποδοχή εξόδου. Βλ. υποδοχή 
εξόδου σήματος ήχου 
υποδοχή καλωδίου 
ασφαλείας 1-24, 1-26 
υποδοχή μικροφώνου 1-28, 1-31 
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υποδοχή παράλληλης 
σύνδεσης, 
αναγνώριση 1-22, 1-23 
υποδοχή τηλεφώνου Β/]-11 
θέση 1-22 
καλώδιο πιοάθπι 7-3 
σκοπός 1--23, 1--38 
υποδοχή ψηφιακών 
μέσων 1-24, δ-10 


Φ 
φωτεινές ενδείξεις 
εαρς ΙοεΚ 1-7, 1-8 
ΙΠΕ1--7, 1-8, 1-15, 1-20, 4-8 
π1π1 ΊοοΚ 1--7, 1-8, 2-16 
ενεργοποίηση/απενεργοποί 
ηση ασύρματης 
λειτουργίας 1-30, 7-13 
ισχύς 1--5. 1-6 
λειτουργίο/αναμονή 1--5, 1-6, 
1-18, 1-20 
μπαταρία 1--5, 1-6, 1-19, 1-2] 
πληκτρολόγιο 1-7, 1-8 
υποδοχή ψηφιακών 
μέσων 1-8 
φωτεινή ένδειξη 
ΙΡΕ 1-7, 1-8, 1-18, 1-20 
φωτεινή ένδειξη 
ΏΙΠΗ 1οοΚ 1--7. 1--8 
φωτεινή ένδειξη ασύρματης 
συσκευής 1--30, 7--13 
φωτεινή ένδειξη κλειδώματος 
κεφαλαίων 
χαρακτήρων 1--7, 1--δ 
φωτεινή ένδειξη λειτουργίας/ 
αναμονής 1--6, 1--18, 1-20 


φωτεινή ένδειξη 
μονάδας 1--7, 1--8 
φωτεινή ένδειξη 
μπαταρίας 1-5, 1-6, 1-19, 1-21 
φωτεινή ένδειξη 
πληκτρολογίου 1--Ἴ, 1-8 
φωτεινή ένδειξη υποδοχής 
ψηφιακών μέσων 1--δ 
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